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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane - Dz.U z 2018 roku, poz. 1202 tj. z pézniejszymi

Zmianami).

ADRES INWESTYCJI:
91-065 L ODZ, UL. OGRODOWA 15.

DZ.NR 102/6, OBR. B046

INWESTOR:

MUZEUM MIASTA LODZI
91-065 £ ODZ, UL. OGRODOWA 15.

Oswiadczam, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

DATA OPRACOWANIA:
STYCZEN 2019r.
SPIS PROJEKTANTOW:
Instalacje mgr inz. Michat Sabiniak
Sanitarne nr upr. LOD/0570/POQS/06
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Eddz, dnia 29 grudnia 2006 .

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/T7131/570/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 11 53,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz U. £ 2006 r. nr {56 poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2000 r. nr 98 poz. 1071 7 pdzn. zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Michalowi Sabiniakowi

magistrowl inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 20 wrzesnia 1978 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0570/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szezegdtowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentdw w dniu 24 lipca 2006 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Michat Sabiniak posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w bodzi
w terminie [4 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . A

& R >
mer inz. Waclaw Sawicki /A
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /&Mﬂ@’uﬁ ' | =2
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ('/ /\\l e '{_,P \_‘_ o
mgr inz. Jan Gatazka /ﬂ' \ ERC
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Pan Michat Sabiniak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzef w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego

1§ 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby [nzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB /& ,MLMA’( 7
mgr inz. Zbigniew Cichonski #
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB  ~ 7 o
mgr inz. Jan Gatazka I Tea Ul

Otrzymuja:
. Michat Sabiniak
ul. Ciotkowskiego 5 m. 93
93-510 E.édz;
2. Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-36D-11U-CE3 *

Pan Michat SABINIAK o numerze ewidencyjnym £OD/15/6672/05
adres zamieszkania ul. Ciotkowskiego 5 m. 93, 93-510 tadz
jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.




1) PODSTAWA OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano konserwatorski zagospodarowania
ogrodu patacu I.K. Poznanskiego.

Podstawe opracowania stanowi:

. Zlecenie Inwestora,

. wizja lokalna,

o polskie normy dotyczace instalacji wod-kan,

o Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI ,INSTAL”.
Polskie Normy.

2) ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie systemu nawadniania terenu zielonego oraz rozwigzanie
instalacji obiegu wody cyrkulacyjnej w obiegu wymuszonym w 2 fontannach w ogrodzie pafacu K.
Poznariskiego przy ul. Ogrodowa 15.

3) OPIS NAWADNIANIA TERENOW ZIELONYCH

Automatyczny system nawadniania zostat zaprojektowany dla zapewnienia optymalnych warunkow
zycia ro$lin. System bedzie zasilany z istniejgcej instalacji w budynku zg. z zataczonymi rysunkami.
Automatyczne sterowanie umoZzliwia nawadnianie. Nawadniane obszary podzielono na sekcje w zaleznosci
od stanowiska i wymagan projektowanych nasadzen.

W projekcie zastosowano rury zasilajace PE @25 poprowadzone od ujecia wody.

Rurociggi pod nawierzchniami poprowadzone zostaty w rurach ostonowych o $rednicy 50 i 110mm.
Elementy nawadniajgce obstugiwane sq przez automatyczne sterowniki sprzezone z czujnikami deszczu.

Sterownik umozliwia zwigkszenie lub zmnigjszenie czasu nawadniania w zalezno$ci od sezonowych

warunkéw pogodowych.
. Do sterownika nalezy przewidzie¢ doprowadzenie napigcia 230 V. Sterowniki muszg mie¢ polskie instrukcje
obstugi. Sterowniki muszgq by¢ umieszczone w miejscach dostepnych dla serwisu zabezpieczone przed
dostepem dla 0sob trzecich. Na lokalizacje sterownikdw przeznaczono miejsca zgodnie z wytycznymi
Inwestora. Ewentualng zmiane lokalizacji sterownikdw w terenie nalezy uzgodnic projektantem i inwestorem.

Nalezy zastosowac bezprzewodowe czujniki deszczu/mrozu. Czujniki powinny obejmowac wszystkie
sekcje nawodnienia. Nalezy umieScic je w takich migjscach w ktorych nie wystepujg ,cienie opadowe”, korony
drzew (biorac pod uwage ich zasieg w przysztosci), jak réwniez tak, aby nie byty narazone na wandalizm.
Minimalna wysokoS¢ nad gruntem umiejscowienia czujnika to 1 metr.

4) WYTYCZNE WYKONAWCZE

Instalacje nawadniania nalezy wykona¢ 10 centymetrdw nad kazdym zakopanym rurociggiem i przewodem
elektrycznym (przewody na gteboko$¢ minimum 40 cm), musi znajdowac sie niebieska taSma znaczeniowa.
Nalezy pamietac¢ o koordynacji z pozostatymi branzami na budowie — aby potoZyc przewody lub wykona¢

na nie przepusty przed wykonaniem zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rury nawadniajgce muszg byc
zakopane na gtebokos¢ minimum 40 cm. Wszystkie potaczenia, wszystkie rury i ziaczki umieszczone przed

elektrozaworami muszq by¢ zgodne z PN i by¢ umieszczone na gtebokoci zgodnej z PN. Studzienki nalezy
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umiesci¢ na trzydziestocentymetrowej warstwie zwiru. Zwir od studzienki oddzielic geowtokning filtracyjna.
Nalezy tak umiesci¢ elektrozawory i zawory w studzienkach, aby mozna byto swobodnie otwierac zawor
awaryjny lub elektrozawory recznie. Elektrozawory muszg mie¢ mozliwosc recznego otwierania.

Sie¢ pod nawierzchnig musi by¢ prowadzona w przepustach z rur ostonowych. Rozkfad instalacji
nawodnienia przedstawia projekt. Dopuszczalne sq korekty nawadniania na etapie realizacji wynikajgce z
optymalizacji podlewania ro$lin.

Warunkiem podstawowym bezawaryjnej pracy emiterow jest kontrola czysto$ci oraz regularne
czyszczenie wktadu filtra siatkowego - w zalezno$ci od jakosci wody co 2 - 8 tygodni.

Po zakoriczeniu sezonu nawadniania, nalezy usungc z instalacji wode sprezarkg z cisnieniem
ustawionym na 2 at.

Instalacje przed okresem zimowym nalezy przygotowac poprzez oproznienie z wody elementow
harazanych na przemarznigcie.

Pompy w fontannie z cyrkulacyjnym obiegiem wody powinny posiadac uktady filtracyjne, dobér
wydajnoSci nalezy dokonac na etapie wykonywania, pod ustalaniach z inwestorem.

5) ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng a w migjscach krzyzowania sie chodnikiem nalezy
wykonac przecisk zg z zataczonymi rysunkami. W miejscach krzyZzowania sie z uzbrojeniem podziemnym
prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykopy nalezy zabezpieczyc przez szalowanie.

Pod wodocigg wykonac podsypke z piasku grubosci 10cm. Zasypka warstwy ochronnej o wysoko$ci 30cm
ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez ubijanie do 85% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej naleZy wykonac gruntem rodzimym z zageszczeniem, w
przypadku gliny oraz itow, ziemie naleZy wmienic.

6) UWAGI

1) Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajaca wiasciwe uprawnienia budowlane
oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora Sieci.

2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i o$wietlone od zmroku do $witu.
3) W migjscach przejsc dla pieszych nalezy wykonac ktadki nocg oswietlone.

4)  Podczas wykonywania wykopdw zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

5)  Wykonanie i odbiér robdt budowlano instalacyjnych, nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i odbioru Robét Budowlano-MontaZowych.

OPRACOWAL.:
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7)

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Materiat Wielko$¢ llosé | Jednostka
1. |Rura PEHD 025 45|m
2 | Rura PEHD 040 40{m
3 | Linia kroplujaca 180 |m
4. | Szpilki mocujgce do linii kroplujacej 180 | M
5 Sterow'nik,umOZIiwia wybor nawadniania 11 szt
w zaleznosci od potrzeb
6. | Zawor kulowy DN32 1|szt.
7. | Filtr siatkowy DN32 1]szt.
8 | Reduktor ci$nienia DN32 1|szt.
9. |Elektrozawor DN25 1|szt.
10. | Wiaczenie do istniejacej instalacji w budynku 1] szt.
11. | Zraszacz 4| Szt.
12 | czujnik deszczulwilgoci gleby 4| szt.
13, | Rura PEHD @25 82| M
14 | Rura PEHD @40 47\ M
Skrzynka zaworowa na automatyczne
15. | zawory sterujace do zraszaczy 1| szt.
wraz z okablowaniem
16. | Elektrozawor DN20 4|szt.
17. | Zawor kulowy DN20 4|szt.
18. | Wiaczenie do istniejgcej instalacji w budynku 2| szt
19, | Przewiert + Rura ostonowa @110x4m 1|szt.
20. | Przewiert + Rura ostonowa @110x3m 1|szt.
21. | Przewiert + Rura ostonowa @110x3m 1|szt.
22 | Peszel - rura elektroinstalacyjna 1| Kpl
23 | pompa z uktadem filtracyjnym 3600 Ih 1| Szt
ompa z uktadem filtracyjnym
24. ZIok:IizowanawskrzynZ(Ja ::awizyjnej 36007h s
25, | Rura PEHD 040 6| M
26. | Wpust podtogowy @50 1| Szt
27. | Rura kanalizacyjna prowadzona w posadce 250 3|M




L.p.

Materiat

Wielkos¢

llosé

Jednostka

28.

Skrzynka rewizyjna zlokalizowana w posadce

500x300x300

Szt

UWAGA:Powyzsze zestawienie rozpatrywac facznie z projektem wykonawczym. Elementy uwzglednione w

czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowac jako wystepujgce. W wycenie

uwzglednic nalezy wszystkie materiaty i prace niezbedne do prawidfowego i kompletnego wykonania robot

budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiatowym nalezy je uzupetnic. Wszystkie

elementy dostarczane na budowe musza byc fabrycznie nowe klasy I. Wyglad oraz kolor elementow

widocznych nalezy uzgodnic (uzyskac akceptacje) przed zaméwieniem elementu z Architektem.
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