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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAMIENNY PROJEKTU KONSERWATORSKIEGO
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PALACU
|.LK. POZNANSKIEGO, WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR A/351.

1. Dane ogdine
1.1. Cel opracowania

Celem opracowania projektowego jest kompleksowa renowacja ogrodu,
uporzadkowanie nawierzchni i nasadzen oraz podniesienie atrakcyjnosci ogrodu,
stanowigcego integralng czes¢ zabytkowego zatozenia patacowo-ogrodowego,
obejmujgca matg architekture, przebudowe nawierzchni ogrodowych wraz
z montazem instalacji nawadniania i remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej
zasilajgcej zdroj] w szczycie schoddw przy podjezdzie oraz restauracje instalacji
oswietlenia zewnetrznego poprzez rewaloryzacje i modernizacje ogrodu przy patacu
Izraela Kalmanowicza Poznanskiego — obecnej siedzibie Muzeum Miasta todzi, przy
ulicy Ogrodowej 15.

Ponizsze opracowanie jest zamienne w stosunku do projektu podstawowego,
na ktory uzyskano pozwolenie na budowe - Decyzja Nr DAR-UA-1.958.2016, z dnia
01.06.2016r. Jest to Il etap robot (I etap zostat wykonany w 2018 r. na podstawie
pozwolenia na budowe — Decyzja Nr DAR-UA-1.1055.2018, z dnia 23.05.2018r.).

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora (Muzeum Miasta t.odzi, 91-065 t.6dz, ul. Ogrodowa 15),

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 250,

- Inwentaryzacja nawierzchni i drzewostanu wykonana w ramach prac
wstepnych do etapu |,

- Decyzja Nr DAR-UA-1.958.2016, z dnia 01.06.2016 .,

- Decyzja Nr DAR-UA-1.1538.2017, z dnia 31.07.2017 r.,

- Decyzja Nr DAR-UA-1.1055.2018, z dnia 23.05.2018r.,

- Materiaty archiwalne Muzeum Miasta todzi,

- Dokumentacja projektowa etapu | robét z 2018 r. (PROJEKT BUDOWLANO-
KONSERWATORSKI ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PALACU
|. K. POZNANSKIEGO — PROJEKT ZAMIENNY — ZADANIE Ill - OGROD
PALACU POZNANSKICH — ETAP I),

- Ekspertyza o stanie technicznym elementéw matej architektury w ogrodzie
Patacu Poznanskich w todzi, przy ul. Ogrodowej 15, wpisanym do rejestru
zabytkéw pod nr A/46, z lutego 2019 r., autor: dr inz. Jan Kozicki, mgr inz.
arch. Danuta Wtodarska, mgr inz. arch. Robert Kuba.

- Zrédta:

- Parki i ogrody todzi - Ogrody Nad to6dkg, praca zbiorowa pod red. Romualda
Olaczka, Stowarzyszenie Film-Przyroda-Kultura w todzi, £édz 2010, ISBN:
978-83-924031-3-5,
- Bomanowska Marzena, Bonistawski Ryszard, Podolska Joanna, Spacerniak
todzki, £6dz 2010,



- Gola A., Rezydencje tédzkich fabrykantow, [w:] Aedifico et Conservo lll.
Eskalacja jakosci ksztatcenia zawodowego w Polsce, Warszawa 1914,

- Laurentowicz-Grans M., Manzett-Kubiak J., Patace ,Ziemi obiecanej”, Tow.
Opieki nad Zabytkami, £6dz 1997,

- Stefanski K., Wielkie rody fabrykanckie todzi i ich rola w uksztattowaniu
oblicza miasta: Geyerowie, Scheiblerowie, Poznanscy, Heinzlowie,
Kindermannowie, £6dz 2014,

- Olaczek R. 1980. Zielen miejska skfadnikiem dziedzictwa kulturowego todzi.
Przeglad Ekon.-Spot. m. todzi, 6 (1979):47-60,

- Skrzydto L. 2000. Rody fabrykanckie, czes¢ druga. Oficyna Bibliofilow, £6dz:
1-128,

2. Opis stanu istniejgcego

21. Rys historyczny

Dokfadna data powstania ogrodu nie jest znana. Faktem jest, ze gdy w roku
1877 1.K. Poznanski nabyt budynek mieszkalny przy ul. Stodolnianej, ogréd przy nim
juz istniat.

Plan z 1897 roku pokazuje ogréd z czasu przed rozbudowg patacu. Jego uktad
ma charakter krajobrazowy — miekki uktad Sciezek, staw i niewielki fragment ogrodu
regularnego w poblizu budynku.

Czerwonym rysunkiem zaznaczono plan rozbudowy patacu, co miato

decydujgcy wptyw na obecny ksztatt ogrodu.
Zdjecie z przetomu XIX—XX wieku pokazuje bogaty uktad parteru z klombami,
rzezbami i sadzawka z fontanng. W czesci zachodniej wida¢ nasadzenia drzew, ktore
wraz z drzewami rosngcymi w alei prowadzacej na teren fabryki tworzg czesc
.Krajobrazowg” parku.

Po 1903 roku ogrod przeprojektowano, powiekszajgc czes¢ regularnego
»salonu” ogrodowego na osi gtdwnej bryty patacu i zachowujgc charakter krajobrazowy
czesci zachodniej.

Przeprowadzono drogi na osi pétnoc — potudnie — przez czes¢ ,krajobrazowg”
z tym, ze zachowano istniejgce tam drzewa (Swiadczy o tym ich réznorodno$¢ bez
regularnych alejowych nasadzen) i wzdtuz zachodniej elewacji wschodniego skrzydta
patacu, stanowigce oficjalny ,uroczysty” podjazd pod rozbudowane wejscie ogrodowe
(istniata mozliwos¢ podjazdu po pochylni pod drzwi patacu).

W okresie miedzywojennym wzdtuz wschodniej drogi istniatlo alejowe
nasadzenie drzew, ktoére zlikwidowano w latach 30-tych XX w. Odtworzenie tego
elementu jest niemozliwe — trasg tg poprowadzono wszystkie instalacje — kolizyjny jest
gtdbwnie cieptociag.

W okresie powojennym ogrod podlegat stopniowej degradaciji. Powstat
budynek - potnocne ,skrzydto” oraz brama wjazdowa od strony potnocnej,
ograniczajgc powierzchnie ogrodu. Zniknety elementy matej architektury — poza
obudowg placu podjazdowego, nawierzchnie drég objazdu zalano asfaltem,
zaniedbano kwietniki. Dosadzenia kilku topdl — mieszancéw euro-amerykanskich (3 z
nich juz usuniete) poteznie rosngcych (hybrydy!) zaszkodzito szlachetniejszym
drzewom z pierwotnych nasadzen.



W latach 70-tych (ocena orientacyjna) przeprowadzono préby renowaci
ogrodu. Dawny parter kwiatowy wypetniono rododendronami w zwartym nasadzeniu;
na osi zatozenia posadzono 3 daglezje — jedng przy patacu i dwie w centrum dawnego
parteru. Przy zejsciach z placu przed wejsciem na teren parteru posadzono dwie
wierzby ,ptaczgce”, a skarpy zagtebienia pokryto jatowcami horyzontalnymi.

Muzeum Historii Miasta todzi przejeto opieke nad ogrodem w 1992 roku. Na
jego terenie — na trawnikach ustawiono rzezby wspotczesne.

W 1998 roku po raz pierwszy wykonano projekt urzgdzenia terenu. Ze
wzgledu na ograniczone srodki udato sie wéwczas jedynie zrealizowac placyki dla
rzezb (niestety z kostki betonowej), z otoczeniem ich bordiurami z bukszpanu;
nasadzono wzdtuz zachodniej alejki parteru zywoptot z cisa, stanowigcy uktad w miare
symetryczny z ligustrowym zywoptotem po stronie wschodniej; posadzono na osi
zatozenia trzy swierki stanowigce zamkniecie osi oraz usunieto 3 topole zagrazajgce
lipom iklonom z pierwotnego nasadzenia. Wykonano tez obsadzenie zachodnigj
granicy parku cyprysikami Lawsona ,Alumnii”.

W ciggu nastepnych lat nastgpity przypadkowe nasadzenia w réznych i na
0got nieodpowiednich miejscach licznych iglakow.

Usunieto stare juz i chore rododendrony, jatowce horyzontalne i daglezje
rosngce przy fontannie przeniesionej w 2007 roku sprzed willi Urbanowskich. Wokét
fontanny zrealizowano placyk, o formie nawigzujgcej do ksztattu pierwotnego parteru,
obsadzony bordiurg z bukszpanu (réwniez projekt H. J.).

Kolejny problem stanowity nowe (2 — 3 lata) nasadzenia:

— zywoptot z tui ,Smaragd” — teoretycznie majgcy ostoni¢ ujscie kanatu
wentylacyjnego, a w rzeczywisto$ci bardzo agresywny i ahistoryczny
element,

— nasadzenie 11 sztuk sosny czarnej na brzegu parteru w zwarciu co 1 — 1,5
m, zastaniajgce widok na fontanne (docelowo wielkie drzewal).

W 2018 r. powstat kompleksowy projekt renowacji ogrodu. W zakres prac
weszty:

- przebudowa drogi wzdtuz zachodniego ogrodzenia ogrodu oraz drogi wzdtuz
budynku Urzedu Miasta todzi, w zakres ktorej weszta wymiana i ujednolicenie
nawierzchni wraz z podbudowg oraz niewielkie korekty przebiegu tych drog,

w tym budowa zatoczki pod makiete, budowa zatoczki pod stojaki rowerowe

oraz miejsca do gromadzenia odpadow statych,

- rozbiérka garazu zlokalizowanego w potudniowo-zachodniej czesci ogrodu,

- wycinka wtérnych, w wiekszosci przypadkowych nasadzen oraz roslin
chorych,

- rekultywacja terendw po garazu i usunietych nawierzchniach,

- prace pielegnacyjne nad istniejgcym drzewostanem, w tym ciecia
specjalistyczne i wigzania elastyczne.

2.2. Drogi - stan istniejgcy

Sposréd drog zrealizowanych przed 2018 r. do zaakceptowania sg jedynie
nawierzchnie na placu przed gtbwnym wyjsciem ogrodowym z patacu oraz droga
wzdtuz wschodniego skrzydta patacu. Do pozostawienia sg takze nawierzchnie
wykonane w | etapie prac w 2018 r.



Ingerencji wymagajg $ciezki piesze oraz plac wokot fontanny zlokalizowane
w centrum ogrodu, wykonane z roznych rodzajow nawierzchni (starobruk, kostka
,2ygzak”, kostka betonowa na wzér granitowej).

Uwagi wymaga tez fragment posadzki w miejscu historycznej fontanny —
kamienne elementy wzoru sg mocno spekane.

2.3. Zielen - stan istniejacy

Po zrealizowaniu | etapu prac wszystkie nasadzenia (zachowane i nowe) na
terenie obiektu znajduje sie w dobrym stanie — wymagajg jedynie biezgcych zabiegow
pielegnacyjnych.

2.4. Mata architektura — stan istniejgcy

Na terenie ogrodu znajdujg sie nastepujgce elementy matej architektury:
- schody terenowe do portyku w korpusie gtbwnym
wraz z podium i podjazdem,
- balustrada tralkowa ze schodami terenowymi i murkami oporowymi,
- zabytkowa studnia murowana przy podjezdzie do portyku,
- niecka wraz z wtérng fontanna.

Wszystkie elementy matej architektury wymagajg remontu. Wystepujg liczne
spekania i ubytki w tynkach. Murki oporowe podjazdu przy portyku sg odksztatcone do
zewnatrz i wymagajg naprawy. Szczegolnie zniszczone sg niskie murki oporowe przy
balustradzie tralkowej oraz $ciana oporowa fosy wzdtuz fragmentu zachodniej elewac;ji
patacu (réwniez odchylona od pionu). Wtérna fontanna nie pasuje do charakteru
ogrodu. Brakuje jednego z gazondéw przy schodach przy portyku. Kamienna posadzka
podium widokowego jest spekana, wymaga renowacji i czesciowej wymiany.
Kamienne schody przy portyku oraz schody terenowe przy balustradzie tralkowej tez
wymagajg renowaciji.

2.4.1. Schody terenowe z murkami oporowymi i balustradami tralkowymi — stan
istniejacy

Schody terenowe - gruntowe z blokéw piaskowca posiadajg 6 stopni o wys. 16cm i
szer. od 39 do 73cm, stopnice schodow sg w obrobce proste;.

Schody te sg w zabudowie lustrzanej, ujete z zewngtrz wznoszgcymi sie murkami
oporowymi. Od $rodka zatozenia obiegajg wachlarzowo $ciane podium,
rozplanowanego potkoliscie. Wejscie na schody poprzedza ozdobnie wyciety tukowaty
stopien z blokéw piaskowca wysokosci 15cm i podest w oktadzinie kamiennej z
piaskowca.

Stan techniczny schodoéw z blokéw piaskowca jest dobry. Schody posiadajg
zabrudzenia miejskie i zazielenienia. Stopnie z kamienia nie wykazujg
powierzchniowych zwietrzen, posiadajg niewielki ubytki.



Murki oporowe schoddéw murowane sg z cegty petnej ceramicznej na zaprawie
cementowej, wyprawione sg tynkiem gtadkim cementowym uktadanym po krzywiznie z
zastosowaniem pozornego boniowania (ptytkiej szczeliny od deszczétki), malowane
farbg w kolorze kremowym. Murki oporowe schodow zwienczajg obustronnie
profilowane gzymsy z tynku ciggnionego, na ktérych osadzone sg balustrady tralkowe.

Stan techniczny murkéw jest zty, widoczne sg spekania tynku oraz spekania
gzymsow w tynkach ciggnionych, odstaniajgcych gotg cegte. Na tynkach ciggnionych
cementowych sg zazielenienia.

Balustrady tralkowe lustrzanych schodéw wachlarzowych wykonano z tralek
cementowych z szerokimi poreczami, murowanymi z cegty petnej ceramicznej z
wykonczeniem dwuspadkowg czapg cementowa, profilowang tynkiem ciggnionym.
Balustrady posiadajg murowane stupki z wycietymi ptycinami, wyprawione sg tynkami
ptaskimi, gtadkimi i ciggnionymi, malowane sg farbg w kolorze kremowym.

Stupki rozpoczynajg i konczg biegi. Niektére stupki zdobig cementowe gazony rowniez
malowane farbg w kolorze kremowym.

W gdérnej czesci balustrady schodow od str. wschodniej na stupku brak gornej czesci
gazonu (misy), zachowane zostato jedynie w dolnej czesci podstawy gazonu -
mocowanie dla misy za pomocg bolcéw metalowych.

Stan techniczny tralek balustrad jest dobry za wyjgtkiem zazielenien w dolnych
partiach tralek. Szerokie porecze z uwagi na luzne i odpadajgce tynki ciggnione
cementowe uprofilowania czap, odkrywajgce gotg skorodowang cegte wymagajg
renowacji. Tynki stupkdw murowanych sg spekane szczegolnie w partii cokotowej i
zazielenione.

2.4.2. Podium widokowe z murkami oporowymi i balustradami tralkowymi — stan
istniejacy

Podium widokowe, umieszczone na osi portyku, z frontowg dekoracjg muszli z
rzygaczem wkomponowang w podest wejsciowy. Podium okolone jest schodami
wachlarzowymi z balustradami tralkowymi ze stupkami. Posadzka podium z ptytek
kamiennych o wymiarach ok. 25x25x4cm. Na podium prowadzg (z gérnego podestu -
podjazdu) 2 stopnie wys. 18cm, szer. 30cm z blokéw piaskowca. Na stupkach
rozpoczynajgcych i konczacych 2 biegi schodow wachlarzowych sg ustawione gazony.
Jeden z gazonow jest zdestruowany i kwalifikuje sie do odtworzenia.

Stan techniczny schodéw z blokéw piaskowca jest dobry. Schody posiadajg
zabrudzenia miejskie i zazielenienia. Stopnie z kamienia nie wykazujg
powierzchniowych zwietrzen, posiadajg niewielki ubytki.

Murki oporowe podium murowane na planie potkolistym z cegty petnej
ceramicznej na zaprawie cementowej, wyprawione sg tynkiem gtadkim cementowym,
uktadanym na potkolistym murku z zastosowaniem pozornego boniowania (ptytkiej
szczeliny od deszczétki), malowane sg farbg w kolorze kremowym.

W potkolisty murek podium wkomponowana jest nisza z misg zlewng i rzygaczem w
ksztatcie glowy lwa z instalacjg wodng. W dnie misy zlewnej znajduje sie odptyw.
Wszystkie dekoracje zdroju wykonano, jako odlewy cementowe. Od czota nisze zdobi
obramienie o motywie floralnym z muszlami, zwienczone klincem z przedstawieniem
meskiej twarzy zdobionej muszlami.

Po bokach niszy nad podestem Scianke podium widokowego usztywnia dekoracyjne
naprzemienne boniowanie gtadkie i reliefowe w formie pilastréw, siegajacych, az do



stupkow balustrady tralkowej. Murki oporowe podium widokowego, zwiencza
balustrada tralkowa ze stupkami bez gazondw (dawniej staty tam lampy).

Stan techniczny elementéw podium widokowego jest zty. Niektére elementy
odlewéw dekoracji cementowych w partii dolnej wokoét niszy zdroju posiadajg
zarysowania wokot ksztattu, sugerujgce odspojenie od poditoza, cementowa misa
zlewna zdroju jest powaznie peknieta. Cata dawna instalacja wodno-kanalizacyjna
zdroju jest niesprawna, odptyw jest niedrozny.

Tynki murka oporowego posiadajg liczne rysy i zazielenienia.

Balustrada tralkowa podium 2z tralek cementowych 2z szerokg porecza
murowang z cegly petnej ceramicznej z wykonczeniem dwuspadkowg czapg
cementowa, profilowang tynkiem ciggnionym jest malowana farbg w kolorze
kremowym. Balustrada posiada 4 murowane stupki z wycietymi ptycinami,
wyprawione tynkami pfaskimi gtadkimi i ciggnionymi. Stupki sg malowane farbg w
kolorze kremowym. Do dnia dzisiejszego zachowaty sie gniazdka elektryczne w 2
stupkach balustrad przy wejsciu na podium, niegdys na stupkach staty latarnie. Na
pozostatych stupkach brak gazondw.

Stan techniczny tralkowych balustrad jest dobry za wyjgtkiem zazielenien w
dolnych partiach tralek oraz szerokich poreczy z uwagi na luzne i odpadajgce tynki
ciggnione cementowe uprofilowania czap, odkrywajgce gotg skorodowang cegte. Tynki
stupkow murowanych sg spekane i zazielenione.

2.4.3. Podjazd do portyku — stan istniejacy

Przy portyku korpusu gtdwnego, usytuowane sg symetrycznie 2 podjazdy.
Podjazdy ujete sg murkami oporowymi z uskokami na planie pétkolistym,
dekorowanymi odlewami cementowymi w formie wolut. Murki wzniesiono z cegty
petnej ceramicznej z wyprawg tynkiem cementowym, uktadanym na tukowatych
murkach z zastosowaniem pozornego boniowania (ptytkiej szczeliny od deszczotki).
Tynki sg malowane farbg w kolorze kremowym.

Symetryczny uktad podjazdu udekorowano 2 gazonami na postumentach oraz
skrajnie ustawionymi na wysokich profilowanych kolumnach okazatymi figurami,
podtrzymujgcymi lampy oswietlajgce teren.

Stan techniczny murkéw oporowych jest zty, niektére sg nachylone, posiadajg
spekania tynkéw z widoczng skorodowang cegtg, co swiadczyé moze o braku izolacji
poziomej. Podobnie profilowane kolumny 2 figur z latarniami przy podjazdach majg
liczne odspojenia tynku cementowego, ukazujgce gotg skorodowang cegte. Figury
metalowe zabezpieczone sg farbg olejng, udajgca bragz.

Stan techniczny odlewéw cementowych w formie wolut jest zty. Cementowe
odlewy wykazujg zwietrzenie i obluzowanie powierzchni na skutek dziatania woéd
opadowych i mrozu (brak réwnomiernego profilu pod wzgl. wytrzymatosciowym
materiatu) przez co sie krusza.

2.4.4. Balustrada tralkowa w ogrodzie — stan istniejacy

Balustrada tralkowa w formie tuku, z szerokg poreczg i ekspozycjg ozdobnych
10 gazondéw zamyka catos¢ zatozenia na osi portyku. Po bokach balustrady tralkowej
przy schodach terenowych z blokéw piaskowca, wystepujg rowniez odcinki murkow
oporowych, wykonanych z cegty petnej ceramicznej, obustronnie tynkowane;.
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Goérne fragmenty balustrady tralkowej, w tym gazony cementowe znajdujg sie
w dobrym stanie technicznym. W dolnych partiach balustrady widoczne sg ubytki w
tynku i zazielenienia, ktdére mogg sSwiadczy¢, o niewlasciwym wykonaniu izolacji
poziomej elementow lub o catkowitym ich braku.

W ztym stanie technicznym znajdujg sie dtugie niskie murki oporowe powyzej
schoddéw terenowych. Widoczne sg liczne ubytki w tynku, cegtach i zaprawie.

2.4.5. Zabytkowa studnia przy podjezdzie do portyku — stan istniejacy

Studnia wysokosci ok. 2,50m - obiekt cylindryczny pionowy o tynkach
boniowanych z dachem statym w ksztatcie niewysokiej cementowej schodkowej
koputy, zakonczony gzymsem cementowym z kapinosem zakonczonym guzami i
meandrujgcym fryzem z kompozycja geometryczng, posiadajgcy w dolnej czesci
otwory zwienczone pétkoliscie chronione stylowymi kutymi kratami.

Stan techniczny studni jest ogdlnie dobry. Tynki boniowane $cian sg mocne.
Cementowa schodkowa koputa i gzyms posiada niewielkie pionowe rysy, gzyms
kostkowy oraz fryz nie wykazujg ubytkbw w tynku czy braku elementéw wystroju.
Powierzchnia koputy i gzymsu jest zazieleniona glonami. Stan techniczny koputy
zbrojonej pretami mozna ocenic¢ jedynie od strony zewnetrznej jw., poniewaz od strony
wewnetrznej nie ma dostepu.

2.4.6. Niecka wraz z wtérng fontanng — stan istniejacy

Niecka fontanny wykonana w ksztatcie okregu z 16 wyoblonych modutéw
kamiennych z piaskowca ,kopulak”, ustawionych na kamiennej podstawie w ksztatcie
kwadratu, jest pozostatoscig po okazatej kaskadowej z dwiema misami fontannie, na
miejsce ktérej zaadaptowany zostat element innej zabytkowej fontanny w formie figury
kobiety z misg. Wtérng fontanne zespolono z misg za pomocg 2-ch pretéw na klej
montazowy, tak ze nie powinno by¢ wiekszych probleméw z jej demontazem.
Fontanna posiada pompe o wysokosci podnoszenia wody do 4m oraz lampy
podswietlajgce w ilosci 6szt. Niecka fontanny ustawiona na kwadratowej podstawie
jest obiektem przechylonym na jedng strone. Po spuszczaniu z niecki wody w celach
okresowej konserwaciji, zalega w misie woda w miejscu pochylenia. Z uwagi na tg
okolicznosc¢ zostat wykonany po tej stronie otwdr w kamieniu do jej odprowadzania.

2.5. Ogrodzenie — stan istniejacy

Ogrodzenie ogrodu sktada sie z 2 odcinkéw, diuzszego z 2 bramami
wjazdowymi od strony zachodniej i krotkiego z 1 bramg wjazdowg od strony potnocne;.

Od strony zachodniej ogrodzenie przebiega wzdtuz granicy dziatki i jest
wykonane z przeset stalowych na niskiej nietynkowanej podmuréwce miedzy
murowanymi nietynkowanymi stupami.

Od strony poétnocnej znajdujg sie 4 otynkowane stupy, 2 stylizowane przesta
z wysokg podmurdéwkg oraz stylizowana brama wjazdowa. Przy bramie znajdujg sie
2 zeliwne odboje. Wszystkie elementy znajdujg sie w ztym stanie technicznym.
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2.6. Oswietlenie — stan istniejgcy

Na terenie patacu znajduje sie 5 wysokich, wtérnych latarni w centralnej czesci
ogrodu. Dodatkowo wystepujg (réwniez wtérne) dwie latarnie flankujgce plac wokot
fontanny.

Na koncach murkow oporowych podjazdu przy portyku znajdujg sie dwie
oryginalne latarnie w ksztatcie figur. Obie znajdujg sie w ztym stanie technicznym (sg
nieczynne) i wymagajg renowaciji.

Dodatkowo na stupkach flankujgcych brame w pétnocnym ogrodzeniu ogrodu
Zlokalizowane sg dwie wtdrne, niskie lampy.

2.7. Istniejgce uzbrojenie sieciowe terenu ogrodu

W chwili obecnej na terenie ogrodu istniejg czynne i nieczynne sieci uzbrojenia:

a) sie¢ elektroenergetyczna przewoddw podziemnych niskiego napiecia (eiB,
eiA, eiD, eND, eNA3) oswietlenia zewnetrznego;

b) sieC elektroenergetyczna przewodu podziemnego wysokiego napiecia (eW);

c) odcinki przewoddw podziemnych nieczynnej sieci wodociggowej ogolnej
(woD);

d) sie¢ przewodow podziemnych wodociggowych lokalnych (wiD);

e) sie¢ przewoddw podziemnych kanalizacji ogélnosptawnej (koD);

f) sie¢ przewoddéw podziemnych kanalizacji deszczowej ze studzienkami (k)
i przewodami podziemnymi (kd200, kd300, kdD, kdD250) dla odprowadzenia
wod opadowych z rur spustowych patacu i odwodnienia terenu (do wpustow
ulicznych);

g) siec cieptownicza przewodow podziemnych niskiego cisnienia — podwdjny kanat
(cnB2x1070.630, cn2x60.125) wzdtuz skrzydta patacu z obejsciem studni
wodociggowej i podziemnego urzadzenia TOPL;

h) sieC telekomunikacyjna miejska przewodu podziemnego (tm);

i) studnia wodociggowa (w), zlokalizowana w poblizu bocznych schodow (ze
skrzydta wschodniego) patacu;

j) podziemne urzgdzenia TOPL.

2.8. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu ogrodu —
stan istniejacy

Powierzchnia zagospodarowania terenu ogrodu: 5765 m2
Powierzchnia utwardzona (tgcznie): 2230 m2
- kostka starobruk: 162 m2
- kostka zygzak: 97 m2
- kostka betonowa na wzor granitowej: 129 m2
- kostka granitowa: 1029 m2
- kostka granitowa wykonana w etapie I: 813 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 3205 m2
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Pozostatg powierzchnie (ok. 330 m2) zajmuje mata architektura, schody terenowe,
fontanna, ogrodzenie itp.

3. Stan projektowany
3.1. Drogi

W ramach prac remontowych konieczna bedzie wymiana nawierzchni Sciezek
znajdujgcych sie w centralnej czesci ogrodu, korekta ich przebiegu oraz przebudowa
placu wokét fontanny na wzér dostepnych materiatow historycznych.

3.1.1. Sciezki piesze w centralnej czesci ogrodu

Przypadkowa i niejednolita (starobruk, kostka typu ,zygzak”, kostka betonowa
na wzoér kostki granitowej) nawierzchnia Sciezek podlega rozbiérce. Korekcie podlega
réwniez przebieg sciezek w zakresie:

- nowego uktadu w rejonie placu wokot fontanny (zgodnie z projektem),

- wyprofilowania potgczeh z pozostatymi drogami znajdujgcymi sie na terenie
ogrodu,

- wyprofilowania wnek na fawki po stronie zachodniej z dostosowaniem ich
wymiarow w taki sposdb, aby obrzeza znajdowaty sie poza obrysem
zywoptotow.

Po usunieciu istniejgcych nawierzchni nalezy wykona¢ podbudowe zgodnie

z rysunkiem detalu. Nowa nawierzchnia powinna by¢ wykonana na wzdér nawierzchni

wykonanej w | etapie prac, tj. z szarej kostki granitowej tupanej, o wymiarach 6x6x6cm

Z obrzezem z szarej kostki granitowej fupanej, o wymiarach 15x15x15cm. Korytowanie

powinno sie wykona¢ na gteboko$¢ odpowiednig do posadowienia projektowanych

warstw konstrukcyjnych alejek. W wypadku stwierdzenia gruntu nienosnego nalezy
wykona¢ wzmocnienie lub wymiane gruntu.

3.1.2. Plac wokét fontanny

Plac planuje sie przebudowac¢ zgodnie z rysunkiem. Przypadkowy ksztatt
placu powinien zostaC zastgpiony okragtym, zgodnym z dostepnymi materiatami
historycznymi.

Nowa nawierzchnia powinna by¢ wykonana na wzor nawierzchni wykonane;j
w | etapie prac i w sposéb identyczny z nawierzchnig sciezek otaczajgcych plac,
tj. z szarej kostki granitowej tupanej o wymiarach 6x6x6¢cm z obrzezem z szarej kostki
granitowej fupanej o wymiarach 15x15x15cm.

3.1.3. Nawierzchnia w miejscu dawnej fontanny

Projektuje sie wymiane marmurowej nawierzchni wzoru na nawierzchnie
z granitu ptomieniowanego np. Giallo Topazio/Giallo Veneziano/Kashmir Gold (tgcznie
96 szt., ok. 15 m2) zgodnie z rysunkiem detalu. Rodzaj kamienia do wyboru na etapie

12



realizacji i do uzgodnienia z Zamawiajagcym, WKZ oraz Projektantem. Kostka porfirowa
do zachowania. W razie koniecznosci rozbiorki czesci nawierzchni porfirowej lub
granitowej nalezy jg odtworzy¢ po wykonaniu prac.

Dodatkowo w centralnej czesci wzoru projektuje sie przeszklona, zelbetowag
nisze, w ktérej majg by¢ wyeksponowane elementy oryginalnej fontanny.

3.1.4 Konstrukcja i przekrycie niszy w miejscu dawnej fontanny

Projektuje sie obiekt ekspozycyjny — nisze, zagtebiong w gruncie o srednicy
wewnetrznej 138cm i gtebokosci ok. 65cm, usytuowang w historycznej lokalizacji
dawnej fontanny. Gorna czes¢ niszy, osadzona jest w poziomie nawierzchni z ptyt
kamiennych, gdzie poprzez szklany strop widoczne bedg zachowane fragmenty
wystroju dawnej nie istniejgcej juz fontanny w formie ekspozycji. Planowany uktad
artefaktéw nalezy konsultowa¢ na etapie realizacji z WKZ, Zamawiajgcym oraz
projektantem.

Konstrukcja niszy zelbetowa, o grubosci Scianek 15cm, z betonu C16/20.
Ptyta posadowiona na betonie C8/10 grubosci 10cm, wylanym na ubitym piasku
grubosci 20cm. Izolacja pozioma ptyty 2 x papa asfaltowa na lepiku, izolacja pionowa
Scianek z masy asfaltowo-kauczukowej. Ptyte i Scianki Zzelbetowe nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkiem konstrukciji.

Wykonczenie wewnetrznej zelbetowej Sciany i posadzki wykonac
jednosktadnikowg zywicg poliuretanowg - elastyczng powtokg posadzkowg w macie,
aplikowang na dwukrotnym systemowym gruncie, stosowang do betonu dla obiektéw
zewnetrznych w kolorze bezowoszarym RAL7032, wg przyjetego systemu uszczelnien
(kolor powtoki wykonczenia podbudowy niecki do uzgodnienia z WKZ, Zamawiajgcym
i projektantem).

Podswietlenie wnetrza niszy wykona¢ zgodnie z projektem elektrycznym
zasilania i zastosowania opraw hermetycznych. Przejscie instalacji elektrycznej rurkg
przez sciane niszy nalezy wykona¢ w systemie specjalnych kotnierzy, ktdére mocuje sie
zaprawami epoksydowymi.

Projektuje sie przekrycie niszy - strop szklany w ksztatcie kota, o srednicy
1,50m z krawedzig fazowang. Strop szklany zlozony z szyb ze szkta bezpiecznego
hartowanego laminowanego warstwowego, o grubosci i wytrzymatosci na obcigzenie
uzytkowe, charakterystyczne dla uzytkownikdw pieszych (ruch kotowy nie jest
wykluczony) - do rozwigzania przez specjalistyczng Firme (wymiar dla konstrukcji
elementu szklanego nalezy pobra¢ na budowie).

Strop szklany w profilu aluminiowym katowym, utozonym na podktadce
neoprenowej po obwodzie (nie punktowo) konstrukcji sciany zelbetowej niszy. Profil
aluminiowy z podktadkg neoprenowg o wysokosci dostosowanej tak, aby tafla szklana
znajdowata sie na wysokosci 0,2cm (faza) powyzej poziomu posadzki. Tafla szklana
powinna by¢ oddylatowana od nawierzchni kamiennej ok. 1cm z wypetnieniem
silikonem.

Tafla stropu szklanego powinna by¢ zabezpieczona warstwg antyposlizgowg —
nadrukiem ceramicznym satyna, aplikowanym na zewnetrzng strone przeszklenia.

Nalezy zagwarantowa¢ dostep do niszy poprzez odsuniecie tafli w celach
konserwacyjnych, przewidujgc uchwyty dla podnosnika mocowane do podkonstrukcji
aluminiowej, ukrytych w 3 wycieciach kamieni nawierzchni, na co dzien zasypanych
ziemia.
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Projektuje sie informacyjng tabliczke mosiezng grawerowang w formacie ok.
A2, zabezpieczong lakierem bezbarwnym z opisem ekspozycji fragmentow fontanny w
niszy, usytuowang najblizej przedmiotowego obiektu - na ptaszczyznie pionowej np.
balustrady tralkowej. Wielkos¢ i tekst informacji o historii obiektu do uzgodnienia z
WKZ i Zamawiajgcym w trakcie realizacji.

3.1.5. Posadzka podium

W celu restauracji poprzez udroznienie odptywu zdroju zaleca sie przed
remontem wierzchniej warstwy posadzki podium z ptyt piaskowca, o wymiarach ok.
25x25x4cm rozebranie wszystkich warstw podbudowy, tzn. ok. 1,5m w gtgb, w celu
przeprowadzenia wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej zdroju, z
odtworzeniem tych warstw do istniejgcego poziomu po konserwacji uktadu instalacji.

Posadzke podium nalezy uzupetni¢ ptytami piaskowca w ilosci ok.60%, o
takich samych wymiarach, tj. ok. 25x25x4cm. Po utozeniu ponownym posadzki nalezy
przeprowadzi¢ czynnosci konserwacyjne posadzki z kamienia, jak w p.pkcie 3.3.1,
Wytyczne realizacyjne -pkt.1.

3.2. Zielen

Zaprojektowano urzgdzenie zieleni ogrodowej (plansza —rys. nr 7) -
zachowujgc oryginalny uktad z przetomu XIX i XX wieku. Tam, gdzie w historycznej
kompozycji zieleni pojawity sie ubytki (i pozostaty po zrealizowaniu | etapu prac),
posadzone zostang odpowiednio uksztattowanej wyro$niete krzewy oraz kwiaty
gatunkéw wystepujgcych w ogrodach tego okresu. Dawne partery kwiatowe, zostang
zastgpione rozbudowanymi parterami bukszpanowymi — zachowujgc uktad i styl i
ogrodu.

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

o gteboka rekultywacje stref, gdzie zmieniono uktad komunikacji po przebudowie
placu przy fontannie (usuniecie podbudowy, wypetnienie ziemig urodzajng) —
zakres zgodnie z rysunkiem,

e wyrdéwnanie poziomu gruntu w przypadku wyniesienia nawierzchni ponad
istniejgcy poziom,

e nasadzenia — rosliny z upraw kontenerowych, sadzone w doty zaprawione ziemig
urodzajng, gazon oraz wazy przy portyku oraz przy balustradzie tralkowe;j.

Projektuje sie rozbudowanie parteru bukszpanowego wokét fontanny przy
uwzglednieniu nowego ksztattu placu wokét fontanny (oraz fragmentu zywoptotu
z ligustra, ktéry powinien zastoni¢ wentylatory znajdujgce sie we wschodniej czesci
centralnego trawnika).

Dodatkowo planuje sie posadzenie zywoptotu z cisa wzdtuz zachodniego
ogrodzenia ogrodu, zywoptotu z ligustra przy drodze wzdtuz budynku
Urzedu Miasta todzi oraz odtworzenie zywoptotu przy schodach do portyku
w korpusie gtdbwnym Patacu.

Teren parteru bukszpanowego okryé zwirem ptukanym — warstwg 3 cm, o
granulacji 1 — 2 cm w kolorze kremowym.
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Urozmaicenie nasadzen stanowi¢ bedg réze parkowe, posadzone wzdtuz
balustrady tralkowej w dwoch rzedach oraz w parterze bukszpanowym.

Dodatkowo planuje sie zadarnienie obszaru w potudniowej czesci ogrodu
(zgodnie z rysunkiem) barwinkiem pospolitym.

W centralnej czesci trawnika na osi zatozenia projektuje sie gazon kwiatowy
zgodnie z rysunkiem detalu nr 4a (nawigzanie do dostepnych materiatéw
historycznych).

W wazach (6szt.) przy schodach przy portyku oraz przy balustradzie tralkowej
(10szt.) proponuje sie nasadzenia zgodnie z rysunkiem detalu nr 4a.

Dodatkowo w istniejgcych zatoczkach wzdituz alejki po stronie zachodniej
ogrodu projektuje sie drzewka cytrusowe (pomarancza lub mandarynka) w donicach.
Drzewka na zime bedg przenoszone do wnetrza patacu.

3.3. Elementy wyposazenia ogrodu

Zaprojektowano wyposazenie ogrodowe (plansza — rys. nr 7) j. nizej:

o lawki zwykle: drewniano — zeliwne; kolor elementow drewnianych: dab; ozdobniki
elementow zeliwnych powinny swoim ksztattem nawigzywac¢ do elementow kutych
elewacji patacu, kolorystyka spéjna z elementami kutymi elewacji patacu (np.:
Polifarb £6dz LOWICYN RAL 7016) — 13szt.,

¢ edukacyjne tawki dzwiekowe: odtwarzanie tresci wgranej w modut dzwiekowy
osobom siadajgcym i bujajgcym sie na nich bez wykorzystania zrodta zasilania.
Energia potrzebna do zasilania systemu audio generowana bedzie poprzez
hustanie sie na tawce. Kolorystyka tawek identyczna z kolorystykg pozostatych
tawek (np.: Polifarb £6dz LOWICYN RAL 7016). tawki indywidualne nawigzujgce
wygladem do fawek zwyktych umieszczonych w ogrodzie — 2szt.

e kosze na Smieci: zeliwne o poj. ok. 35 litréw, wolnostojgce, stylizowane
z dekoracyjnymi elementami z Zeliwa na stupku zakonczonym kulkg, kolorystyka
spojna z elementami kutymi elewacji patacu (np.: Polifarb t6dz LOWICYN RAL
7016) — 10szt.

e donice do sadzenia drzewek cytrusowych: donica debowa wykonana recznie
tradycyjng metodg bednarskg, o gr. klepki 22mm wraz z okuciami i uchwytami
wykonanymi z ocynkowanej stali nierdzewnej, w formie stozka — okragta, o gornej
Srednicy 60cm i wys. 80-90cm (wielkos¢ dolnej srednicy bedzie zaleze¢ od
technologii i mozliwosci wykonania); kolorystyka: impregnowane drewno debowe.
Kolorystyka elementow kutych identyczna z kolorystykg latarni, koszy i elementow
zeliwnych tawek (np.: Polifarb tédz LOWICYN RAL 7016). Donica powinna
posiadac otwory drenazowe w grubym dnie z drewna debowego — 5szt.

3.4. Mata architektura

Wszystkie elementy matej architektury znajdujgce sie na terenie ogrodu
przeznaczone sg do renowacji. Wszystkie ubytki i pekniecia powinny zostac
naprawione zgodnie z ponizszymi wytycznymi, a brakujgce elementy uzupetnione.

Kolorystyka elementéw zgodnie z rysunkami projektowymi powinna byc¢
identyczna z kolorystykg patacu (np. KEIM HISTORISCH 50017).
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3.4.1. Schody terenowe do portyku w korpusie gtéwnym wraz z podjazdem

Murki oporowe podjazdu do portyku powinny po czesciowym skuciu zostac
wzmocnione czapg zelbetowg zgodnie z rysunkiem detalu nr 12.

Planuje sie takze konserwacje i uzupetnienie nawierzchni kamiennej podium,
podestu i schoddw.

Planuje sie wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej zdroju fontanny w obiegu
zamknietym oraz instalacji elektrycznej, wg projektow branzowych.

1. Restauracja i konserwacja elementéw schodow terenowych

Elementy z jakich sktada sie zatozenie schodow terenowych:

- podest wejsciowy ze stopniem z bloku piaskowca (rys. nr 8),

- biegi schoddw lustrzanych z piaskowca (2x po 6 stopni rys. nr 8),

- 2 stopnie schoddéw z piaskowca prowadzgcych na podium (rys. nr 8.),

- stupki dolne balustrady schodoéw — 2szt. (detal ,A” rys. nr 9),

- stupki gorne balustrady schodow — 2szt. (detal ,B” rys. nr 9),

- stupki boniowane z reliefami balustrady podium — 2szt. (detal ,C” rys. nr 9),

- stupki skrajne balustrady podium — 2szt. (detal ,D” rys. nr 9),

- gazony balustrady tralkowej — 4szt. (detal ,A”, ,B”),

- szeroka porecz balustrady tralkowej schoddéw (rys. nr 8),

- szeroka porecz balustrady tralkowej podium (rys. nr 8),

- tralki balustrady (detal ,F” rys. nr 10),

- zdréj w niszy szczytu schodow (detal ,G” rys. nr 10),

- murki oporowe schodéw lustrzanych (rys. nr 8),

- $ciana podium (rys. nr 11),

- schody tukowe (rys. nr 8), prowadzgce do portyku (schody poza zakresem
opracowania).
Uwaga: schody do portyku w razie uszkodzen, powstatych podczas prac - do
odtworzenia.

Wytyczne realizacyjne:

¢ elementy kamiennych stopni z piaskowca i posadzek do renowacji: wykonanie
dezynfekcji kamienia preparatem biobojczym, nieszkodliwym dla $rodowiska bez
zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porazonych mikroflorg;
wstepne wzmocnienie ostabionych i zdezintegrowanych powierzchni kamienia
preparatem hydrofinym na bazie estrow kwasu krzemowego; oczyszczenie
kamienia za pomocg myjki wysokocisnieniowej i gorgcej wody, z doczyszczeniem
opornych zabrudzen metodg chemiczng za pomocg pasty do oktadzin z kamienia
i/lub metody wirujgcego strumienia z dostosowaniem wiasciwego Scierniwa jesli
konieczne; wykonanie profilaktycznego odsolenia kamienia za pomocg okfadow
odsalajgcych metodg migracji do rozszerzonego srodowiska z mieszaniny piasku,
pulpy celulozowej i bentonitu pozostawionej do wyschniecia; reprofilacja ubytkdw w
kamieniu za pomocg flekowania (jesli konieczne) z dostosowaniem koloru wstawek
do kamienia jak obok; rekonstrukcja drobnych ubytkéw kamiennych i spoin masg
sztucznego kamienia - kitem mineralnym w dobranym kolorze; ptyta maskujgca
instalacje fontanny do wymiany na 1 ptyte kamienng z piaskowca (identyczng jak
piaskowiec dookota piyty), ujetg w ramie z ksztattownika ze stali nierdzewnej;
wykonanie koncowego wzmocnienia powierzchni kamienia preparatem hydrofilnym
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na bazie estréw kwasu krzemowego; hydrofobizacja kamienia metodg natryskowg
preparatem krzemoorganicznym.

gazony do renowacji: delikatny demontaz lub wykonanie renowacji na miejscu;
dezynfekcja preparatem biobdjczym nieszkodliwym dla srodowiska bez zawartoSci
aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porazonych mikroflorg; oczyszczenie z
warstw starych powlok malarskich metodg chemiczng za pomocg $rodka
czyszczgcego O konsystencji pasty, emulgujgcego w wodzie; wzmocnienie
preparatem hydrofilnym na bazie estrow kwasu krzemowego; uzupetnienie ubytkow
zaprawg renowacyjng o odpowiednio dobranym sktadzie i uziarnieniu; ewentualny
powtorny montaz na bolce i kotwy ze stali kwasoodpornej wklejanych na zywice
epoksydowg lub montowanych tylko poprzez wklejenie; malowanie farbg w kolorze
identycznym z kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH 50017); obsadzenie waz
Zielenig, wg rys nr 4a.

gazon do odtworzenia: oczyszczenie modelu z warstw starych powtok malarskich i
zacierek cementowych metodami mechanicznymi w celu przywrdcenia zatartej
ostrosci rysunku detalu za pomocg narzedzi dentystycznych i skalpeli, zmiekczajgc
uprzednio wtérne powtoki parg wodng i uzupemi¢ ubytki gipsem ceramicznym;
oczyszczony i uzupetniony detal wielokrotne intensywnie wzmocni¢ preparatem
krzemoorganicznym; wykonanie formy zamknietej silikonowej z uzupetnionego i
wycyzelowanego modelu; prefabrykowanie odlewu z szybkowigzgcej zaprawy
zalewowej na bazie cementu romanskiego, przeznaczonej do sporzgdzania
elementéw sztukatorskich; montaz do stupka na bolce i kotwy ze stali
kwasoodpornej; malowanie farbg w kolorze identycznym z kolorystykg patacu
(KEIM HISTORISCH 50017).

szerokie porecze balustrady do renowaciji: zbicie luznych tynkéw od spodu
poreczy o rozlegtych wzdtuznych spekaniach; wzmocnienie srodkiem opartym na
estrach kwasu krzemowego; dezynfekcja preparatem biobdjczym nieszkodliwym dla
Srodowiska bez zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porazonych
mikroflorg; naprawienie duzych ubytkbw w cegle poprzez odcinkowe
przemurowanie poreczy; wykonanie tynku ciggnionego zaprawg na bazie cementu
romanskiego; malowanie farbg w kolorze identycznym z kolorystykg patacu (KEIM
HISTORISCH 50017).

Uwaga: nalezy rozwazyC przemurowanie z wykonaniem tynkéw ciggnionych na
wiekszych odcinkach poreczy balustrady.

tralki balustrady do renowacji: dezynfekcja preparatem biobojczym
nieszkodliwym dla Srodowiska bez zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk
miejsc porazonych mikroflorg; oczyszczenie z warstw starych powtok malarskich
metodg chemiczng za pomocg Srodka czyszczgcego o konsystencji pasty,
emulgujgcego w wodzie; wzmocnienie preparatem hydrofiinym na bazie estrow
kwasu krzemowego; uzupetnienie ubytkow zaprawg renowacyjng o odpowiednio
dobranym sktadzie i uziarnieniu; malowanie farbg w kolorze identycznym z
kolorystyka patacu (KEIM HISTORISCH 50017).

tralki balustrady do odtworzenia: oczyszczenie z warstw starych powtok
malarskich metodg chemiczng za pomocg $rodka czyszczgcego o konsystencji
pasty, emulgujgcego w wodzie z doczyszczeniem mechanicznym dtutkami i
szczoteczkami; uzupetnienie ubytkdw renowacyjng zaprawg mineralng, schodzgca
,do zera” o odpowiednio dobranym sktadzie i uziarnieniu; wykonanie wielokrotne
intensywnego wzmocnienia ostabionych i zdezintegrowanych powierzchni detalu
preparatem hydrofiinym na bazie estréw kwasu krzemowego; wykonanie formy
zamknietej silikonowej z uzupetnionych i wycyzelowanych modeli; prefabrykowanie
odlewéw w miare potrzeb z szybkowigzgcej zaprawy zalewowej na bazie cementu
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romanskiego, przeznaczonej do sporzgdzania elementow sztukatorskich; powtorny
montaz; malowanie farbg w kolorze identycznym z kolorystykg patacu (KEIM
HISTORISCH 50017).

zdréj w niszy do renowacji: dezynfekcja preparatem biobdjczym nieszkodliwym
dla s$rodowiska bez zawarto$ci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc
porazonych mikroflorg; oczyszczenie z warstw starych powtok malarskich metodg
chemiczng za pomocg $rodka czyszczgcego o konsystencji pasty, emulgujgcego w
wodzie; odsolenie za pomocg oktadéw odsalajgcych metodg migracji do
rozszerzonego Srodowiska z mieszaniny piasku, pulpy celulozowej i bentonitu
pozostawionej do wyschniecia; wzmocnienie preparatem hydrofinym na bazie
estrow kwasu krzemowego; wykonanie iniekcji z wypetnieniem pustych przestrzeni
(zarysowania elementéw detali); uzupetnienie ubytkédw renowacyjng zaprawg
mineralng, schodzacg ,do zera” o odpowiednio dobranym skfadzie i uziarnieniu;
malowanie farbg w kolorze identycznym z kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH
50017). Wykonczenie wewnetrznej powierzchni zdroju (niecki) jednosktadnikowg
zywicg poliuretanowg, elastyczng powtokg mat, stosowang do betonu dla obiektéw
zewnetrznych w kolorze uzgodnionym z WKZ, Zleceniodawcg i projektantem;

murki oporowe schodéw do renowacji: usuniecie miejsc lub wiekszych
fragmentéw bardzo uszkodzonych tynkéw do gotej cegty; czyszczenie za pomoca
myjki wysokocisnieniowej i gorgcej wody; wykonanie dezynfekcji preparatem
biobojczym nieszkodliwym dla Srodowiska bez zawartosci aktywnego chloru
poprzez natrysk miejsc porazonych mikroflorg; wykonanie zabezpieczenia muru
ceglanego przed podcigganiem wody metodg niskocisnieniowej iniekcji poziomej
(5¢cm ponad gruntem); wypetnienie otworéw po iniekcji niskocisnieniowej zaprawg
systemowg; wzmocnienie odstonietego podtoza pod tynk, jak i starego tynku
preparatem hydrofilnym na bazie estrow kwasu krzemowego; wyréwnanie podtoza i
natozenie tynku podktadowego w murku oporowym (aby tynk twardniat bez rys,
podioze musi by¢ mozliwie réwne); naprawa rys w tynku oraz naprawa rys w
podtozu pod tynkiem jesli konieczne. Naprawe rys w tynku wykona¢ przez ich
poszerzenie, zagruntowanie preparatem gruntujgcym o dziataniu wzmacniajgcym,
szpachlowanie szpachléwkg silikonowg. Naprawe rys w podtozu pod tynkiem
wykonac przez ich poszerzenie, zagruntowanie preparatem gruntujgcym o dziataniu
wzmacniajgcym i otynkowac uniwersalng zaprawg klejowg do zatapiania tkaniny
zbrojgcej; natozenie po naprawach mineralnego tynku wierzchniego z
odwzorowaniem boniowania pozornego (od deszczofki), dajgcego sie filcowaé do
faktury gfadkiej, jak na murku; malowanie farbg w kolorze identycznym z
kolorystyka patacu (KEIM HISTORISCHS50017).

sciana podium do renowacji: czyszczenie za pomocg myjki wysokocisnieniowe; i
goragcej wody; wykonanie dezynfekcji preparatem biobojczym nieszkodliwym dla
Srodowiska bez zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porazonych
mikroflorg; wykonanie zabezpieczenia muru ceglanego przed podcigganiem wody
metodg niskocisnieniowej iniekcji poziomej (5cm ponad gruntem); wypetnienie
otworow po iniekcji niskocisnieniowej zaprawg systemowaq; odsolenie za pomocg
oktadow odsalajgcych metodg migracji do rozszerzonego srodowiska z mieszaniny
piasku, pulpy celulozowej i bentonitu pozostawionej do wyschniecia; wzmocnienie
preparatem hydrofilnym na bazie estrow kwasu krzemowego; malowanie farbg w
kolorze identycznym z kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH 50017).

stupki boniowane z reliefami do renowacji: czyszczenie za pomocag myjki
wysokocisnieniowej i gorgcej wody; wykonanie dezynfekcji preparatem biobdjczym
nieszkodliwym dla Srodowiska bez zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk
miejsc porazonych mikroflorg; wykonanie zabezpieczenia muru ceglanego przed
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podcigganiem wody metodg niskocisnieniowej iniekcji poziomej (5cm ponad
gruntem); wypetnienie otworow po iniekcji niskocisnieniowej zaprawg systemowa;
odsolenie za pomocg oktadéw odsalajgcych metodg migracji do rozszerzonego
Srodowiska z mieszaniny piasku, pulpy celulozowej i bentonitu pozostawionej do
wyschniecia; osuszenie; wzmochienie preparatem hydrofinym na bazie estréw
kwasu krzemowego; wykonanie iniekcji z wypetnieniem pustych przestrzeni
(zarysowania elementéw detali); uzupetnienie ubytkdw renowacyjng zaprawg
mineralng, schodzacg ,do zera” o odpowiednio dobranym skfadzie i uziarnieniu;
malowanie farbg w kolorze identycznym z kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH
50017).

2. Restauracja i konserwacja elementéw podjazdu

Elementy z jakich sktada sie podjazd:

figura z latarnig na postumencie w ksztatcie walca — 2szt. (detal rys. nr 11),

murki oporowe z uskokami (detal rys. nr 12),

detal woluty — 18szt. (detal rys. nr 10),

nawierzchnia podjazdu przy murkach oporowych (cata nawierzchnia podjazdu nie
podlega opracowaniu),

gazony na postumentach — 2szt. (detal rys. nr 12).

Wytyczne realizacyjne:

o figura z latarnig do renowacji: usuniecie nawarstwien z powtok malarskich za

pomocg s$rodka w zelu do usuwania farby z metalu o zréznicowanych
powierzchniach; wykonanie rekonstrukcji ewentualnych brakéw czy ubytkéw w
elementach figur i latarni nalezy wykona¢ tym samym materiatem; nieczynna
instalacja elektryczna zasilania lamp do wymiany, wg proj. elektryki.

postument pod posag z latarnig do renowacji: wykonanie dezynfekcji tynku
preparatem biobojczym nieszkodliwym dla srodowiska bez zawartosci aktywnego
chloru poprzez natrysk miejsc porazonych mikroflorg; osuszenie Sciany; odsolenie
Sciany poprzez nakfadanie pulpy celulozowej metoda migracji do rozszerzonego
Srodowiska; czyszczenie powierzchni tynku nieinwazyjng metodg wirujgcego
strumienia; wykonanie zabezpieczenia muru ceglanego postumentu przed
podcigganiem wody metodg niskocisnieniowej iniekcji poziomej (5cm ponad
gruntem); usuniecie wiekszych fragmentoéw bardzo uszkodzonych luznych tynkow
do gotej cegly; wzmocnienie podtoza pod tynk jak i starego tynku preparatem do
wzmacniania i gruntowania piaszczacych mineralnych podtozy; wyréwnanie
podioza i natozenie tynku podktadowego (aby tynk twardniat bez rys, podtoze musi
by¢ mozliwie réwne); naprawe rys w tynku wykona¢ przez ich poszerzenie,
zagruntowanie preparatem gruntujgcym o dziataniu wzmacniajgcym; szpachlowanie
szpachlowkg silikonowg; natozenie mineralnego tynku wierzchniego, dajgcego sie
filcowa¢ do faktury gtadkiej; wykonanie uzupetnieh uprofilowan w tynkach
ciggnionych na bazie cementu romanskiego; malowanie farbg w kolorze
identycznym z kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH 50017).

Uwaga: nalezy rozwazy¢ potrzebe przemurowania 2 postumentow w ksztatcie
walca z wykonaniem izolacji poziomej i odtworzeniem tynkéw mineralnych gtadkich
i ciggnionych na bazie cementu romanskiego.

detal woluty do renowacji: delikatny demontaz detalu z czapy murka
przeznaczonej do odtworzenia; dezynfekcja preparatem biobdjczym nieszkodliwym
dla srodowiska bez zawarto$ci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc
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porazonych mikroflorg; oczyszczenie z warstw starych powtok malarskich metoda
chemiczng za pomocg $rodka czyszczgcego o konsystencji pasty, emulgujgcego w
wodzie; wzmocnienie preparatem hydrofilnym na bazie estrow kwasu krzemowego;
uzupetnienie ubytkbw gazonu renowacyjng zaprawg mineralng, schodzacg ,do
zera” o odpowiednio dobranym sktadzie i uziarnieniu; powtdérny montaz na nowej
czapie murka na bolce i kotwy ze stali kwasoodpornej wklejanych na zywice
epoksydowg lub montowanych tylko poprzez wklejenie; malowanie farbg w kolorze
identycznym z kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH 50017).

detal woluty do odtworzenia: oczyszczenie modelu z warstw starych powtok
malarskich i zacierek cementowych metodami mechanicznymi w celu przywrdcenia
zatartej ostrosci rysunku detalu za pomocg narzedzi dentystycznych i skalpeli,
zmiekczajgc uprzednio wtdérne powtoki parg wodng i uzupetni¢ ubytki gipsem
ceramicznym; oczyszczony i uzupetniony detal wielokrotne intensywnie wzmocnic
preparatem krzemoorganicznym; wykonanie formy zamknietej silikonowej z
uzupetnionych i wycyzelowanych modeli; prefabrykowanie odlewéw w miare
potrzeb z szybkowigzgcej zaprawy zalewowej na bazie cementu romanskiego,
przeznaczonej do sporzgdzania elementdw sztukatorskich; montaz detalu do czapy
na na bolce i kotwy ze stali kwasoodpornej wklejanych na zywice epoksydowg lub
montowanych tylko poprzez wklejenie; malowanie farbg w kolorze identycznym z
kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH 50017).

nawierzchnia podjazdu przy murkach oporowych: rozebranie nawierzchni z
kostki granitowej z odkopaniem ziemi w pasie szer. ok. 1,0m (w zaleznosci od
potrzeb wykonawcy) na czas przebudowy murkéw oporowych; sktadowanie kostki
granitowej i ziemi z wykopdw na odktad; po zakonczeniu prac zasypanie ziemig
wykopu z odtworzeniem warstw podbudowy nawierzchni jezdnej z utozeniem kostki
granitowe;.

murki oporowe podjazdu do rekonstrukcji: demontaz detalu z istn. czap murkéw;
skucie istn. czap z murkdéw; rozbiorka cegiet (pocienienie murka wg rys. 12);
wykonanie zabezpieczenia pozostatej czesci muru ceglanego przed podcigganiem
wody metodg niskocisnieniowej iniekcji poziomej (5cm ponad gruntem); wypetnienie
otworow po iniekcji niskocisnieniowej zaprawg systemowg; pokrycie odstonietych
powierzchni cegiet szlamem bentonitowym; wzmocnienie pocienionego murka
poprzez obustronne dodanie zelbetowej $cianki z odwzorowaniem boniowania (od
deszczutki) z jednoczesnym wyprofilowaniem czapy z uskokami murka;
hydrofobizacja czapy bezbarwnym, rozpuszczalnikowym impregnatem na bazie
silanow/siloksanéw poprzez natrysk; montaz prefabrykowanych odlewow
cementowych na bolce i kotwy ze stali kwasoodpornej wklejanych na zywice
epoksydowg lub montowanych tylko poprzez wklejenie; malowanie murkéw i czap
farbg w kolorze identycznym z kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH 50017).
postument z gazonem do renowacji: demontaz postumentu z gazonem,;
demontaz pokrywy gazonu; dezynfekcja preparatem biobojczym nieszkodliwym dla
Srodowiska bez zawarto$ci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porazonych
mikroflorg; oczyszczenie z warstw starych powtok malarskich metodg chemiczng za
pomocg $rodka czyszczgcego o konsystencji pasty, emulgujgcego w wodzie;
wzmocnienie preparatem hydrofinym na bazie estrow kwasu krzemowego;
uzupetnienie ubytkbw gazonu renowacyjng zaprawg mineralng, schodzacg ,do
zera” o odpowiednio dobranym skfadzie i uziarnieniu; odtworzenie postumentu na
czapie murka poprzez wymurowanie z cegty petnej ceramicznej na zaprawie
cementowej z wyprawg tynkiem na bazie cementu romanskiego; powtorny montaz
na nowej czapie murka na bolce i kotwy ze stali kwasoodpornej wklejanych na
zywice epoksydowg lub montowanych tylko poprzez wklejenie; malowanie farbg w
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kolorze identycznym z kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH 50017); obsadzenie
waz zielenig, wg rys nr 4a.

e gazon do odtworzenia: oczyszczenie modelu z warstw starych powtok malarskich i
zacierek cementowych metodami mechanicznymi w celu przywrocenia zatartej
ostrosci rysunku detalu za pomocg narzedzi dentystycznych i skalpeli, zmiekczajgc
uprzednio wtorne powtoki parg wodng i uzupetni¢ ubytki gipsem ceramicznym;
oczyszczony i uzupetniony detal wielokrotne intensywnie wzmocni¢ preparatem
krzemoorganicznym; wykonanie formy zamknietej silikonowej z uzupetnionego i
wycyzelowanego modelu; prefabrykowanie odlewu z szybkowigzgcej zaprawy
zalewowej na bazie cementu romanskiego, przeznaczonej do sporzgdzania
elementow sztukatorskich; montaz do postumentu na na bolce i kotwy ze stali
kwasoodpornej; malowanie farbg w kolorze identycznym z kolorystykg patacu
(KEIM HISTORISCH 50017).

Wykonanie zelbetowej obudowy:

Zelbetowg obudowe, o grubosci minimum 100mm, wykonaé z betonu
mrozoodpornego C30/37, zbrojonego siatkg z pretdw o $rednicy 10mm, z
zastosowaniem od zewnatrz otuliny 30mm, zgodnie z rysunkiem konstrukcji.

Obudowe zespoli¢ z murkiem wklejanymi w odstepach co 300mm, pretami o Srednicy
16mm. Prety wkleja¢c na gtebokosS¢ minimum 200mm. Po wklejeniu pretow, na
powierzchnie sciany nanie$¢ powloke izolacyjng ze szlamu bentonitowego.

Uwaga: izolacja pionowa murkow oporowych podjazdu oraz iniekcje poziome powinny
zachowac ciggtosc z izolacjg przeciwwilgociowg patacu.

3.4.2. Balustrada tralkowa ze schodami terenowymi i murkami oporowymi

Schody kamienne powinny zostaé poddane renowacji. Drzwiczki rewizyjne
(2szt.) — lokalizacja, wg rys. nalezy wymieni¢ na metalowe malowane w kolorze muru.
W gazonach projektowana jest zielen zgodnie z rysunkiem detalu nr 4a.

Murki oporowe po obu stronach balustrady nalezy przemurowac¢ zgodnie
z rysunkiem detalu rys. nr 13a (ewentualnie wykonac¢ jako zelbetowe, wg projektu
konstrukgciji).

1. Restauracja i konserwacja elementéw balustrady tralkowej

Elementy z jakich sktada sie balustrada tralkowa ogrodu:

- murek tukowej balustrady tralkowej (rys. nr 14),

- stupek wolnostojgcy z gazonem — 2szt. (detal ,A” rys. nr 14)

- stupek skrajny balustrady z gazonem — 2szt. (detal ,B” rys. nr 14),

- stupek w balustradzie z gazonem — 6szt. (detal ,C” rys. nr 14),

- szeroka porecz balustrady tralkowej,

- tralki balustrady — 60szt. (detal ,F” rys. nr 16),

- relief — 4szt., element petny miedzy skrajnymi stupkami balustrady (detal ,D” rys. nr
151 16),

- woluty — 14szt. (detal ,D” rys. nr 15 16).
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Wytyczne realizacyjne:

o murek i stupki tukowej balustrady tralkowej do renowacji: usuniecie miejsc lub

wiekszych fragmentow bardzo uszkodzonych tynkéw do gotej cegly; czyszczenie
catej balustrady za pomocg myjki wysokocisnieniowej i gorgcej wody; wykonanie
dezynfekcji catej balustrady preparatem biobdjczym nieszkodliwym dla srodowiska
bez zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porazonych mikroflorg;
wykonanie zabezpieczenia muru ceglanego przed podcigganiem wody metodg
niskocisnieniowej iniekcji poziomej (5cm ponad gruntem); wypetnienie otworéw po
iniekcji niskocidnieniowej zaprawg systemowa; wzmocnienie odstonietego podtoza
pod tynk, jak i starego tynku oraz catej balustrady preparatem hydrofilnym na bazie
strow kwasu krzemowego; wyrownanie podtoza i natozenie tynku podktadowego w
murku oporowym (aby tynk twardniat bez rys, podioze musi by¢ mozliwie rowne);
naprawa rys w tynku oraz naprawa rys w podtozu pod tynkiem jesli konieczne.
Naprawe rys w tynku wykonac przez ich poszerzenie, zagruntowanie preparatem
gruntujgcym o dziataniu wzmacniajgcym, szpachlowanie szpachléwka silikonowa.
Naprawe rys w podtozu pod tynkiem wykona¢ przez ich poszerzenie,
zagruntowanie preparatem gruntujgcym o dziataniu wzmacniajgcym i otynkowaé
uniwersalng zaprawg klejowg do zatapiania tkaniny zbrojgcej, jesli rysa wystepuje
pod detalem nalezy go zdjg¢, naprawi¢ ryse w murze i powtérnie zamontowac
naprawiony detal; natozenie po naprawach mineralnego tynku wierzchniego z
odwzorowaniem boniowania pozornego (od deszczofki), dajgcego sie filcowaé do
faktury gfadkiej, jak na murku; malowanie farbg w kolorze identycznym z
kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH 50017).
Uwaga: przed wykonaniem prac renowacyjnych nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje zdjeciowg balustrady, posadzki wokot balustrady oraz zieleni wokét
balustrady, a po wykonaniu prac nalezy przywrocic te wszystkie elementy do stanu
zastanego sprzed ich wykonania.

e gazony do renowacji: demontaz pokrywy; dezynfekcja preparatem biobojczym
nieszkodliwym dla Srodowiska bez zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk
miejsc porazonych mikroflorg; oczyszczenie z warstw starych powtok malarskich
metodg chemiczng za pomocg Srodka czyszczgcego o konsystencji pasty,
emulgujgcego w wodzie; wzmocnienie preparatem hydrofinym na bazie estrow
kwasu krzemowego; uzupetnienie ubytkow zaprawg renowacyjng o odpowiednio
dobranym sktadzie i uziarnieniu; malowanie farbg w kolorze identycznym z
kolorystyka patacu (KEIM HISTORISCH 50017); obsadzenie waz zielenig, wg rys nr
4a.

¢ tralki balustrady do renowacji: dezynfekcja preparatem biobdjczym
nieszkodliwym dla $rodowiska bez zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk
miejsc porazonych mikroflorg; oczyszczenie z warstw starych powtok malarskich
metodg chemiczng za pomocg Srodka czyszczgcego o konsystencji pasty,
emulgujgcego w wodzie; wzmocnienie preparatem hydrofiinym na bazie estrow
kwasu krzemowego; uzupetnienie ubytkdw zaprawg renowacyjng o odpowiednio
dobranym sktadzie i uziarnieniu; malowanie farbg w kolorze identycznym z
kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH 50017).

2. Restauracja i konserwacja elementéow schodéw terenowych i murkéw
oporowych

Elementy terenowe:

- 2 biegi schodow terenowych z blokéw piaskowca x 5 i 6 stopni w biegu (rys. nr 13),
- murki oporowe niskie (rys. nr 13a).
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Wytyczne realizacyjne:

e stopnie schodéw terenowych z blokéw piaskowca do renowacji: wykonanie
dezynfekcji kamienia preparatem biobojczym, nieszkodliwym dla $rodowiska bez
zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porazonych mikroflorg;
wstepne wzmocnienie ostabionych i zdezintegrowanych powierzchni kamienia
preparatem hydrofilnym na bazie estrow kwasu krzemowego; oczyszczenie
kamienia za pomocg myjki wysokocisnieniowej i gorgcej wody, z doczyszczeniem
opornych zabrudzen metodg chemiczng za pomocg pasty do oktadzin z kamienia
i/lub metody wirujgcego strumienia z dostosowaniem witasciwego $cierniwa jesli
konieczne; wykonanie profilaktycznego odsolenia kamienia za pomocg okfadow
odsalajgcych metodg migracji do rozszerzonego srodowiska z mieszaniny piasku,
pulpy celulozowej i bentonitu pozostawionej do wyschniecia; reprofilacja ubytkéw w
kamieniu za pomocg flekowania (jesli konieczne) z dostosowaniem koloru;
wykonanie koncowego wzmocnienia powierzchni kamienia preparatem hydrofilnym
na bazie estréw kwasu krzemowego; hydrofobizacja kamienia metodg natryskowg
preparatem krzemoorganicznym.

e murki oporowe (niskie) przy schodach terenowych do renowacji: usuniecie
miejsc lub wiekszych fragmentéw bardzo uszkodzonych tynkéw do gotej cegty;
czyszczenie murka za pomocg myjki wysokocisnieniowej i gorgcej wody; wykonanie
dezynfekcji murka preparatem biobdjczym nieszkodliwym dla s$rodowiska bez
zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porazonych mikroflorg;
wykonanie zabezpieczenia muru ceglanego przed podcigganiem wody metodg
niskocisnieniowe;j iniekcji poziomej (5cm ponad gruntem); wypetnienie otworow po
iniekcji niskocisnieniowej zaprawg systemowa; wzmocnienie odstonietego podtoza
pod tynk, jak i starego tynku; wyréwnanie podtoza i natozenie tynku podktadowego
w murku oporowym (aby tynk twardniat bez rys, podtoze musi by¢ mozliwie rowne);
naprawa rys w tynku oraz naprawa rys w podtozu pod tynkiem jesli konieczne.
Naprawe rys w tynku wykonac przez ich poszerzenie, zagruntowanie preparatem
gruntujgcym o dziataniu wzmacniajgcym, szpachlowanie szpachléwka silikonowa.
Naprawe rys w podtozu pod tynkiem wykonaC przez ich poszerzenie,
zagruntowanie preparatem gruntujgcym o dziataniu wzmacniajgcym i otynkowaé
uniwersalng zaprawg klejowg do =zatapiania tkaniny zbrojgcej; natozenie po
naprawach mineralnego tynku wierzchniego dajgcego sie filcowaé do faktury
gtadkiej, jak na murku; malowanie farbg w kolorze identycznym z kolorystykg patacu
(KEIM HISTORISCH 50017).

o murki oporowe (niskie) do odtworzenia: posadowienie fundamentu z betonu
mrozoodpornego klasy C25/30, gr. 20cm, zagtebionego w gruncie na 100-125cm,
wylanego na warstwie z ubitego gruboziarnistego ttucznia lub zwiru (zapewnienie
dobrego odptywu wody) gr. 20-30cm, pomiedzy podbudowag, a fundamentem
witasciwym wykonanie izolacji poziomej w postaci warstwy papy podktadowej;
wykonanie izolacji poziomej na fundamencie: 2x papa asfaltowa na lepiku;
wykonanie izolacji pionowej szlamem bentonitowym; murowanie murku szer. na 1
C., 0 wys. jak istniejgcy z cegty petnej ceramicznej klasy 35 Mpa na zaprawie
cementowej; utozenie tynku mineralnego z wyprofilowaniem spadkéw czapy;
malowanie farbg w kolorze identycznym z kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH
50017).
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3.4.3. Zabytkowa studnia murowana przy podjezdzie do portyku

Studnia przeznaczona jest do renowacji. Kraty (4szt.) przeznaczone sg do
renowacji i malowania w kolorze krat w korpusie gtbwnym Patacu (Polifarb t6dz
LOWICYN RAL 7016).

Wytyczne realizacyjne:

1. Restauracja i konserwacja elementow studni

¢ koputa dachu: wykonanie dezynfekcji tynku preparatem biobdjczym nieszkodliwym
dla srodowiska bez zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc
porazonych mikroflorg; czyszczenie powierzchni cementowej koputy za pomoca
myjki wysokocisnieniowej i gorgcej wody; naprawa drobnych rys zaprawg mineralng
o kolorze, strukturze dostosowanej do oryginalnej wyprawy koputy; malowanie farbg
w kolorze identycznym z kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH 50017).

¢ tynki: wykonanie iniekcji niskocisnieniowych na catym obwodzie studni ok. 5cm nad
poziomem gruntu; wykonanie dezynfekcji tynku preparatem biobdjczym
nieszkodliwym dla Srodowiska bez zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk
miejsc porazonych mikroflorg; czyszczenie powierzchni starego tynku za pomocg
myjki wysokocisnieniowej i gorgcej wody; naprawa drobnych rys szpachlowka
silikonowg; wzmocnienie tynku preparatem hydrofiinym na bazie estréw kwasu
krzemowego; malowanie farbg w kolorze identycznym z kolorystykg patacu (KEIM
HISTORISCH 50017).

o kraty kute azurowe: oczyszczenie powierzchni za pomocg myjki
wysokocisnieniowej i gorgcej wody; malowanie w kolorze identycznym jak kraty w
korpusie gtéwnym patacu, tj. szary antracyt (POLIFARB tODZ — LOWICYN RAL
7016).

3.4.4. Niecka wraz z wtérng fontanna

Istniejgca wtérna fontanna przeznaczona jest do przeniesienia poza teren
ogrodu, a niecka do renowacji. Wymianie podlegaé bedzie oswietlenie (zgodnie z
rysunkiem detalu i projektem elektryki). Przed zabiegami renowacyjnymi niecke
fontanny, ustawiong na kwadratowej podstawie nalezy wypoziomowacC poprzez
podklinowanie za pomocg lewardw i ustabilizowanie podtoza. Zabieg podklinowania
nalezy wykonywacé z ostroznoscig i zachowaniem warunkow bhp.

W centralnej czesci niecki nalezy umiesci¢ pompe fontannowg, o prostym strumieniu
wody i wysokosci podnoszenia wody min. 4m. Rodzaj dyszy dla wyptywu wody i
wykonczenia otworu wylotowego nalezy uzgodni¢ z WKZ.

Wytyczne realizacyjne:

1. Restauracja i konserwacja elementéw fontanny

e fontanna do demontazu: demontaz opraw oswietlenia fontanny (6szt.);
translokacja czesci figuralnej fontanny w porozumieniu z WKZ w celu okreslenia
miejsca jej magazynowania; podbudowa fontanny do utylizacji; zachowanie
modutoéw kamiennych do przeprowadzenia renowacji;
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¢ niecka fontanny z piaskowca ,,kopulak” do renowacji: wykonanie dezynfekcji
niecki preparatem biobojczym nieszkodliwym dla srodowiska bez zawartosci
aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porazonych mikroflorg; wstepne
wzmocnienie ostfabionych i zdezintegrowanych powierzchni kamienia preparatem
hydrofinym na bazie estréw kwasu krzemowego; oczyszczenie modutow
kamiennych za pomocg myjki wysokocisnieniowej i gorgcej wody, z
doczyszczeniem opornych zabrudzen metodg chemiczng za pomocg pasty do
oktadzin z kamienia i/lub metody wirujgcego strumienia z dostosowaniem
wiasciwego Scierniwa je$li konieczne; wykonanie profilaktycznego odsolenia
kamienia w strefie przyziemia za pomocg oktadéw odsalajgcych metodg migracji do
rozszerzonego Srodowiska z mieszaniny piasku, pulpy celulozowej i bentonitu
pozostawionej do wyschniecia; wykonanie rekonstrukcji ubytkdéw kamiennych i
spoin kitem mineralnym systemowym o dobranym kolorze; wykonanie kohcowego
wzmochnienia powierzchni kamienia preparatem hydrofilnym na bazie estréw kwasu
krzemowego; hydrofobizacja kamienia ~metodg natryskowg preparatem
krzemoorganicznym; montaz pompy fontannowej o wysokos$ci podnoszenia wody
do min. 4m; montaz zasilania i nowych opraw oswietlenia w miejscu starych (6szt.),
wg proj. elektrycznego.

Uwaga:

- kazdorazowo nalezy wykonacC prébe skutecznosci stosowanych srodkéw i ich
nieinwazyjnosci,

- nie wolno dopusci¢ do zatracenie faktur kamieniarskich.

3.5. Ogrodzenie

Zachodnig czesc ogrodzenia nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Pdtnocny fragment nalezy przebudowacC zgodnie z rysunkami. Planuje sie
rozbiorke istniejgcych elementéw, wykonanie nowych fundamentéw oraz
wymurowanie podmuréwek oraz stupow na wzér istniejgcych w ogrodzeniu po stronie
zachodniej. Przesta ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem na wzoér przeset
istniejgcych w ogrodzeniu po stronie zachodniej. Projektuje sie dwuskrzydtowg brame
wzorowang na historycznej bramie wjazdowej na teren fabryki.

3.6. Oswietlenie

Cate istniejgce oswietlenie ogrodu, z wyjatkiem dwoéch lamp w ksztaicie
rzymskich posagdéw, przeznaczone jest do usuniecia (cze$ciowo do utylizacji,
czesciowo do przekazania Muzeum Miasta todzi — zgodnie z rysunkiem).

Lampy w ksztatcie posggow przeznaczone sg do renowacji. Wykonczenie
i kolorystyka lamp do konsultacji z Zamawiajagcym, WKZ i projektantem (po ich
oczyszczeniu).

Projektuje sie 9 nowych latarni (detal rys. nr 27), z ktérych 6 rozmieszczono
symetrycznie wzdtuz osi ogrodu a 3 wzdtuz alejki zachodniej. Projektowane lampy w
formie identycznej z lampami w ksztatcie rzymskich posggéw (bez samego posagu).
Kolorystyka spojna z elementami kutymi elewaciji patacu (np.: Polifarb £6dz LOWICYN
RAL 7016). Pod lampy nalezy wykona¢ fundamenty betonowe.
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Projekt obejmuje tez usuniecie dwoch lamp na stupkach flankujgcych brame
i po odtworzeniu bramy wykonanie dwdch niskich latarni (detal rys. nr 28).

Projektuje sie takze 3 lampy doswietlajgce kluczowe fragmenty elewac;ji.
Dobor konkretnych opraw i ich parametrow oraz doktadny sposob iluminacji elewacii
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, WKZ oraz Projektantem na etapie realizacji (po
wykonaniu préb).

3.7. Instalacja nawadniajaca

Projekt zaktada wykonanie systemu nawadniania ogrodu skfadajgcego sie
z systemu 4 tryskaczy ( w tym 3 zakresowych) rozmieszczonych w centralnej czesci
ogrodu oraz na trawniku zadarnionym barwinkiem pospolitym w potudniowej czesci
oraz z instalacji nawadniania kropelkowego pod parterem bukszpanowym (zywoptoty
bukszpanowe nie mogg by¢ nawadniane za pomocg tryskaczy z uwagi na zwiekszone
ryzyko wystepowania pasozytow spowodowane tym rodzajem nawadniania) oraz pod
zywoptotem z cisa po zachodnigj stronie ogrodu.

Liczbe zraszaczy przypadajacg na 1 linie zasilajacg nalezy dostosowaé do
wydajnosci zrodta wody.

Zasilanie systemu w wode odbywac sie bedzie poprzez zachodni fragment
elewaciji korpusu gtéwnego.

Uwaga: nie dopuszcza sie rozbidrki istniejgcej nawierzchni ani jej podbudowy podczas
rozprowadzania przewodow zasilajgcych instalacje nawadniajgce — nalezy wykonac
przeciski.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
ogrodu

Powierzchnie ogrodu stanowi fragment wiekszej zabudowanej dziatki o numerze
ewidencyjnym 102/6, obr. B-46 w todzi. Ogrdd na przedmiotowej dziatce otaczany jest
z czterech stron zabudowg patacowg z odcinkami ogrodzenia od str. zachodnigj
i potnocnej.

Na zabudowe dziatki sktada sie korpus gtéwny patacu od str. ulicy Ogrodowej ze
skrzydtem wschodnim od str. ulicy Zachodniej — uzytkowane przez Muzeum Miasta
todzi i Urzad Miasta todzi wraz z budynkiem Pierwszego Urzedu Skarbowego
w todzi od strony potnocne;j.

Patac tgczy sie z budynkiem biurowym, zamykajgcym ogréd od strony zachodniej.
Budynek biurowy usytuowany jest na sgsiedniej dziatce, 0 numerze ewidencyjnym
nr 315/46, obr. B-46 w todzi.
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- powierzchnia zagospodarowania terenu ogrodu 5 765,00m2

- powierzchnia utwardzona 2 204,00m2
w tym:

- kostka granitowa (istniejgca): 1029 m2

- kostka granitowa tupana 6x6x6 (wykonana w | etapie): 813 m2

- projektowana kostka granitowa (z obrzezami) 362 m2

- powierzchnia zieleni (pow. czynna biologicznie — ok. 58%) 3 231,00m2

Pozostatg powierzchnie (ok. 330 m2) zajmuje mata architektura, schody terenowe,
fontanna, ogrodzenie itp.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw,
doébr kultury wspoétczesnej oraz krajobrazu
kulturowego

Teren objety opracowaniem podlega ochronie na podstawie Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Podczas rewaloryzacji i modernizacji ogrodu przy patacu Izraela
Kalmanowicza Poznanskiego — obecnej siedziby Muzeum Miasta todzi, przy ulicy
Ogrodowej 15 w  trakcie realizacji prac ziemnych nalezy prowadzi¢ nadzor
archeologiczny.

W przypadku odkrycia zabytkéw archeologicznych po zgtoszeniu znaleziska
do WKZ nalezy przeprowadzi¢ interwencyjne badania archeologiczne.

6. Charakterystyka zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw
6.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych

- zanieczyszczenia gazowe i pytowe w trakcie funkcjonowania ogrodu
usytuowanego przy obiekcie Muzeum Miasta Lodzi nie powstaja,
- zanieczyszczenia ptynne — nie wystepuja.

6.2. Wytwarzanie odpadéw statych i ich usuwanie

Odpady state gromadzone w pojemnikach na $mieci, umieszczonych na
terenie zagospodarowania obszaru ogrodu patacu bedg wywozone przez
profesjonalne stuzby utrzymania czystosci na podstawie dotychczasowych umaéw.
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6.3. Emisja halaséw, wibracji i promieniowania

Na przedmiotowym terenie przeznaczonym na cele rekreacyjne nie ma

urzgdzen wywotujgcych wibracje, bgdz emitujgcych promieniowanie.

7.

Uwagi koncowe

Wymienione w opracowaniu metody nalezy przetestowac prébnie na
reprezentatywnym fragmencie elementu, poniewaz trudno jest dobrac¢ zaktadajgc z
gory metode oczyszczania lub odpowiedni preparat bez sprawdzenia jego dziatania
w danym przypadku. Proby nalezy dokona¢c w obecnosci nadzoru
konserwatorskiego i inwestycyjnego.

Zaleca sie by materiaty uzyte do restauracji i konserwacji matej architektury w
ogrodzie patacu, takie jak: szybkowigzgce zaprawy do uzupetnien ubytkdw,
mineralne szpachléwki powierzchniowe, szybkowigzgce zaprawy wypetnigjgce,
fabrycznie mieszane suche zaprawy ze spoiwem mineralnym, szybkowigzgce lane
zaprawy sztukatorskie do prefabrykacji elementéw sztukaterii byty wykonane na
bazie cementu romanskiego.

Wszystkie etapy prac konserwatorskich w miare szerszego rozpoznawania
problematyki obiektu muszg by¢ dokumentowane. W tym celu nalezy prowadzi¢
dokumentacje opisowg i fotograficzna.

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad
okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” ITB tom |, wydawnictwo ,Arkady”, pod statym nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych
przepisow BHP w zakresie wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robot.

Stosowane materiaty winny posiadaé wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne, upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe
jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

W sprawach wymagajgcych zmian przestrzennych, uscislen technologicznych
nalezy dokona¢ odpowiednich ustaleh w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowanie:

Zielen - dr inz. Halina Jaroszewska
Architektura - mgr inz. arch. Danuta Witodarska
Wspotpraca - techn. bud. Wiestawa Stall
Wspétpraca — mgr inz. arch. Daniel Pyzalski
Sprawdzajgcy - mgr inz. arch. Robert Kuba
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