Załącznik nr 8 do formularza oferty 

	PROJEKT KONSERWATORSKIEGO BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PAŁACU I. K. POZNAŃSKIEGO, WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR A/351.

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	
	
	
	
	zł
	zł

	
	
	
	
	
	 
	(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 
	Drogi

	1.1
	 
	Roboty rozbiórkowe

	1.1.1
	 
	Kostka betonowa "starobruk"

	1 d.1.1.1
	KNR 2-31 0511-02 analogia
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "starobruk" na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	162
	 
	 

	2 d.1.1.1
	KNR 4-04 1103-01
	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	m3
	162,00*0,08 = 12,960
	 
	 

	3 d.1.1.1
	KNR 4-01 0108-11 0108-12
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	m3
	162,00*0,08 = 12,960
	 
	 

	4 d.1.1.1
	
	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
	m3
	162,00*0,08 = 12,960
	 
	 

	1.1.2
	 
	Kostka betonowa "zygzak"

	5 d.1.1.2
	KNR 2-31 0511-02 analogia
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "zygzak" na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	99
	 
	 

	6 d.1.1.2
	KNR 4-04 1103-01
	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	m3
	99,00*0,08 = 7,920
	 
	 

	7 d.1.1.2
	KNR 4-01 0108-11 0108-12
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	m3
	99,00*0,08 = 7,920
	 
	 

	8 d.1.1.2
	
	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
	m3
	99,00*0,08 = 7,920
	 
	 

	1.1.3
	 
	Kostka betonowa na wzór kostki granitowej

	9 d.1.1.3
	KNR 2-31 0807-01 analogia
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na wzór kostki granitowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	135
	 
	 

	10 d.1.1.3
	KNR 4-04 1103-01
	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	m3
	135,00*0,08 = 10,800
	 
	 

	11 d.1.1.3
	KNR 4-01 0108-11 0108-12
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	m3
	135,00*0,08 = 10,800
	 
	 

	12 d.1.1.3
	
	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
	m3
	135,00*0,08 = 10,800
	 
	 

	1.1.4
	 
	Obrzeże betonowe

	13 d.1.1.4
	KNR 2-31 0814-02
	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej
	m
	270
	 
	 

	14 d.1.1.4
	KNR 4-04 1103-01
	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	m3
	270,00*0,08*0,30 = 6,480
	 
	 

	15 d.1.1.4
	KNR 4-01 0108-11 0108-12
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	m3
	270,00*0,08*0,30 = 6,480
	 
	 

	16 d.1.1.4
	
	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
	m3
	270,00*0,08*0,30 = 6,480
	 
	 

	1.2
	 
	Ścieżki piesze w centralnej części ogrodu wraz z placem wokół fontanny

	1.2.1
	 
	Roboty brukarskie

	1.2.1.1
	 
	Obrzeże z szarej kostki granitowej łupanej o wymiarach 15x15x15 cm

	17 d.1.2.1.1
	KNR 2-31 0401-04
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	m
	272
	 
	 

	18 d.1.2.1.1
	KNR 4-01 0108-06 0108-08
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III
	m3
	272,00*0,15*0,15 = 6,120
	 
	 

	19 d.1.2.1.1
	
	Koszt składowania ziemi na wysypisku
	m3
	272,00*0,15*0,15 = 6,120
	 
	 

	20 d.1.2.1.1
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B15
	m3
	272,00*[0,25*0,10+0,10*0,10] = 9,520
	 
	 

	21 d.1.2.1.1
	KNR 2-31 0405-03 analogia
	Krawężniki z kostki granitowej 15x15x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	272
	 
	 

	1.2.1.2
	 
	Nawierzchnia z kostki granitowej łupanej szarej 6x6x6 cm

	22 d.1.2.1.2
	KNR 2-31 0101-01 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm
	m2
	315
	 
	 

	23 d.1.2.1.2
	KNR 4-01 0108-06 0108-08
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III
	m3
	315,00*0,25 = 78,750
	 
	 

	24 d.1.2.1.2
	
	Koszt składowania ziemi na wysypisku
	m3
	315,00*0,25 = 78,750
	 
	 

	25 d.1.2.1.2
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	315
	 
	 

	26 d.1.2.1.2
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	315
	 
	 

	27 d.1.2.1.2
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5
	m2
	315
	 
	 

	28 d.1.2.1.2
	KNR 2-31 0114-01
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	315
	 
	 

	29 d.1.2.1.2
	KNR 2-31 0114-02
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -14
	m2
	315
	 
	 

	30 d.1.2.1.2
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	m2
	315
	 
	 

	31 d.1.2.1.2
	KNR 2-31 0501-04 analogia
	Chodniki z kostki granitowej 6x6x6 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	315
	 
	 

	1.3
	 
	Nawierzchnia w miejscu dawnej fontanny

	32 d.1.3
	KNR 2-31 0810-01 analogia
	Rozebranie nawierzchni marmurowej na podsypce piaskowej
	m2
	15
	 
	 

	33 d.1.3
	KNR 2-31 0501-03
	Chodniki z granitu płomieniowanego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	15
	 
	 

	34 d.1.3
	KNR 4-04 1103-01
	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	m3
	0,15
	 
	 

	35 d.1.3
	KNR 4-01 0108-11 0108-12
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	m3
	0,15
	 
	 

	36 d.1.3
	
	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
	m3
	0,15
	 
	 

	1.4
	 
	Konstrukcja i przekrycie niszy w miejscu dawnej fontanny

	37 d.1.4
	KNR 2-01 0310-02
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
	m3
	[3,14*0,60*0,60]*0,65 = 0,735
	 
	 

	38 d.1.4
	KNR 2-02 1101-07
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	m3
	[3,14*0,60*0,60]*0,20 = 0,226
	 
	 

	39 d.1.4
	KNR 2-02 1101-01
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B10
	m3
	[3,14*0,60*0,60]*0,10 = 0,113
	 
	 

	40 d.1.4
	KNR 2-02 0604-05
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
	m2
	3,14*0,60*0,60 = 1,130
	 
	 

	41 d.1.4
	KNR 2-02 0604-06
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa
	m2
	3,14*0,60*0,60 = 1,130
	 
	 

	42 d.1.4
	KNR 2-02 0205-01
	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C16/20
	m3
	3,14*0,60*0,60*0,15 = 0,170
	 
	 

	43 d.1.4
	KNR 2-02 0290-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane i gładkie
	t
	3,14*0,60*0,60*0,15*80,00<kg/m3>/1000 = 0,014
	 
	 

	44 d.1.4
	KNR 2-02 0207-05 0207-07
	Ściany żelbetowe łukowe grubości 15 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C16/20
	m2
	2*3,14*0,60*0,65 = 2,449
	 
	 

	45 d.1.4
	KNR 2-02 0290-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane i gładkie
	t
	2*3,14*0,60*0,65*25,00<kg/m2>/1000 = 0,061
	 
	 

	46 d.1.4
	KNR 2-02 0603-05
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa
	m2
	2*3,14*0,60*0,65 = 2,449
	 
	 

	47 d.1.4
	KNR 2-02 0603-06
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa
	m2
	2*3,14*0,60*0,65 = 2,449
	 
	 

	48 d.1.4
	KNR AT-33 0101-01
	Zmycie podłoża
	m2
	<posadzka>3,14*0,60*0,60+<ściana>2*3,14*0,60*0,65 = 3,580
	 
	 

	49 d.1.4
	KNR AT-33 0102-02
	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym
	m2
	<posadzka>3,14*0,60*0,60+<ściana>2*3,14*0,60*0,65 = 3,580
	 
	 

	50 d.1.4
	KNR AT-33 0401-01
	Posadzki i powłoki z żywic Harz PU HB, Harz PU 25, Harz PU 26 o grubości 1 mm
	m2
	<posadzka>3,14*0,60*0,60+<ściana>2*3,14*0,60*0,65 = 3,580
	 
	 

	51 d.1.4
	KNR AT-33 0401-02
	Posadzki i powłoki z żywic Harz PU HB, Harz PU 25, Harz PU 26 - dodatek za pogrubienie o 0,5 mm Krotność = 3
	m2
	<posadzka>3,14*0,60*0,60+<ściana>2*3,14*0,60*0,65 = 3,580
	 
	 

	52 d.1.4
	KNR 0-19 1024-10 analogia
	Montaż stropu szklanego w kształcie koła
	m2
	3,14*0,75*0,75 = 1,766
	 
	 

	2
	 
	Zieleń

	2.1
	 
	Nawierzchnia ziemna

	53 d.2.1
	KNR 2-21 0217-04
	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)
	m3
	88,00*0,15 = 13,200
	 
	 

	54 d.2.1
	KNR 4-01 0108-06 0108-08
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
	m3
	88,00*0,15 = 13,200
	 
	 

	55 d.2.1
	kalk. własna
	Koszt składowania ziemi na wysypisku
	m3
	88,00*0,15 = 13,200
	 
	 

	56 d.2.1
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	88
	 
	 

	57 d.2.1
	KNR 2-01 0510-01 0510-02
	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm
	m2
	88
	 
	 

	2.2
	 
	Sadzenie materiału roślinnego

	2.2.1
	 
	Żywopłoty

	58 d.2.2.1
	KNR 2-21 0331-05
	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów - bukszpan W.Blauer Heinz
	szt.
	535
	 
	 

	59 d.2.2.1
	KNR 2-21 0331-05
	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów - cis pośredni farmen
	szt.
	205
	 
	 

	60 d.2.2.1
	KNR 2-21 0331-05
	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów - ligurt pospolity
	szt.
	130
	 
	 

	2.2.2
	 
	Krzewy

	61 d.2.2.2
	KNR 2-21 0302-05
	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - tawuła japońska
	szt.
	27
	 
	 

	2.2.3
	 
	Róże parkowe

	62 d.2.2.3
	KNR 2-21 0414-09
	Obsadzenie kwietników krzewami róż - róża parkowa ritausma
	szt.
	43
	 
	 

	63 d.2.2.3
	KNR 2-21 0414-09
	Obsadzenie kwietników krzewami róż - róża parkowa mozart
	szt.
	60
	 
	 

	64 d.2.2.3
	KNR 2-21 0414-09
	Obsadzenie kwietników krzewami róż - róża parkowa ballerina
	szt.
	24
	 
	 

	2.2.4
	 
	Rośliny zadarniające

	65 d.2.2.4
	KNR 2-21 0302-04
	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - barwinek pospolity
	szt.
	5100
	 
	 

	2.2.5
	 
	Rośliny w gazonie

	66 d.2.2.5
	KNR 2-01 0313-02
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV)
	m3
	3,14*2,00*2,00*0,80*0,5 = 5,024
	 
	 

	67 d.2.2.5
	KNR 2-21 0414-08
	Obsadzenie kwietników roślinami - barwinek pospolity
	szt.
	60
	 
	 

	68 d.2.2.5
	KNR 2-21 0414-08
	Obsadzenie kwietników roślinami - iberys wiecznie zielony
	szt.
	48
	 
	 

	69 d.2.2.5
	KNR 2-21 0414-08
	Obsadzenie kwietników roślinami - rozchodnik okazały
	szt.
	104
	 
	 

	70 d.2.2.5
	KNR 2-21 0414-08
	Obsadzenie kwietników roślinami - aster krzaczasty
	szt.
	76
	 
	 

	71 d.2.2.5
	KNR 2-21 0414-08
	Obsadzenie kwietników roślinami - żurawka drobnokwiatowa
	szt.
	35
	 
	 

	72 d.2.2.5
	KNR 2-21 0414-08
	Obsadzenie kwietników roślinami - szałwia omszona
	szt.
	40
	 
	 

	73 d.2.2.5
	KNR 2-21 0414-08
	Obsadzenie kwietników roślinami - kostrzewa popielata
	szt.
	45
	 
	 

	74 d.2.2.5
	KNR 2-21 0414-08
	Obsadzenie kwietników roślinami - yuka filamentosa
	szt.
	1
	 
	 

	2.2.6
	 
	Rośliny w wazach

	75 d.2.2.6
	KNR 2-21 0414-08
	Obsadzenie kwietników roślinami - fuksja
	szt.
	16
	 
	 

	76 d.2.2.6
	KNR 2-21 0414-08
	Obsadzenie kwietników roślinami - kocanka
	szt.
	38
	 
	 

	77 d.2.2.6
	KNR 2-21 0414-08
	Obsadzenie kwietników roślinami - niecierpek sułtański
	szt.
	42
	 
	 

	78 d.2.2.6
	KNR 2-21 0414-08
	Obsadzenie kwietników roślinami - peralgonia bluszczolistna
	szt.
	20
	 
	 

	3
	 
	Elementy wyposażenia ogrodu

	79 d.3
	k
	Ławki zwykłe: drewniano – żeliwne; kolor elementów drewnianych: dąb; ozdobniki elementów żeliwnych powinny swoim kształtem nawiązywać do elementów kutych elewacji pałacu, kolorystyka spójna z elementami kutymi elewacji pałacu (np.: Polifarb Łódź LOWICYN RAL 7016)
	szt
	13
	 
	 

	80 d.3
	
	Edukacyjne ławki dźwiękowe: odtwarzanie treści wgranej w moduł dźwiękowy osobom siadającym i bujającym się na nich bez wykorzystania źródła zasilania. Energia potrzebna do zasilania systemu audio generowana będzie poprzez huśtanie się na ławce. Kolorystyka ławek identyczna z kolorystyką pozostałych ławek (np.: Polifarb Łódź LOWICYN RAL 7016). Ławki indywidualne nawiązujące wyglądem do ławek zwykłych umieszczonych w ogrodzie
	szt
	2
	 
	 

	81 d.3
	
	Kosze na śmieci: żeliwne o poj. ok. 35 litrów, wolnostojące, stylizowane z dekoracyjnymi elementami z żeliwa na słupku zakończonym kulką, kolorystyka spójna z elementami kutymi elewacji pałacu (np.: Polifarb Łódź LOWICYN RAL 7016)
	szt
	10
	 
	 

	82 d.3
	
	Donice do sadzenia drzewek cytrusowych: donica dębowa wykonana ręcznie tradycyjną metodą bednarską, o gr. klepki 22mm wraz z okuciami i uchwytami wykonanymi z ocynkowanej stali nierdzewnej, w formie stożka – okrągła, o górnej średnicy 60cm i wys. 80-90cm (wielkość dolnej średnicy będzie zależeć od technologii i możliwości wykonania); kolorystyka: impregnowane drewno dębowe. Kolorystyka elementów kutych identyczna z kolorystyką latarni, koszy i elementów żeliwnych ławek (np.: Polifarb Łódź LOWICYN RAL 7016). Donica powinna posiadać otwory drenażowe w grubym dnie z drewna dębowego
	szt
	5
	 
	 

	4
	 
	Mała architektura

	4.1
	 
	Schody terenowe do portyku w korpusie głównym wraz z podjazdem

	4.1.1
	 
	Murki oporowe podjazdu

	83 d.4.1.1
	KNR 4-01 0701-04 analogia
	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	m2
	[9,48+5,95]*2*[1,28+0,31+0,59] = 67,275
	 
	 

	84 d.4.1.1
	KNR 4-01 0347-09
	Skucie nierówności 12 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 3
	m2
	[9,48+5,95]*2*[1,28+0,31+0,59] = 67,275
	 
	 

	85 d.4.1.1
	KNR AT-25 0104-02
	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%
	m
	[9,48+5,95]*2 = 30,860
	 
	 

	86 d.4.1.1
	KNR AT-27 0303-01
	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu
	m2
	[9,48+5,95]*2 = 30,860
	 
	 

	87 d.4.1.1
	KNR 4-01 0201-07
	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian
	m2
	[9,48+5,95]*2*[1,28+0,59] = 57,708
	 
	 

	88 d.4.1.1
	KNR 4-01 0203-05
	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego
	m3
	[9,48+5,95]*2*[1,28+0,59]*0,12 = 6,925
	 
	 

	89 d.4.1.1
	KNR 4-01 0202-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm
	kg
	[9,48+5,95]*2*[1,28+0,59]*25,00<kg/m2> = 1442,705
	 
	 

	90 d.4.1.1
	KNR 2-02 0219-05
	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm
	m2
	[9,48+5,95]*2*0,31 = 9,567
	 
	 

	91 d.4.1.1
	KNR AT-26 0102-01
	Gruntowanie ręczne
	m2
	[9,48+5,95]*2*[1,28+0,31+0,59] = 67,275
	 
	 

	92 d.4.1.1
	KNR AT-26 0201-01
	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	m2
	[9,48+5,95]*2*[1,28+0,31+0,59] = 67,275
	 
	 

	93 d.4.1.1
	KNR AT-26 0201-04
	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia
	m2
	[9,48+5,95]*2*[1,28+0,31+0,59] = 67,275
	 
	 

	94 d.4.1.1
	KNR AT-26 0301-01
	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża
	m2
	[9,48+5,95]*2*[1,28+0,31+0,59] = 67,275
	 
	 

	95 d.4.1.1
	KNR AT-26 0301-02
	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm
	m2
	[9,48+5,95]*2*[1,28+0,31+0,59] = 67,275
	 
	 

	96 d.4.1.1
	KNR AT-26 0303-01
	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	m2
	[9,48+5,95]*2*[1,28+0,31+0,59] = 67,275
	 
	 

	4.1.2
	 
	Restauracja i konsewcja elekemtów schodów terenowych

	97 d.4.1.2
	
	Restauracja i konsewcja elekemtów schodów terenowych
	kpl
	1
	 
	 

	4.1.3
	 
	Restauracja i konserwacja elementów podjazdu

	98 d.4.1.3
	
	Restauracja i konserwacja elementów podjazdu
	kpl
	1
	 
	 

	4.2
	 
	Balustrada tralkowa ze schodami terenowymi i murkami oporowymi

	99 d.4.2
	
	Balustrada tralkowa ze schodami terenowymi i murkami oporowymi
	kpl
	1
	 
	 

	4.3
	
	Zabytkowa studnia murowana przy podjeździe do portyku

	100 d.4.3
	
	Zabytkowa studnia murowana przy podjeździe do portyku
	kpl
	1
	 
	 

	4.4
	 
	Niecka wraz wtórną fontanną

	101 d.4.4
	
	Niecka wraz wtórną fontanną
	kpl
	1
	 
	 

	5
	 
	Instalacje zewnętrzne oświetlenia ogrodu

	5.1
	 
	Demontaż istniejącego oświetlenia

	102 d.5.1
	KNR 5-10 0709-01 analogia
	Demontaż istniejącego oświetlenia
	szt.
	9
	 
	 

	5.2
	 
	Oświetlenie projektowane

	103 d.5.2
	KNR 5-10 0707-01 analogia
	Montaż prefabrykowanych fundamentów pod lampy oświetleniowe w postaci rzymskich posągów
	szt.
	9
	 
	 

	104 d.5.2
	KNR 5-10 0708-01 analogia
	Dostawa i montaż lamp na wzór lamp z rzymskimi posągami (bez posągów)
	szt.
	9
	 
	 

	105 d.5.2
	KNR 5-10 1005-06 analogia
	Dostawa i montaż lamp przy bramie według projektu
	szt.
	2
	 
	 

	106 d.5.2
	KNR 5-10 1005-06 analogia
	Dostawa i montaż lamp doświetlających elewacje od strony ogrodu według projektu
	szt.
	3
	 
	 

	107 d.5.2
	KNR 5-10 1005-06 analogia
	Dostawa i montaż lamp doświetlających nieckę fontanny według projektu
	szt.
	6
	 
	 

	5.3
	 
	Oświetlenie do renowacji

	108 d.5.3
	
	Lampy w postaci rzymskich posągów, usytuowane przy podjazdach do portalu
	kpl
	2
	 
	 

	5.4
	 
	Okablowanie oświetlenia terenu

	109 d.5.4
	KNR 2-01 0702-0202
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	310,00+140,00 = 450,000
	 
	 

	110 d.5.4
	KNR 2-01 0705-0201
	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	310,00+140,00 = 450,000
	 
	 

	111 d.5.4
	KNR 5-10 0202-01
	Układanie kabli YKY 5x6 mm2 na napięcie znamionowe 110kV w rowach kablowych ręcznie
	m
	310
	 
	 

	112 d.5.4
	KNR 5-10 0202-01
	Układanie kabli YKY 3x4 mm2 na napięcie znamionowe 110kV w rowach kablowych ręcznie
	m
	140
	 
	 

	113 d.5.4
	KNR 5-10 0303-02 analogia
	Układanie rur ochronnych z AROT śr.100 mm w wykopie
	m
	60
	 
	 

	6
	 
	Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej od strony północnej

	6.1
	 
	Roboty rozbiórkowe

	114 d.6.1
	KNR 2-25 0312-03 analogia
	Brama wjazdowa - rozebranie
	m2
	4,50*3,50 = 15,750
	 
	 

	115 d.6.1
	KNR 4-01 0349-02
	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	m3
	10,00*1,40*0,40 = 5,600
	 
	 

	116 d.6.1
	KNR 4-01 0349-04
	Rozebranie słupów ogrodzeniowych z cegieł na zaprawie cementowej
	m3
	0,40*0,40*3,50*4 = 2,240
	 
	 

	117 d.6.1
	KNR 2-25 0307-03
	Rozebranie przęseł ogrodzeniowych
	m2
	5,00*2,00*2 = 20,000
	 
	 

	118 d.6.1
	KNR 4-01 0212-03
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	m3
	<fundament>14,50*0,40*0,50 = 2,900
	 
	 

	119 d.6.1
	KNR 4-01 0108-11 0108-12
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	m3
	10
	 
	 

	120 d.6.1
	
	Koszt utylizacji gruz na wysypisku
	m3
	10
	 
	 

	6.2
	 
	Roboty budowlane

	121 d.6.2
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	<fundament>14,50*0,40 = 5,800
	 
	 

	122 d.6.2
	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - beton B10
	m3
	<fundament>14,50*0,40*0,10 = 0,580
	 
	 

	123 d.6.2
	KNR 2-02 0202-01
	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	m3
	<fundament>14,50*0,40*0,50 = 2,900
	 
	 

	124 d.6.2
	KNR 2-02 0290-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	t
	<fundament>14,50*0,40*0,50*80,00<kg/m3>/1000 = 0,232
	 
	 

	125 d.6.2
	KNR 2-02 0603-09
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
	m2
	<fundament>14,50*0,50*2 = 14,500
	 
	 

	126 d.6.2
	KNR 2-02 0603-10
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
	m2
	<fundament>14,50*0,50*2 = 14,500
	 
	 

	127 d.6.2
	KNR 2-02 0602-09
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
	m2
	<fundament>14,50*0,40 = 5,800
	 
	 

	128 d.6.2
	KNR 2-02 0602-10
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
	m2
	<fundament>14,50*0,40 = 5,800
	 
	 

	129 d.6.2
	NNRNKB 202 0618-01
	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
	m2
	<fundament>10,00*0,40 = 4,000
	 
	 

	130 d.6.2
	KNR 2-02 0103-03 
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych zabytkowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 2 ceg.
	m2
	<podmurówka>10,00*0,50 = 5,000
	 
	 

	131 d.6.2
	KNR 2-02 0118-05
	Słupy ogrodzeniowe
	m
	<słupy ogrodzeniowe>3,50*4 = 14,000
	 
	 

	132 d.6.2
	KNR 2-25 0307-01 analogia
	Przęsła stalowe ażurowe
	m2
	5,00*3,00*2 = 30,000
	 
	 

	133 d.6.2
	KNR 2-25 0312-01 analogia
	Brama stalowa ażurowa
	m2
	4,50*3,50 = 15,750
	 
	 

	134 d.6.2
	
	Montaż siłowników bramowych wraz z osprzętem
	szt.
	2
	 
	 

	7
	 
	Nawodnienie ogrodu

	135 d.7
	KNR 2-01 0217-02
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
	m3
	[45,00+40,00+82,00+47,00+6,00]*0,50*1,00 = 110,000
	 
	 

	136 d.7
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	[45,00+40,00+82,00+47,00+6,00]*0,50*1,00 = 110,000
	 
	 

	137 d.7
	KNR-W 2-18 0511-02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	m3
	<podsypka>[45,00+40,00+82,00+47,00+6,00]*0,50*0,15 = 16,500
	 
	 

	138 d.7
	KNR-W 2-18 0511-03
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
	m3
	<obsypka>[45,00+40,00+82,00+47,00+6,00]*0,50*0,20 = 22,000
	 
	 

	139 d.7
	KNR-W 2-18 0511-04
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm
	m3
	<nadsypka>[45,00+40,00+82,00+47,00+6,00]*0,50*0,20 = 22,000
	 
	 

	140 d.7
	KNR-W 2-18 0109-01 analogia
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD o śr.zewnętrznej 25 mm
	m
	45,00+82,00 = 127,000
	 
	 

	141 d.7
	KNR-W 2-18 0109-01 analogia
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD o śr.zewnętrznej 40 mm
	m
	40,00+47,00+6,00 = 93,000
	 
	 

	142 d.7
	KNR-W 2-18 0109-01 analogia
	Linia kroplująca
	m
	180
	 
	 

	143 d.7
	KNR-W 2-15 0143-01 analogia
	Sterownik umożliwia wybór nawadniania w zależności od potrzeb
	kpl.
	1
	 
	 

	144 d.7
	KNR-W 2-15 0132-04
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
	szt.
	1
	 
	 

	145 d.7
	KNR-W 2-15 0134-04 analogia
	Filtr siatkowy o śr. nominalnej 32 mm
	szt.
	1
	 
	 

	146 d.7
	KNR-W 2-15 0134-04 analogia
	Reduktor ciśnienia o śr. nominalnej 32 mm
	szt.
	1
	 
	 

	147 d.7
	KNR-W 2-15 0134-03 analogia
	Elektrozawór o śr. nominalnej 25 mm
	szt.
	1
	 
	 

	148 d.7
	kalk. własna
	Włączenie do istniejącej instalacji w budynku
	szt.
	1
	 
	 

	149 d.7
	KNR 2-18 0315-05 analogia
	Zraszacz
	kpl.
	4
	 
	 

	150 d.7
	KNR 5-08 0402-03 analogia
	Czujnik deszczu/wilgoci gleby
	szt.
	4
	 
	 

	151 d.7
	KNR-W 5-08 0404-08 analogia
	Skrzynka zaworowa na automatyczne zawory sterujące do zraszaczy wraz z okablowaniem
	szt.
	1
	 
	 

	152 d.7
	KNR-W 2-15 0134-02 analogia
	Elektrozawór o śr. nominalnej 20 mm
	szt.
	4
	 
	 

	153 d.7
	KNR-W 2-15 0132-02
	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
	szt.
	1
	 
	 

	154 d.7
	kalk. własna
	Włączenie do istniejącej instalacji w budynku
	szt.
	2
	 
	 

	155 d.7
	KNR-W 2-18 0306-01
	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 100 mm w gruntach kat.I-II
	m
	4,00+3,00+3,00 = 10,000
	 
	 

	156 d.7
	KNR-W 7-07 0101-01
	Pompa z układem filtracyjnym 3600 l/h
	kpl
	1
	 
	 

	157 d.7
	KNR-W 7-07 0101-01
	Pompa z układem filtracyjnym zlokalizowana w skrzynce rewizyjnej 3600 l/h
	kpl
	1
	 
	 

	158 d.7
	KNR-W 2-15 0216-01
	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm
	szt.
	1
	 
	 

	159 d.7
	KNR-W 2-15 0203-01
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm
	m
	3
	 
	 

	160 d.7
	KNR-W 2-15 0218-01
	Skrzynka rewizyjna zlokalizowana w posadce
	szt.
	1
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	PROJEKT KONSERWATORSKI BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY FOSY PRZY PAŁACU I. K. POZNAŃSKIEGO –WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR A/46.

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	
	
	
	
	zł
	zł

	
	
	
	
	
	 
	(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	KNR 4-01 0701-05
	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	m2
	[3,00+4,00+25,00+3,00+4,00]*1,34 = 52,260
	 
	 

	2
	KNR 4-01 0336-07
	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	m
	50
	 
	 

	3
	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
	m3
	[3,00+4,00+25,00+3,00+4,00]*0,75*0,10 = 2,925
	 
	 

	4
	NNRNKB 202 0618-01
	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
	m2
	[3,00+4,00+25,00+3,00+4,00]*0,75 = 29,250
	 
	 

	5
	KNR 2-02 0205-01
	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	m3
	[3,00+4,00+25,00+3,00+4,00]*0,75*0,15 = 4,388
	 
	 

	6
	KNR 2-02 0290-02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	t
	[3,00+4,00+25,00+3,00+4,00]*0,75*0,15*80,00<kg/m3>/1000 = 0,351
	 
	 

	7
	KNR 4-01 0201-07
	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian
	m2
	[3,00+4,00+25,00+3,00+4,00]*1,34 = 52,260
	 
	 

	8
	KNR 4-01 0203-05
	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego
	m3
	[3,00+4,00+25,00+3,00+4,00]*1,34*0,05 = 2,613
	 
	 

	9
	KNR 4-01 0202-03
	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm
	kg
	[3,00+4,00+25,00+3,00+4,00]*1,34*25,00<kg/m2> = 1306,500
	 
	 

	10
	KNNR-W 3 0207-01
	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
	m2
	[3,00+4,00+25,00+3,00+4,00]*1,34 = 52,260
	 
	 

	11
	KNR 2-02 1217-05
	Obramienia z kątownika ze stali nierdzewnej 50x50x5 mm
	m
	[0,60+0,53*2]*25 = 41,500
	 
	 

	12
	KNR-W 2-02 1216-03 analogia
	Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu ponad 1 m2
	m2
	[3,00+4,00+25,00+3,00+4,00]*0,70 = 27,300
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