RZUT SCHODOW PRZY PORTYKU W KORPUSIE GLOWNYM
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POSADZKA DO ROZEBRANIA

| PONOWNEGO UtOZENIA

PO WYKONANIU PRAC
(DOKLADNY ZAKRES

WEDLUG POTRZEB WYKONAWCY)

ZIELEN DO ODTWORZENIA

PO WYKONANIU PRAC
(DOKLADNY ZAKRES

WEDLUG POTRZEB WYKONAWCY)

OZNACZENIA:

1.

Murki oporowe do przebudowy na zelbetowe zgodnie z rysunkiem detalu. Podczas przebudowy nalezy zastosowac izolacje
przeciwwilgociowa, ktéra powinna stanowi¢ kontynuacje izolacji wykonanej podczas remontu budynku.

Pas nawierzchni szer. ok. 1 m. (w zalezno$ci od potrzeb wykonawcy) do rozebrania na czas przebudowy murkéw oporowych
i ponownego utozenia po jej zakonczeniu.

Gazon do odtworzenia zgodnie z projektem detalu.

Wymiana instalacji wodociggowej fontanny w obiegu zamknietym.

Schody i posadzka z piaskowca do renowacji. Ptyta maskujgca instalacje fontanny do wymiany na 1 ptyte kamienng z
piaskowca identycznego jak piaskowiec dookota ptyty w ramie z ksztattownikdw ze stali nierdzewne;.

Nawierzchnia kamienna z ptytek 25x25 cm do renowacji i uzupetnienia.

Schody poza zakresem opracowania. W razie uszkodzer powstatych podczas prac do odtworzenia.

Iniekcje na catej dtugosci balustrady tralkowej (5 cm ponad gruntem) oraz murkéw oporowych podjazdu.

UWAGI:

N

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie ubytki i pekniecia w elementach tynkowanych do napawy zgodnie z opisem technicznym.

Projektowana kolorystyka elementéw murowanych identyczna z kolorystykg patacu (np. KEIM HISTORISCH 50017).

Przed wykonaniem prac nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje zdjeciowg posadzki, schodow do portyku oraz
zieleni wokdt schoddw a po wykonaniu prac przywréci¢ wszystkie te elementy do stanu zastanego przed wykonaniem prac.

PROVEKTAKT
GLOWNY:

ARTA sp.zoo
toDZ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANO KONSERWATORSKI
ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PAtACU
I. K. POZNANSKIEGO - PROJEKT ZAMIENNY

ETAP II

ADRES:

UL. OGRODOWA 15
91-065 £ODZ

NR DZIALEK:

DZ. NR 102/6, OBR. B-46

KAT. OBIEKTU:

/v
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mgr inz. arch. ROBERT KUBA
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RzZUT projekt | S| 1:100
IMIE, | NAZWISKO: PODPIS: NR UPRAWNIER: NR RYSUNKU:
PROJEKTANT: | dr inz. HALINA JAROSZEWSKA
PROJEKTANT: | mgr inz. arch. DANUTA WLODARSKA 289/83 /WML
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DETAL "A" - SLUPEK (2 szt.) DETAL "B" - SLUPEK (2 szt.)
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie ubytki i pekniecia w elementach tynkowanych do napawy zgodnie z opisem technicznym.
Gazon na jednym ze stupkow (detal B) do odtworzenia na wzor istniejgcych.

Projektowana kolorystyka elementow murowanych identyczna z kolorystyka patacu

(np. KEIM HISTORISCH 50017).
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DETAL "C" - SLUPEK (2 szt.)
- WIDOK

SKALA: 1:10
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DETAL "D" - SLUPEK (2 szt.)
- WIDOK
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PN ENTT ) ARTA spr.zoo
toDZ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84
TEMAT: | PROJEKT BUDOWLANO KONSERWATORSKI aores:| UL. OGRODOWA 15
ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PALACU 91-065 £ODZ
I. K. _UONZ>ZM—A=NOO - PROJEKT ZAMIENNY NR DZIALEK: DZ. NR 102/6, OBR. B-46
ETAP II KAT. OBIEKTU:| 111 / VIII
WHESTOR: | MUZEUM MIASTA £ODZI, 91-065 LODZ, UL. OGRODOWA 15
sz | ARCHITEKTURA [Faza prouexni:]| BUDOWLANO-WYKONAWCZY
womest | SCHODY PRZY PORTYKU W KORPUSIE GLOWNYM | 01.2019
DETALE: "A", "B", "C" i "D". projekt | S~ 1:10
IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NR UPRAWNIER: NR RYSUNKU:
PROEKTANT: | dr inz. HALINA JAROSZEWSKA
PROJEKTANT: | mgr inz. arch. DANUTA WLODARSKA 289/83/WML
WSPGPRACA: | mgr inz. arch. DANIEL PYZALSKI @
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. ROBERT KUBA 56,/LO0KK/2011
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DETAL "E" - WOLUTA (18 szt.) - WIDOK Z PRZODU

SKALA: 1:5

DETAL "E" - WOLUTA (18 szt.) - WIDOK Z GORY

SKALA: 1:5

DETAL "E" - WOLUTA (18 szt.) - WIDOK Z BOKU

SKALA: 1:5
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DETAL "F" - TRALKA (73 szt.)
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszystkie ubytki i peknigcia w elementach tynkowanych
do napawy zgodnie z opisem technicznym.

3. Projektowana kolorystyka elementéw murowanych identyczna
z kolorystyka patacu (np. KEIM HISTORISCH 50017).

FROVEKTAKT ARTA sr.zoo
toDZ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84
TEMAT: | PROJEKT BUDOWLANO KONSERWATORSKI aoRes:| UL. OGRODOWA 15
ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PALACU 91-065 LODZ
I. K. POZNANSKIEGO - PROJEKT ZAMIENNY WR DZAEK| DZ. NR 102/6, OBR. B-46
ETAP II KAT. OBIEKTU: | 111 / VIII
WWESTOR:| MUZEUM MIASTA £ODZI, 91-065 £ ODZ, UL. OGRODOWA 15
sz | ARCHITEKTURA [faza prouexni:]| BUDOWLANO-WYKONAWCZY
wemest | SCHODY PRZY PORTYKU W KORPUSIE GLOWNYM sk | 01.2019
DETALE: "E" i "F". projekt| x|  1:5
IMIE, | NAZWISKO: PODPIS: NR UPRAWNIER: NR RYSUNKU:
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PROJEKTANT: | mgr inz. arch. DANUTA WLODARSKA 289/83 /WML
WSPOPRACA: | mgr inz. arch. DANIEL PYZALSKI A O
SPRAWDZAJACY: | mgr inz._arch. ROBERT KUBA 56/LO0KK/2011




DETAL "H" - POSTUMENT POD POSAG
Z LATARNIA (2 szt.) - WIDOK
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszystkie ubytki i peknigcia w elementach tynkowanych
do napawy zgodnie z opisem technicznym.

3. Proj. kolorystyka elementow murowanych identyczna
z kolorystyka patacu (np. KEIM HISTORISCH 50017).

DETAL "G" - RZYGACZ W SZCZYCIE SCHODOW (1 szt.) - WIDOK
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OZNACZENIA: L6DZ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84

1. Instalacja wodociggowa do wymiany.

2. Posag z latarnig do renowacji. Projektowana kolorystyka
zgodna z elementami metalowymi $lusarskimi w elewacji
zachodniej patacu (bordo) lub w przypadku stwierdzenia,
Ze lampy sg wykonane z brazu, lamp nie nalezy malowa¢
a jedynie zabezpieczy¢. Rozwigzanie do konsultacji
z Zamawiajgcym, WKZ oraz Projektantem na etapie
realizacji.

PROJEKT BUDOWLANO KONSERWATORSKI
ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PAtACU
I. K. POZNANSKIEGO - PROJEKT ZAMIENNY

ETAP II

sores;| UL. OGRODOWA 15
91-065 LODZ

NR DZEK:| D7 NR 102/6, OBR. B-46

KAT. OBIEKTU:| |11 / VIII
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PRZEKROJ A-A - MUR OPOROWY
FLANKUJACY PODJAZD DO PORTYKU
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OZNACZENIA: o o ARTA se.zoo
. : i o . tODZ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84
1. Projektowana ptyta Zzelbetowa gr. 12 cm po wczesniejszym skuciu istniejgcego muru na te samg grubosc. T | PROJEKT BUDOWLANG KONSERWATORSKI s UL OGRODOWA 15
Zbrojenie zgodnie z rysunkiem konstrukgji. K POZNANISKIEGO - PROJEKT ZAMIENNY e L0
s - | DZ. NR 102/6, OBR. B-46
2. Profil z kapinosem oraz boniowanie do odtworzenia w ptycie zelbetowe;. ETAP I o ogEkTv: 11/ VIl
H H H &Ai INWESTOR: | MUZEUM MIASTA £ODZI, 91-065 £ODZ, UL. OGRODOWA 15
3. _:]mxo_.o na catej diugosci :.EE omoﬂoéo@o. sravzs| ARCHITEKTURA [Faza erosei] BUDOWLANO-WYKONAWCZY
4. Iniekcje kurtynowe na catej diugosci muru oporowego. e[ SCHODY PRZY PORTYKU W KORPUSIE GLOWNYM wr] 01.2019
5. Zabezpieczenie istniejgcego muru szlamem bentonitowym. | DETAL "I" ORAZ PRZEKROJ A-A. projekt| sax| 1:10
. IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NR UPRAWNIER: NR RYSUNKU:
C >O_ PROEKTANT: | dr inz. HALINA JAROSZEWSKA
H H 1A H PROJEKTANT: | mgr inz. arch. DANUTA WLODARSKA 289/83 /WML
1. <<m.N<m=A_m wymiary sprawdzi¢ na c\caos\_m. . womor | mer it areh DANEL PYZALS \_ N
2. Projektowana kolorystyka elementéw murowanych identyczna z kolorystykg patacu (np. KEIM HISTORISCH 50017). SPRADZAACE:|_mgr inz. arch. ROBERT KUBA 56/L00KK/2011




