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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru projektu budowlano-konserwatorskiego zagospodarowania Ogrodu Pafacu |.K. Poznariskiego w zakresie
nawodnienia. Obiekt przy ul. Ogrodowej 15 w £.0dzi.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania
jak wpkt. 1.1.

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej
realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdlowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Przedmiot i zakres robodt objetych ST.

1.3. ZAKRES ROBOT UJETYCH ST

Zakres robdt, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci i prace

majgce na celu wykonanie:

Wykonanie instalacji nawadniania terenéw zielonych.

2.

3. Wykonanie instalacji obiegu wody w fontannie
4.  Dostawa nowych materiatow na plac budowy
5.

Proby szczelnosci instalacji

5.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji s§ zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej (ST) ,wymagania ogdine”.
5.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.
6.1. WYMAGANIA OGOLNE
Materiaty stosowane do budowy instalacji wewnetrznej wody powinny miec:

- 0znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
to wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- 0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano ,regionalny wyréb budowlany”.

6.2. RODZAJE MATERIALOW
Przy wykonywaniu robdt budowlanych naleZy stosowac materialy i wyroby, ktdre zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i materialy musza posiadac certyfikaty lub

atesty. Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej dla ktorej
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dostawca wyda oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i
odpowiednimi normami. OSwiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo Budolane winno byc¢ przechowywane
przez Zamawiajgcego przez okres realizacji rob6t. Do wykonania robét naleZy stosowac nastepujgce materiaty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opisem technicznym i rysunkami.
6.2.1. RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO NAWADNIANIA KROPELKOWEGO

Instalacje kroplujgce ukfadane na terenie zielonym przymocowane do podfoZa nalezy wykonac z rur z
polipropylenu odpornego na dziafanie zjawisk atmosferycznych przystosowanych do pracy pod cisnieniem od 1,0 do

3,5 bara, tgczonych za pomocg potaczen zigczek.

6.2.1. RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO WODY

Instalacje wody zasilajgcq zraszacze nalezy wykonac z rur polietylenowych PN10 , fgczonych za pomoca
zlgczek systemowych.
6.2.2. ARMATURA

Armatura instalacji wodociggowej musi spetiac warunki okreslone w nastepujgcych normach:
PN-M-75110+11, PN-M-75113+19, PN-M-75123+26, PN-M-75144, PN-M-75147, PN-M-75150, PN-M-75167, PN-
M-75172, PN-M-75180, PN-M-75206, PN-M-75220.

Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),z
polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-EN 1519-2:2002(11).

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
Zzainstalowana.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosc robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiafdw. Sprzet uzywany do robdt powinien byc zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaledn w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gazie jest to wymagane przepisami.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA MATERIALOW.

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR.

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyc przed
moZliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Kanaly powinny byc uktadane w pozycji poziomej wzdfuz srodka transportu.

Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemoZliwiajgcych
uszkodzenie.

Kanatdw nie wolno zrzucac ze srodkdw transportowych.

Transport kanatdw powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dfugosci, tak by wolne korice
wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byly dfuzsze niz 1 metr.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie

na jakosc robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spethiac
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wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
8.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY | URZADZEN.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposcb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wpfywami czynnikdw atmosferycznych.

Urzadzenia gabarytowo wieksze nalezy dostarczac na budowe przed montazem.
8.3. SKLADOWANIE RUR | KSZTALTEK.

Rury przewodowe nalezy przechowywac w pozycji lezacej, jedno- lub wielowarstwowo, na pfaskim,
réwnym, utwardzonym podioZu zabezpieczonym przed gromadzeniem wdd opadowych.

Pierwszg warstwe naleZy ukfada¢ na podkfadach drewnianych. Zaleca sie aby korice rur byly
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie zanieczyszczen do
wnetrza rury. Pomieszczenia, w ktdrych przechowywane sq rury powinny byc czyste, bez szkodliwych opardw.
Rozmieszczenie rur powinno eliminowac mozliwos¢ ich uszkodzeri mechanicznych np. przez przypadkowe
nadepniecie. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 2 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luZne rury lub niepeine wigzki mozna
sktadowac w stosach na réwnym podifozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byc z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokosc uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.

Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim
dziataniem promieniowania sfonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Rury nalezy skfadowac wg poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdw, w sposéb umozliwiajgcy dostep do
poszczegdinych stoséw lub poszczegdinych rur.

Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dfuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatla sfonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. NaleZy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powlokg
ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji.

Ksztaftki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone charakterystyczne dane facznika: producent,
wymiar, numer katalogowy, ilos¢. W jednym opakowaniu nalezy umieszczac tylko fgczniki tego samego typu,
wymiaru i wykonane z tego samego materiau.

Ksztaftki nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.
W pomieszczeniach skfadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korozyjnie (m. in. kwasy i
amoniak).

8.4. SKLADOWANIE ARMATURY.

Urzadzenia sktadowane na terenie budowy muszg byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosc na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronic je przed:
—  dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

—  nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepfa.
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9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
9.1. WYMAGANIA OGOLNE.
Instalacjia nawadniana terenu. powinna zapewniacC obiektowi w ktdrym zostafa wykonana moZliwos¢
spetnienia podstawowych wymagari dotyczgcych w szczegolnosci:
- bezpieczeristwa konstrukcji,
- bezpieczeristwa pozarowego,
- bezpieczeristwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy spehieniu we wiasciwym zakresie, wymagar
zawartych w rozporzadzeniu dotyczacej instalacji, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje powinny byc wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposéb
umoZliwiajgcy ich prawidlowe dziafanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagar przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkdw technicznych uzytkowania obiektdw budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy techniczney.

9.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:
e wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,
e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),
e przygotowac podfoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
9.3. MONTAZ RUROCIAGOW.
Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
e montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
e montaZ odcink6w rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny byc utoZzone w osi montowanego przewodu.
9.4. POLACZENIA RUR | KSZTALTEK PE.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonac ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byc gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebieri i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoZliwiajgcym spetnienie wymagari okreslonych w normach PN-EN
12201-1-4:2004.

94.1. POLACZENIA ZGRZEWANE.

Pofgczenia zgrzewane mogg by¢ doczofowe lub elektrooporowe. W pofaczeniach zgrzewanych
stosowane sg:

o ksztaftki kielichowe zgrzewane elektrooporowo — ksztatki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej
integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepfo, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg

o ksztattki siodfowe zgrzewane elektrooporowo — ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej
integralnych elementdéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.
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Zgrzewanie doczofowe polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koricowek do wiasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiafu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic wyplywki
stopionego materiafu poza obrebem ksztaftek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie podczas
faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic pofatdowanie.

9.4.2. POLACZENIA MECHANICZNE ZACISKOWE.

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocq zigczek, ktdre zaciskane sq na koricéwkach rur.
Pofaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

Pofaczenia rur z PE z rurami z innych materiatdw wykonuje sie za pomocg odpowiednich ksztaftek
kotnierzowych (adapteréw czofowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kofnierza na koricu rury z PE, a nastepnie nakfada sie na te rure
kotierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koricdwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelkg musi
ZnaleZc sie wewnatrz zigcza.

10. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY ROBOT.

W warunkach technicznych okreslone sq szczegdlowe zasady dotyczace przeprowadzania odbioréw
technicznych czesciowych, odbioréw koricowych.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji w
szczegdlnosci powinny podlegac jej prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np.
ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem wykonanie elementow tej instalacji. Odbioréw migdzyoperacyjnych
nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
Stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uZytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokdt nie powinien zawiera¢ Zadnych postanowieri warunkowych.

W przypadku zakoriczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach tego odbioru
nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly uszkodzeniu
spowodowanemu np. zamarznieciem wody, korozjg lub z innych przyczyn.

Zakres badan odbiorczych naleZy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegdtowy zakres badan
powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcq z tym, ze powinny one obejmowac, co
najmniej badania odbiorcze szczelnosci instalacji, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed
mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowe).

Sposdb wykonania badari odbiorczych wymienionych powyzej a w szczegéInosci:

- badania odbiorcze szczelnosci,

- badania odbiorcze dziatania na zimno,

- czynnosci po badaniach zwigzanych z napetieniem instalacji woda,

- badania odbiorcze zabezpieczeri antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

- badania odbiorcze odpowietrzenia,

- badania odbiorcze oznakowania,

- badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia,
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zostaly omdwione w warunkach technicznych.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i

dofgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Diugosc rurociggow:

oblicza sie w metrach ich diugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur i
ich srednic oraz rodzajow pofgczeri bez odliczania dhugosci tacznikow oraz armatury taczonych na gwint,
nie wlicza sie natomiast do dfugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

podejscia do urzadzeri i armatury wiicza sie do ogdlnej dhugosci rurociggow, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedlug srednic rurociggow i rodzajéw podejsc.

dhugosc rurociggdw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogdinej diugosci rurociggow,
dhugosc rurociggéw w kompensatorach wiicza sie do ogdinej diugosci rurociggow.

Elementy i urzgdzenia instalacji, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dfugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedhug

Srednic.

12. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

Rozliczenie robdt montaZzowych moZe by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robat i

ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc tych robét

obliczona na podstawie:

13.1.

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
Zmawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaftowe obejmujgce roboty montazowe uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robgt,

wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,

wykonanie robdét pomocniczych okreslonych,

montaz rurociggow i armatury,

wykonanie préb cisnieniowych,

usuniecie wad i usterek powstafych w czasie wykonywania robdt.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

NORMY.
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdr DN (wymiaru nominalnego).
PN-B-01037:1987 Projekty budowlane — Zasady rzutowania.

PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
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EN 806-1:2004  Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spoZycia przez ludzi. Czesc 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdine wymagania dotyczace urzadzeri zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach.
Wymagania ogdine i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZwieku w pomieszczeniach

PN-H-97080-06:19841 Ochrona czasowa. Warunki Srodowiskowe ekspozycji.

PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyfanych czynnikéw.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych. Czesc 1: Wymagania
ogdine.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Czesc 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe | badania sprawdzajgce.
Czesc 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN [SO 15874-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

ciepfej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN ISO 15874-1/A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czesc 1: Wymagania ogdine

PN-EN ISO 15874-2:2005  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czesc 2: Rury

PN-EN ISO 15874-2/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepfej i zimnej. Polipropylen (PP). Czesc 2: Rury

PN-EN [SO 15874-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

ciepfej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztaftki

PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw Ssztucznych do instalacji wody

cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czesc 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania

PN-EN 10246-10:2004 Badania nieniszczace rur stalowych. Czesc 10: Badania radiograficzne spoin
rur stalowych spawanych automatycznie fukowo celem wykrycia nieciggtosci.

PN-EN 12517:2008 Badania nieniszczace spoin. Czes¢ 1: Ocena zigczy spawanych ze stali,
niklu, tytanu i ich stopdw na podstawie radiografii. Poziomy akceptacji.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.
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PN-EN 1712:2001 Badanie nieniszczace zigczy spawanych. Badania ultradZwiekowe zigczy spawanych.

Poziomy akceptacji.

13.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE, PRZEPISY.

13.2.1. DOKUMENTY | INSTRUKCJE.

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych”.

13.2.2. USTAWY.
[3.1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami.
[3.2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.).
[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdézn. zm.).
[3.4]  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
[3.5]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

13.2.3. ROZPORZADZENIA.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679
zZpdzZn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71
Z pdézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728 z péZn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na spefianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedfug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637 z pdZn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systemdw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z pdZn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
iformy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdfowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozZenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z péZn. zm.).
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[4.11]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
Z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).
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