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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami:

Oswiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Jacek Frydrysiak
upr. 617/94/WL



1.1.DANE OGOLNE

1.1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapa do celow projektowych
- obowigzujgcych przepisow i norm

1.1.2. Przedmiot opracowania

Instalacja elektryczna zasilenia oswietlenia zewnetrznego Ogrodu Patacu
Poznanskich zlokalizowanego w todzi przy ul. Ogrodowej 15 (dziatka nr ewid. 102/6,
w obrebie B-46).

1.1.3. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg:
- instalacja zasilania oswietlenia zewnetrznego ogrodu
- instalacja zasilania fontanny
- instalacja zasilania sitownika bramy wjazdowe]
- zasilanie rzygacza i oswietlenia niszy

1.2.OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1.2.1. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego ogrodu i zasilania urzadzen

W ramach przebudowy oswietlenia zewnetrznego ogrodu przewiduje sie
demontaz czesci istniejgcych latarni renowacje czesci istniejgcych i montaz nowych.
Szczegdty dotyczgce projektowanych latarni (typu i modelu) oraz renowacji
istniejgcych znajdujg sie w projekcie architektonicznym. Lokalizacje latarni pokazano
na rysunku E1.

Projektuje sie tez zasilanie pompy w fontannie i oswietlenie w fontannie.

Projektowany jest réwniez zasilacz do napedu bramy wjazdowej. Dla zasilania
sitownika bramy projektowany kabel z rozdzielnicy RS nalezy doprowadzi¢ do
projektowanej mufy kablowej (lokalizacja pokazana na planie). Proj. Kabel potgczy¢
mufg z istniejgcym odcinkiem kabla do sitownika bramy.

Projektowane linie kablowe zasilajgce oswietlenie, fontanne i naped bramy
wjazdowej nalezy uktadac¢ po trasie zgodnej z rysunkiem E1, na gtebokosci nie
mniejszej niz 70 cm. Kabel nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10 cm. Linie kablowg zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych (przy mufach, skrzyzowaniach, wejsciach do przepustéow etc.).
Utozony kabel nalezy zasypacC warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwg rodzimego gruntu. Folie kablowg koloru niebieskiego nalezy
utozy¢ nad kablem na wysokosci 25-35 cm.

Przy skrzyzowaniu uktadanego kabla z innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi, oraz w miejscach pokazanych na rys. E1 kable nalezy utozyC w rurze
ostonowej typu AROT DVK 70 koloru niebieskiego.

Przy skrzyzowaniu chodnikami, zywoptotami etc, kabel nalezy utozy¢, w rurze
ostonowej typu AROT DVK 70 koloru niebieskiego. W przypadku skrzyzowania z




istniejgcymi drogami i chodnikami kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej typu AROT
DVK 70 metodg przecisku.

Linie kablowe przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru do
odbioru roboét zanikowych, oraz zapewni¢ zinwentaryzowanie geodezyjne.

1.2.2. Rozdzielnica R5

Instalacja oswietlenia zewnetrznego ogrodu wraz z zasilaniem pompy i
oSwietlenia fontanny =zasilana bedzie 2z projektowanej , przebudowywane;j
rozdzielnicy R5. Rozdzielnica ta zlokalizowana bedzie na poziomie piwnic budynku
Muzeum. Rozdzielnica R5 zasila¢ bedzie obwodow wewnetrzne w budynku, ale
nalezy jg doposazyC w aparature zwigzang z obwodami oswietlenia i urzgdzen
Ogrodu. Schemat rozdzielnicy przedstawiony jest na rys. E2.

1.2.3. Pomiary i préby montazowe

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykonac:
- sprawdzenie i pomiar petli zwarcia
- sprawdzenie i pomiar opornosci izolaciji
- przedzwonienie przewodow i sprawdzenie prébnikiem punktow odbioru

1.2.4. Uwagqgi korhcowe

- Catos$¢ prac prowadzi¢ w Scistej wspotpracy z Wojewddzkim Konserwatorem Za-

bytkow.
- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami IEC 364 i IEC 79,

Prawem Budowlanym, przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykona-
nia i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych czes¢ V Roboty Elektryczne (nie-
obligatoryjnie).

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

2.1ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie przebudowe oswietlenia zewnetrznego Ogrodu Patacu Poznanskich, montaz gniazd
wtyczkowych na terenie ogrodu, oraz doposazenie zasilajgcej ogrdd tablicy rozdzielczej.

2.2 OBIEKTY ISTNIEJACE

Roboty budowlane przewidywane sg na terenie istniejgcego Ogrodu Patacu Poznanskich
zlokalizowanym w todzi przy ul. Ogrodowej 15A. Na terenie ogrodu znajdujg sie podziemne sieci
elektryczne, wodne, cieptownicze, kanalizacyjne i teletechniczne.

23 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Realizacja obiektu odbywac¢ sie bedzie na terenie zamknietym.

Teren przeznaczony na budowe nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.

Zabezpieczy¢ dojscia na teren budowy przed niepowotanymi osobami.

Wprowadzanie materiatéw budowlanych na teren budowy powinien odbywac sie wyznaczonym do
tego celu wydzielonym traktem. Materialy budowlane sktadowaé w wydzielonym miejscu.



2.4 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA
| RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

- Pracownicy biorgcy udziat w pracach budowlanych powinni posiada¢ stosowne
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie oraz powinni by¢ przeszkoleni w zakre-
sie BHP.

- Roboty budowlane wykonywane urzgdzeniami dzwigowymi mogg by¢ wykony-
wane przez osoby uprawnione posiadajgce odpowiednie uprawnienia z zacho-
waniem przepisoéw bhp

- Przed przystgpieniem do wykonywania prac montazowych i budowlanych na
wysokosci nalezy sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji i urzgdzen, na ktorych
bedg one wykonywane w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed przewidywalng zmiang potozenia.

- Prace kontrolno pomiarowe mogg by¢ wykonane tylko przez osobe posiadajgca
aktualne uprawnienia do wykonywania "elektroenergetycznych prac kontrolno
-pomiarowych".

2.5 WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU}(TAZU PRA’COWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy opracowac odrebng
instrukcje i zapoznac z nig pracownikéw.

2.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Rozpoczecie robot zostanie poprzedzone nastepujacymi dziataniami organizacyjnymi i technicznymi:

- opracowanie i zapoznanie pracownikow z instrukcjg bezpiecznego wykonywa-
nia robot budowlanych,

- roboty budowlane powinny odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i PPOZ, pod nadzorem oséb uprawnionych.

- Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odpowiednig odziez ochronng (buty,
rekawice, kaski ochronne )

- oznakowanie terenu budowy,

- wyznaczenie miejsca skladowania odpadow.

Projektant:
mgr inz. Jacek Frydrysiak
upr. 617/94/WL
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Zaswiadczenie
o rumerne wergfikscyjrym:

tOD-RML-VSF-HTB *

Pan Jacek FRYDRYSIAK o numerze ewidencyjmym £OD/IE/0526/02

adres zamieszkania ul. Ketlinga 11 m. 16, 92-432 todz

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady bodzkie] Okregowe] [zhy Infyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniconym Dz . 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
Elektroniczne] opatraone bezpiscryT podpisem elsktronicamym weryTikowsnym przy pomacy wainezo bwe ifikowansns certyfikaty oy
rownowaine pod wagledem skutkow prawngch dokumentom opatrzonym podpisami winsnoneczymi. )

* weryfikacis poprewnasd mn,-mwnnq:r,m zESwiadCzENiU MoEne sprewdsic 2a Pomiomy Rumend werl,rﬁh:nqmq;a TEIWiBCCZENIE N8
stronie Polskie] lzby Inz*,m:ruw Budownictwa www.piibuorg.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem Mum:] Dirgpowe] liky Inz',ﬂi:rmu
Budownictwa,
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