RZUT FOSY PRZY ELEWACJI ZACHODNIEJ PALACU
SKALA: 1:100
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OZNACZENIA:

1. Istniejgcy ceglany mur oporowy grubosci 27 cm (tynkowany) do pozostawienia. Na murku i projektowane;
$cianie zelbetowej czapa zgodnie z rysunkiem detalu.

2. Projektowana zelbetowa sciana oporowa zgodnie z rysunkami detalu.

Schody do renowaciji.

4. lzolacja przeciwwilgociowa, ktéra powinna stanowi¢ kontynuacje izolacji wykonanej podczas remontu
budynku.

5. Kratka odptywowa do odtworzenia w tej samej lokalizacji.

6. Zdejmowalne kraty stalowe z ptaskownikdw ze stali nierdzewnej. Konstrukcja wsporcza z kgtownikow ze stali
nierdzewne;j.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Wszystkie elementy tynkowane. Liczne ubytki i pekniecia tynku.
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FOSA WZDLUZ ELEWACJI ZACHODNIEJ - PRZEKROJ A-A

SKALA: 1:10

e OZNACZENIA:

1. Murowana i tynkowana $cianka oporowa grubosci 27 cm (istniejgca). W niektorych
miejscach sciana odchylona od pionu do wewnatrz o kilka cm.

J 2. Zelbetowa $cianka oporowa grubo$ci min. 5 cm. Grubo$¢ dostosowana do stopnia

pochylenia istniejgcej $ciany (wewnetrzna ptaszczyzna wypionowana). Wysoko$é

dostosowana do wysokosci istniejgcej Scianki. Zbrojenie zgodnie z projektem
konstrukgji.

3. Czapa zelbetowa gr. min. 5 cm z kapinosem. Zbrojenie zgodnie z projektem
konstrukcji.

J 4. Otwory odprowadzajgce wilgo¢ wys. 2 cm, szerokos$ci 25 cm co 50 cm.

5.  Folia kubetkowa 20 mm utozona kubetkami w styrone istniejgcej Sciany.

6. Ptyta zelbetowa gr. 15 cm zbrojona zgodnie z projektem konstrukcji. Zachowac¢
istniejacy spadek.

45 10 62 5 28 ) 7. Hydroizolacja pozioma.

- - 39 ) 8. lIstniejgcy tynk do usunigcia.

9. Projektowany pochwyt z ptaskownika stalowego 40x10 mm na wysokosSci

~= 7 . min. 110 cm.

4 L~ — J 10. Krata stalowa z ptaskownikéw ze stali nierdzewnej 40x5 mm lub zblizonych.

) N “ Poszczegdlne segmenty zdejmowalne.

| 11. Ptaskownik stalowy 30x5 mm. Po dwa elementy z zakuwkg na kazdym stupku.

: 12. lzolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynku - szlam malowany w kolorze

L A elewaciji.

| 13. Konstrukcja wsporcza pod krate stalowg z kagtownikow ze stali nierdzewne;j

| 90x50x5 mm lub zblizonych.

14. Bruzda w Scianie zewnetrznej patacu.
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1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Kolorystyka elementéw murowanych/zelbetowych identyczna z kolorystykg patacu
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,, UWAGI:
|
|

f (np. KEIM HISTORISCH 50017).
| 3. Projektowane elementy stalowe do malowania w kolorze identycznym jak kraty
w korpusie gtéwnym Patacu, tj. szary antracyt (np. Polifarb £édz LOWICYN RAL

7016).

119 (wymiar dostosowanly d@ wysokosci istniejacej scianki)
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J o ) ARTA spr.zoo
toDZ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84
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TEMAT: |  PROJEKT KONSERWATORSKI BUDOWLANO-WYKONAWCZY aoRes:| UL. OGRODOWA 15
PRZEBUDOWY FOSY PRZY PALACU I. K. POZNANSKIEGO — 91-065 Lt ODZ

WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR A/46. NR DZALEK:| D7 NR 102/6, OBR. B-46
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, INWESTOR: | MJUZEUM MIASTA £ODZI, 91-065 £ODZ, UL. OGRODOWA 15
,
| mese| FOSA WZDLUZ ZACHODNIEJ SCIANY PALACU | (01,2019

RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A projekt| sax| 1:10

7 : 7 IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NR UPRAWNIER: NR RYSUNKU:

7 7— 7 PROJEKTANT: | dr inz. HALINA JAROSZEWSKA
PROJEKTANT: | mgr inz. arch. DANUTA WLODARSKA 289/83 /WML

_ WSPOPRACA: | mgr inz. arch. DANIEL PYZALSKI w

' , SPRAWDZAACY: | mgr inz. arch. ROBERT KUBA 56,/LO0KK/2011




FOSA WZDLUZ ELEWACJI ZACHODNIEJ - PRZEKROJ B-B

SKALA: 1:10

e OZNACZENIA:

1. Murowana i tynkowana $cianka oporowa grubosci 27 cm (istniejgca). W niektérych
miejscach sciana odchylona od pionu do wewnatrz o kilka cm.
J 2. Zelbetowa $cianka oporowa grubo$ci min. 5 cm. Grubo$¢ dostosowana do stopnia
pochylenia istniejgcej $ciany (wewnetrzna ptaszczyzna wypionowana). Wysoko$é
dostosowana do wysokosci istniejgcej Scianki. Zbrojenie zgodnie z projektem
konstrukgji.
45, 73 5 28 ) 3. Czapa zelbetowa gr. min. 5 cm z kapinosem. Zbrojenie zgodnie z projektem
\ | 39 - konstrukgj.
| 4. Otwory odprowadzajgce wilgo¢ wys. 2 cm, szerokos$ci 25 cm co 50 cm.
. 3 < l/‘_ K 5.  Folia kubetkowa 20 mm utozona kubetkami w styrone istniejgcej Sciany.
oF A|._ mul/ oo > | 6. Plyta zelbetowa gr. 15 cm zbrojona zgodnie z projektem konstrukcji. Zachowac
. istniejgcy spadek.
7. Hydroizolacja pozioma.
Istniejgcy tynk do usuniecia.
9. Projektowany pochwyt z ptaskownika stalowego 40x10 mm na wysokosSci
min. 110 cm.
| 7 10. Krata stalowa z ptaskownikéw ze stali nierdzewnej 40x5 mm lub zblizonych.
| Poszczegdlne segmenty zdejmowalne.
| 11. Ptaskownik stalowy 30x5 mm. Po dwa elementy z zakuwkg na kazdym stupku.
ﬂ 12. lzolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynku - szlam malowany w kolorze
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elewacji.

13. Konstrukcja wsporcza pod krate stalowg z kagtownikow ze stali nierdzewne;j
50x50x5 mm lub zblizonych.

f 14. Bruzda w Scianie zewnetrznej patacu.

s

| UWAGI:

| 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
8 | 2. Kolorystyka elementéw murowanych/zelbetowych identyczna z kolorystykg patacu

—
v

7 (np. KEIM HISTORISCH 50017).
3. Projektowane elementy stalowe do malowania w kolorze identycznym jak kraty

J w korpusie gtéwnym Patacu, tj. szary antracyt (np. Polifarb £édz LOWICYN RAL
5 7016).

(wymiar dostosowany do wysokosci istnig|gce;j Scianki)
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7 TEMAT:| PROJEKT KONSERWATORSKI BUDOWLANO-WYKONAWCZY aores:| UL. OGRODOWA 15
PRZEBUDOWY FOSY PRZY PALACU I. K. POZNANSKIEGO - 91-065 LODZ

WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR A/46. NR DZALEK:| D7 NR 102/6, OBR. B-46
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sravza | ARCHITEKTURA _:E Eem_é"_ BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. ROBERT KUBA 56,/L0O0KK/2011




FOSA WZDLUZ ELEWACJI ZACHODNIEJ - PRZEKROJ C-C

SKALA: 1:10

I . OZNACZENIA:

Tl 1. Murowana i tynkowana $cianka oporowa grubosci 27 cm (istniejgca). W niektérych
miejscach sciana odchylona od pionu do wewnatrz o kilka cm.

2. Zelbetowa $cianka oporowa grubo$ci min. 5 cm. Grubo$¢ dostosowana do stopnia
pochylenia istniejgcej $ciany (wewnetrzna ptaszczyzna wypionowana). Wysoko$é

A ; ” dostosowana do wysokosci istniejgcej Scianki. Zbrojenie zgodnie z projektem
konstrukgji.

3. Czapa zelbetowa gr. min. 5 cm z kapinosem. Zbrojenie zgodnie z projektem
konstrukcji.

4. Otwory odprowadzajgce wilgo¢ wys. 2 cm, szerokos$ci 25 cm co 50 cm.

7 5.  Folia kubetkowa 20 mm utozona kubetkami w styrone istniejgcej Sciany.

,,,‘ 6. Ptyta zelbetowa gr. 15 cm zbrojona zgodnie z projektem konstrukcji. Zachowac¢

" istniejacy spadek.
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7. Hydroizolacja pozioma.

Istniejgcy tynk do usuniecia.

9. Projektowany pochwyt z ptaskownika stalowego 40x10 mm na wysokosSci
min. 110 cm.

10. Krata stalowa z ptaskownikéw ze stali nierdzewnej 40x5 mm lub zblizonych.
Poszczegdlne segmenty zdejmowalne.

11. Ptaskownik stalowy 30x5 mm. Po dwa elementy z zakuwkg na kazdym stupku.

12. lzolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynku - szlam malowany w kolorze
elewacji.

13. Konstrukcja wsporcza pod krate stalowg z kagtownikow ze stali nierdzewne;j
50x50x5 mm lub zblizonych.

f 14. Bruzda w Scianie zewnetrznej patacu.
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166 (wymiar dostosowany do wysokosci istniejgcej scianki
—_—

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Kolorystyka elementéw murowanych/zelbetowych identyczna z kolorystykg patacu
(np. KEIM HISTORISCH 50017).

3. Projektowane elementy stalowe do malowania w kolorze identycznym jak kraty

w korpusie gtéwnym Patacu, tj. szary antracyt (np. Polifarb £édz LOWICYN RAL

| 7016).
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TEMAT: |  PROJEKT KONSERWATORSKI BUDOWLANO-WYKONAWCZY aoRes:| UL. OGRODOWA 15
PRZEBUDOWY FOSY PRZY PALACU I. K. POZNANSKIEGO — 91-065 Lt ODZ

WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR A/46. NR DZALEK:| D7 NR 102/6, OBR. B-46
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