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PROJEKT KONSERWATORSKI BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY FOSY PRZY PALACU I. K. POZNANSKIEGO -
WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR A/46.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Dane ogdlne
1.1. Cel opracowania

Celem opracowania projektowego jest renowacja fosy, stanowigcej integralng
cze$¢ zabytkowego zatozenia patacowo-ogrodowego patacu lzraela Kalmanowicza
Poznanskiego — obecnej siedzibie Muzeum Miasta todzi, przy ulicy Ogrodowej 15.

Ponizsze opracowanie jest zamienne w stosunku do projektu podstawowego,
na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe - Decyzja Nr DAR-UA-1.958.2016, z dnia
01.06.2016r. Jest to Il etap robét (I etap zostat wykonany w 2018 r. na podstawie
pozwolenia na budowe — Decyzja Nr DAR-UA-1.1055.2018, z dnia 23.05.2018r.).

1.2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora (Muzeum Miasta todzi, 91-065 £6dz, ul. Ogrodowa 15),

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 250,

— Inwentaryzacja nawierzchni i drzewostanu wykonana w ramach prac
wstepnych do etapu |,

— Decyzja Nr DAR-UA-1.958.2016, z dnia 01.06.2016 r.,

— Decyzja Nr DAR-UA-1.1538.2017, z dnia 31.07.2017 r.,

— Decyzja Nr DAR-UA-1.1055.2018, z dnia 23.05.2018r.,

— Materiaty archiwalne Muzeum Miasta todzi,

— Dokumentacja projektowa etapu | robot z 2018 r. (PROJEKT BUDOWLANO-
KONSERWATORSKI ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PALACU
|. K. POZNANSKIEGO — PROJEKT ZAMIENNY — ZADANIE Ill - OGROD
PALACU POZNANSKICH — ETAP I),

— Ekspertyza o stanie technicznym elementéw matej architektury w ogrodzie
Patacu Poznanskich w todzi, przy ul. Ogrodowej 15, wpisanym do rejestru
zabytkow pod nr A/46, z lutego 2019 r., autor: dr inz. Jan Kozicki, mgr inz. arch.
Danuta Wtodarska, mgr inz. arch. Robert Kuba.

— Zrodia:

— Parki i ogrody todzi - Ogrody Nad to6dkg, praca zbiorowa pod red. Romualda
Olaczka, Stowarzyszenie Film-Przyroda-Kultura w todzi, £édz 2010, ISBN:
978-83-924031-3-5,

— Bomanowska Marzena, Bonistawski Ryszard, Podolska Joanna, Spacerniak
to6dzki, £6dz 2010,

— Gola A., Rezydencje tédzkich fabrykantow, [w:] Aedifico et Conservo Il
Eskalacja jakosci ksztatcenia zawodowego w Polsce, Warszawa 1914,



— Laurentowicz-Grans M., Manzett-Kubiak J., Patace ,Ziemi obiecanej’, Tow.
Opieki nad Zabytkami, £.6dz 1997,

— Stefanski K., Wielkie rody fabrykanckie todzi i ich rola w uksztattowaniu oblicza
miasta: Geyerowie, Scheiblerowie, Poznanscy, Heinzlowie, Kindermannowie,
t6dz 2014,

— Olaczek R. 1980. Zielen miejska sktadnikiem dziedzictwa kulturowego todzi.
Przeglad Ekon.-Spot. m. todzi, 6 (1979):47-60,

- Skrzydto L. 2000. Rody fabrykanckie, cze$¢ druga. Oficyna Bibliofiléw, tédz: 1-
128,

2. Opis stanu istniejgcego

Murki fosy, przebiegajgce wzdtuz elewacji zachodniej wschodniego skrzydta
patacu, majg rozng gtebokosc¢ i wykonane sg w technologii tradycyjnej z cegty petnej
ceramicznej na zaprawie cementowej z wyprawg cementowa.

Fosa znajduje sie w ztym stanie technicznym. Mur jest wyraznie nachylony do
wewnatrz, wystepujg liczne spekania tynkéw z widoczng skorodowang cegtg, mogace
Swiadczyc¢ o braku izolacji poziomej. Wystepujg rowniez mechaniczne ubytki w
skorodowanej cegle.

3. Program prac konserwatorskich

Ze wzgledu na matg grubosc¢ (27cm) scianki murowanej i tynkowanej oporowej
fosy oraz odchylenie od pionu do wewnatrz o kilka cm w niektérych miejscach jego
rozbiorka jest niemozliwa bez powaznych ingerencji w nawierzchnie dookofa.

W zwigzku z tym zaleca sie jego wzmocnienie poprzez dodanie scianki i ptyty
zelbetowej na catej dtugosci fosy bez ingerencji w istniejgcy mur. Odptyw wodny
sugeruje sie pozostawi¢ w istniejgcej lokalizaciji.

Wytyczne realizacyjne:

Proponuje sie, po usunieciu uszkodzonego tynku i warstwy cegly (nalezy
dokonac rektyfikacji pionowosci sScianki przed ustaleniem grubosci pionowej ptyty
wzmochnienia) - wzmochienie istniejgcego muru poprzez dodanie zelbetowej Scianki
oporowej, o grubosci minimum 50mm (grubos¢ dostosowana do stopnia pochylenia
istniejgcej sciany od strony wewnetrznej fosy) oraz zbrojonej pityty o grubosci
minimum 150mm na dnie fosy na catej jej dlugosci.

W Scianie patacu, w poziomie ptyty proponuje sie wykonac¢ bruzde. Pod ptyte
utozy¢  hydroizolacje. Na fundamentach  budynku zastosowaé izolacje
przeciwwilgociowg, malowanego w kolorze elewacji.

Pionowe wzmocnienie Sciany proponuje sie zespoli¢ z murkiem, wklejanymi
przez folie, w odstepach co 300mm, pretami o Srednicy 16mm. Prety wkleja¢ na
gtebokos¢ minimum 200mm.

Pomiedzy istniejgcg Sciankg, a Sciankg zelbetowg nalezy zastosowac folie
kubetkowg utozong kubetkami w strone istniejgcej Sciany. Ponad folig kubetkowg
nalezy pozostawi¢ odcinek wysokosci okoto 200mm umozliwiajgcy odparowywanie
wody. Ponad sciankg zelbetowg powinno sie zastosowac¢ otwory odprowadzajgce
wilgo¢ wysokosci ok. 20mm i szerokosci 250mm, rozmieszczone co 500mm.



Ponad 2 sciankami nalezy wykonac¢ zelbetowg czape z kapinosami mocowang
do muru za pomocg wklejanych bolcéw ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub
wklejanych pretow, wykonanych z austenitycznej stali nierdzewne;.

Dla zabezpieczenia fosy nalezy wykonac poziome kraty ze stali nierdzewnej na
wysokosci nie mniejszej niz 50 cm ponizej gruntu. Kraty powinny by¢ zdejmowalne i
mocowane do konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej, lezgcej na ptycie zelbetowe;.
Poziom krat powinien by¢ dostosowany do zmieniajgcego sie poziomu gruntu oraz do
spadku dna fosy i powinien zmieniaC sie schodkowo (zmiany poziomow powinny byc¢
dostosowane do zmian poziomu murku).

Renowacje tynku murka fosy od strony zewnetrznej powinno sie wykonac
poprzez usuniecie miejsc lub wiekszych fragmentéw bardzo uszkodzonych tynkéw do
gotej cegty; wykona¢ czyszczenie murka za pomocg myjki wysokocisnieniowej i
gorgcej wody; wykonaé dezynfekcje murka preparatem biobdjczym nieszkodliwym dla
Srodowiska bez zawartosci aktywnego chloru poprzez natrysk miejsc porazonych
mikroflorg; wzmocni¢ odstoniete podtoza pod tynk, jak i starego tynku; wyréwnaé
podtoze i natozy¢ tynk podktadowy na sciane murka oporowego (aby tynk twardniat
bez rys, podtoze musi by¢ mozliwie rowne); naprawic rysy w tynku oraz naprawié¢ rysy
w podtozu pod tynkiem jesli konieczne. Naprawe rys w tynku powinno sie wykonac
przez ich poszerzenie, zagruntowanie preparatem gruntujgcym o dziataniu
wzmacniajgcym, szpachlowac¢ szpachlowkg silikonowg. Naprawe rys w podtozu pod
tynkiem powinno sie wykonaé przez ich poszerzenie, zagruntowanie preparatem
gruntujgcym o dziataniu wzmacniajgcym i otynkowanie uniwersalng zaprawg klejowa
do zatapiania tkaniny zbrojgcej. Po naprawach nalezy natozy¢ mineralny tynk
wierzchni, dajacy sie filcowa¢ do faktury gtadkiej, jak na murku; malowac¢ farbg w
kolorze identycznym z kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH 50017).

Kolorystyka elementow murowanych/zelbetowych powinna by¢ identyczna z
kolorystykg patacu (KEIM HISTORISCH 50017), a projektowane elementy stalowe do
malowania w kolorze identycznym, jak kraty w korpusie gtownym patacu, tj. szary
antracyt (POLIFARB £ODZ - LOWICYN RAL 7016).

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw, doébr
kultury wspétczesnej oraz krajobrazu kulturowego

Teren objety opracowaniem podlega ochronie na podstawie Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Podczas rewaloryzacji i modernizacji ogrodu przy patacu Izraela
Kalmanowicza Poznanskiego — obecnej siedziby Muzeum Miasta todzi, przy ulicy
Ogrodowej 15 w  trakcie realizacji prac ziemnych nalezy prowadzi¢ nadzor
archeologiczny.

W przypadku odkrycia zabytkow archeologicznych po zgtoszeniu znaleziska do
WKZ nalezy przeprowadzi¢ interwencyjne badania archeologiczne.



5. Uwagi koncowe

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywacé stosujgc sie do zasad
okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” ITB tom |, wydawnictwo ,Arkady”’, pod statym nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych
przepiséw BHP w zakresie wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robot.

Stosowane materiaty winny posiadaé wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne, upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe
jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). W
sprawach wymagajgcych zmian przestrzennych, uscislen technologicznych nalezy
dokonac odpowiednich ustalen w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowanie:

Zielen - dr inz. Halina Jaroszewska
Architektura - mgr inz. arch. Danuta Wtodarska
Wspotpraca - techn. bud. Wiestawa Stall

Sprawdzajgcy - mgr inz. arch. Robert Kuba
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