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Łódź, dn.16.09.2019r. 
............................................... 

(miejscowość i data) 

NORBERT JASTRZĘBSKI 
............................................................ 
(imię i nazwisko) 

LOD/0655/PWOS/06 

............................................................ 
(nr uprawnień) 

ŁOD/IS/7755/07 

............................................................ 
(nr członkowski izby zawodowej) 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego / 

sprawdzającego projekt budowlany* 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1186 z 
późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany – branża: sanitarna 
opracowany dla : 
 
 

Muzeum Miasta Łodzi 
Łódź 

ul. Ogrodowa 15 
91-065 Łódź 

 (nazwa i adres inwestora) 
 

dla inwestycji: 
 

 
 
 

PROJEKT SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W GALERII 
WYSTAW CZASOWYCH W PAŁACU I. POZNAŃSKIEGO 

 
 
 

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu/ bądź robót budowlanych, oznaczenie 
działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz nr działki ewidencyjnej) 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami i Ustawami (w tym Prawo Budowlane) 
w oparciu o polskie normy i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z 
art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
zamieszczonych powyżej. 
 

 
 

........................................................ 
(pieczęć i podpis) 

* niewłaściwe skreślić 
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Łódź, dn.16.09.2019r. 

............................................... 
(miejscowość i data) 

 

TOMASZ JEROMINKO 
............................................................ 
(imię i nazwisko) 

LOD/0053/POOS/03 

............................................................ 
(nr uprawnień) 

ŁOD/IS/5761/03 

............................................................ 
(nr członkowski izby zawodowej) 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego / 

sprawdzającego projekt budowlany* 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1186 z 
późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany – branża: sanitarna 
opracowany dla : 

 
 

Muzeum Miasta Łodzi 
Łódź 

Ul. Ogrodowa 15 
91-065 Łódź 

 (nazwa i adres inwestora) 
 

dla inwestycji:  
 

 
 

PROJEKT SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W GALERII 
WYSTAW CZASOWYCH W PAŁACU I. POZNAŃSKIEGO 

 
 

 
 

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu/ bądź robót budowlanych, oznaczenie 
działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz nr działki ewidencyjnej) 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami i Ustawami (w tym Prawo Budowlane) 
w oparciu o polskie normy i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie  
z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
zamieszczonych powyżej. 
 
 

 
 

........................................................ 
(pieczęć i podpis) 

* niewłaściwe skreślić 
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1. Zakres opracowania 
 

Opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji klimatyzacji komfortu w pomieszczeniach 
galerii wystaw czasowych zlokalizowanych w parterze i I piętrze budynku. K. Poznańskiego – 
Muzeum Miasta Łodzi w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 15.  
 
 

2. Opis techniczny 
 
 
2.1. Materiały wyjściowe do projektu 
 

– uzgodnienia z Inwestorem, 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2019 poz. 
1065 wraz z późniejszymi zmianami. 

– PN–EN 1505:2001 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. 

– PN–B – 01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych 2002r. 

– Wiedza techniczna, 

 

 
 
2.2. Instalacja klimatyzacji 
 
Instalację klimatyzacji komfortu pomieszczeń zrealizowano z wykorzystaniem systemu 
klimatyzacji typu VRF dla sali wystaw czasowych na pierwszym piętrze oraz Multi Split dla 
sali wystaw czasowych na parterze. 
 
Układ VRF (K1): - w skład systemu wchodzą: 
- kanałowa jednostka wewnętrzna 2,8kW 5szt; 
- kanałowa jednostka wewnętrzna 3,6kW 1szt; 
- jednostka zewnętrzna (agregat skraplający) 1 szt. zlokalizowany na poziomie gruntu 
17,5kW; 
- miedziana instalacja chłodnicza z izolacją kauczukową. 
 
W skład systemu typu Multi Split (K2) wchodzą: 
- kanałowe jednostki wewnętrzne 3,5kW - szt.4; 
- jednostka zewnętrzna (agregat skraplający) - szt. 1 - 12,3kW - zlokalizowany na poziomie 
gruntu; 
- miedziana instalacja chłodnicza z izolacją kauczukową. 
 
 
Sterowanie temperaturami w każdej z obsługiwanych stref realizowane jest  indywidualnie 
dzięki sterownikom przewodowym. 
Instalację chłodniczą wykonać rur miedzianych chłodniczych łączonych przez lut twardy 
wykonywany w obojętnej atmosferze (azot techniczny) w izolacji kauczukowej o grubości 
zgodnej z normą (min. 9mm). 
Z klimatyzatorów należy zapewnić odprowadzenie skroplin, instalacja wg schematu na 
przedstawionego na rysunkach.  
Instalację proponuje się wykonać z rur jednorodnych PN10 (S5/SDR11) i kształtek 
należących do systemu PP-R (typ 3) łączonych poprzez zgrzewanie mufowe  przy użyciu 
zgrzewarek elektrycznych. 
Wszystkie poziome odcinki instalacji odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem 1%., 
włączenie do pionu wykonać z zasyfonowaniem.  
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3. Obliczenia 
 

 

3.1. Dobór klimatyzatorów 
 

Lokalizacja Układ 
Pomieszczenie 
obsługiwane 

Rodzaj 
urządzenia 

Ilość 
Moc 

chłodnicza 
Pobór 
mocy 

Zasilanie 

-   - - - [kW] [W/kW] [V] 

Sala wystaw 
czasowych 

(parter) 

K2.1 - 
K2.4 

Sala wystaw 
czasowych 

Jedn. 
kanałowa 

4 3,5 0,13kW 230 

Sala wystaw 
czasowych 

(piętro I) 

K1.1, 
K1.2, 
K1.4 - 
K1.6 

Sala wystaw 
czasowych 

Jedn. 
kanałowa 

5 2,8 24W 230 

Sala wystaw 
czasowych 

(piętro I) 
K1.3 

Sala wystaw 
czasowych 

Jedn. 
kanałowa 

1 3,6 29W 230 

Podwórze K1 
Sala wystaw 

czasowych na I 
piętrze 

Agregat 
zewnętrzny 

1 17,5 5,3kW 400 

Podwórze K2 
Sala wystaw 

czasowych na 
parterze 

Agregat 
zewnętrzny 

1 12,3 3,8kW 230 

 
 

 

4. Uwagi ogólne 
 

• w celu prawidłowej pracy urządzeń należy przestrzegać zaleceń zawartych w DTR-
kach urządzeń; 

• lokalizację elementów sterujących ustalić z Inwestorem; 

• wykonać konstrukcję wsporczą pod jednostki zewnętrzne np. wylewkę betonową. 

• zasilić elektrycznie klimatyzatory i agregaty;   

• wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na 
podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej; 

• wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z “Specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót” oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

• montaż urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych prowadzić zgodnie z instrukcją 
montażu tych urządzeń i warunków gwarancji; 

• po zamontowaniu instalacji klimatyzacji należy wykonać pomiary skuteczności 
działania instalacji; 

• wykonawca powinien posiadać uprawnienia – autoryzację do montażu wydaną przez 
producenta wybranego systemu; 

• wykonawca niezależnie od producenta udziela gwarancji jakości wykonywanych 
robót; 

• montowane urządzenia, kształtki i kanały instalacji klimatyzacji muszą być 
systemowym rozwiązaniem jednego producenta, który będzie gwarantował właściwą 
pracę instalacji; 

• próby szczelności kanałów wentylacyjnych wykonać na podstawie PN-EN-12237 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów 
z blachy o przekroju kołowym oraz PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – 
Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące 
wytrzymałości i szczelności 
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5. Wytyczne sterowania  
 
Klimatyzatory zamawiać z fabryczną automatyką producenta (sterowniki przewodowe) 

zapewniającą utrzymanie zadanych wartości temperatury w pomieszczeniach. 

 

6. Informacja BIOZ 
 

Obiekt: Projekt klimatyzacji  
 
Inwestycja: projekt budowlany systemu wentylacji i klimatyzacji komfortu w pomieszczeniach 
galerii wystaw czasowych zlokalizowanych w parterze i I piętrze budynku Pałacu I. 
Poznańskiego Muzeum Miasta Łodzi.  
 
Zakres robót   
Przedmiotem robót jest wykonanie instalacji klimatyzacji w w/w obiekcie 
 
Istniejące obiekty budowlane  
Rozpatrywany jest wyłącznie budynek objęty niniejszym opracowaniem 
 
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi – nie dotyczy 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  

W trakcie realizowania zadania (instalacje klimatyzacji) mogą wystąpić zagrożenia 
wynikające z wykonywania przekuć w przegrodach budowlanych, cięcie kanałów 
wentylacyjnych oraz orurowania z wykorzystaniem elektronarzędzi oraz praca na 
wysokości – montaż instalacji.  
 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , rozdział 6A §81:  
Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić : 
 1)  bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, 

2) odpowiednie środki zabezpieczające 

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności : 

a) imienny podział pracy 

b) kolejność wykonywania zadań 

c) wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

• Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

przy prowadzeniu robót budowlanych  określa : Rozporządzenie Ministra Budownictwa 

i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 

i rozbiórkowych, z późniejszymi zmianami. 

• Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom 
przy pracach na wysokości określa również Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, rozdział 6E §109 :  

1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokości powyżej 2m od 
otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych 
wiszących należy w szczególności : 

1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy 
2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią wytrzymałość na przewidywane 
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obciążenia 
3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w 

trybie określonym w odrębnych przepisach. 
2. Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone 
odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach  

oraz §110 : 
1. Przy pracach na : słupach , masztach , konstrukcjach wieżowych , kominach , 
konstrukcjach budowlanych bez stropów , a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań 
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu 
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności : 

1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń , na 
których mają być wykonywane prace , w tym ich stabilność , wytrzymałość na 
przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenia przed nie przewidywaną zmianą 
położenia , a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa 

2) zapewnić stosowanie przez pracowników , odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 
prac , sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości , jak : szelki bezpieczeństwa z 
linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji , szelki 
bezpieczeństwa z pasem biodrowym ( do prac w podparciu – na słupach , masztach 
itp.) 

3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac 
na wysokości. 

UWAGI KOŃCOWE 

• Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) 

• Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej , na 
podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej 

• Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z “Specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót” oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
 
 


