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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem klimatyzacji w sali wystaw czasowych w Patacu [.K.
Poznanskiego — Muzeum Miasta todzi, £édz, ul. Ogrodowa 15.
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
45331000-6  (Instalowanie wentylacji i klimatyzacji

1.2. Zakres robot
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji klimatyzaciji i instalacji odprowadzenia skroplin.

Zakres rzeczowy obejmuje:

a) dostawe, montaz i uruchomienie uktadu klimatyzacyjnego typu VRF (uktad K1)

* agregat skraplajgcy 17,5kW — sztuk 1

* kanatowa jednostka wewnetrzna 2,8kW — sztuk 5

* kanatowa jednostka wewnetrzna 3,6kW — sztuk 1

b) dostawe, montaz i uruchomienie uktadu klimatyzacyjnego typu Multi Split (uktad K2)

* agregat skraplajgcy 12,3kW — sztuk 1

* kanatowa jednostka wewnetrzna 3,5kW — sztuk 4

c) wykonanie pofgczen technologicznych rurociggami miedzianymi chtodniczymi o $rednicach
od 1/4” do 7/8” z izolacjg kauczukowg gr. 9mm

d) wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z PP-R max. DN32

e) wykonanie instalacji kanatowej do klimatyzatoréw z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej
w izolacji wethg mineralng grubosci 30mm w otulinie z folii

e) proby szczelnosci instalacji oraz regulacja wraz z uruchomieniem instalacji ujetych w

projekcie wykonawczym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Instalacja klimatyzacji — to zapewnienie w pomieszczeniu okreslonych parametrow i wlasciwosci
pozadanych ze wzgledéw higienicznych i za wzgledu na dobre samopoczucie ludzi (tzw. klimatyzacji
komfortu) lub warto$ci parametréw wymaganych przez technologie produkcji (tzw. klimatyzacja
technologiczna).

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia w sposéb zgodny
z dokumentacjg oraz zatgczonymi standardami wykonania i obowigzujgcymi przepisami, w tym EN, PN
i BN, Wymagania Techniczne.

Wszelkie uwagi dotyczgce dokumentacji, zakresu robot, sposobu wykonania muszg by¢
zgtoszone przed podpisaniem kontraktu i wyjasnione w sposéb nie budzgcy watpliwosci.
Wszystkie zastosowane maszyny, urzadzenia i materialy muszg posiada¢ wymagane prawem
dokumenty uprawniajgce do stosowania w budownictwie na terenie R.P.

Wykonawca jest zobowigzany do zebrania wszystkich informacji potrzebnych dla okreslenia
trudnosci zwigzanych z wykonaniem swoich prac, a wynikajgcych z usytuowania obiektu i graniczgcymi
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z nim terenami (utrudnienia w zaopatrzeniu, wjazdu sprzetu, przepisami i wymaganiami zarzadu drég,
policji, konserwatora zabytkow, itp.).
Wykonawca niniejszego zakresu jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania prac
budowlanych uprawnionego kierownika robét do nadzoru nad pracami i kontaktu z Inwestorem.
Wykonawca bedzie jednakze catkowicie odpowiedzialny za:
- zgodnos¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urzadzen z ich opisem oraz zgodnos$é¢
z charakterystykg techniczng podang w projekcie oraz za ich poprawne funkcjonowanie i trwatosc,
- montaz,
- rezultat wykonania i uzytkowania poszczegdlnych urzgdzen i materiatow.
Wykonawca powinien wykona¢ zadania kompletnie. Wszystkie prace majg by¢ wykonane
zgodnie z Zasadami Sztuki Budowlane;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM , TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

2.1 Materiaty

Materialy do wykonania instalacji klimatyzacji nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg (opisem technicznym i rysunkami).

Wszelkie zastosowane materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) i Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa oraz certyfikaty
potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg posiada¢ zaswiadczenia o zgodnosci
z Polska Norma oraz atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kanaly wentylacyjne wykonywa¢ wg PN-EN 1505-2001 i PN-EN 1506-2007 z blachy
ocynkowanej jako prostokatne i kolowe. Stosowac systemy potgczen kanatdéw okrggtych i prostokgtnych
zapewniajgce wymagang sztywnos¢ szczelnos¢ potgczen wg wytycznych producenta systemu.

Podwieszenia kanatéw systemowe np. HILTI.

Przed rozpoczeciem prac, wykonawca dostarczy Projektantowi Branzowemu wszystkie dane
proponowanych materiatéw tzn. strony katalogowe, certyfikaty i atesty. Po zatwierdzeniu ich przez
Inwestora i Projektanta Branzowego materiaty, ktérych dotyczg w/w dokumenty zostang dopuszczone
lub nie do zastosowania na obiekcie.

Dopuszczalne jest na etapie wykonawstwa stosowanie urzadzen i materiatdw innych niz podane
w projekcie pod warunkiem pisemnej zgody Projektanta Branzowego, ktéry moze jako jedyny
w porozumieniu z Inwestorem i w trosce o Jego dobro wyda¢ opinie techniczng dotyczacg zmiany
urzadzen lub elementéw skfadajgcych sie na kompletne wykonanie instalaciji.

Materiaty ujete w projekcie:

e Kratki wentylacyjne

e Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokgtnym, wykonane

w oparciu o horme PN — EN 1505:2001

e Klimatyzatory kanatowe

e Jednostki zewnetrze do systemdéw Multi split oraz VRF umieszczone na terenie

e Rury i ksztattki miedziane chtodnicze

e lzolacja kauczukowa

e Rury i ksztattki systemu PP-R

e lzolacja kanatéw z wetny mineralnej w otulinie z folii aluminiowej

2.2. Skladowanie materiatow

str. 4



Kanaty wentylacyjne przechowywaé w zamknietych pomieszczeniach. Sktadowac na ptaskim,
réwnym, utwardzonym podiozu zabezpieczonym przed gromadzeniem wod opadowych oraz przed
dziataniem stonca i deszczu. Pierwszg warstwe kanatéw uktadaé na podktadach drewnianych.

Kanaty nalezy ukfada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych sztuk kanatdw.

Armature nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z wtasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego
wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego sprzetu do montazu kanatéw, instalacji freonowych,
podwieszen i izolacji, rusztowan itp.

Sprzet montazowy musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania,
warunkéw wykonywania robét oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zatadunek transport oraz roztadunek materiatéw do wykonania instalacji powinien sie odbywaé

w taki sposoéb, aby zachowacé ich dobry stan techniczny.

Do transportu elementéw instalacji stosowa¢ samochody dostawcze o tadownosci do 0,9t lub
inne srodki transportu zatwierdzone przez Kierownictwo Budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa na terenie catej budowy. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwatl na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca niniejszego dziatu zapewni wykonanie wszystkich elementéw opisanych i nie

opisanych w niniejszym opracowaniu a dotyczgcych kompletnego wykonania prac zwigzanych z branzg
wentylacji i klimatyzacji, jak i réowniez wywéz na biezgco wszelkich odpadéw zwigzanych z
wykonywanymi przez niego pracami.

Wykonanie:
Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec
ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.
e Wymiary przewodéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN — EN 1506:2007 i PN — EN 1505:2001

e Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — EN
1507:2007

e Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN- EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw-sie¢ przewoddow-Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdine;.

Montaz przewodow:

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie pofgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosic, co najmniej 100 mm.

PrzejScia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 20 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewododw lub przewodéw z izolacja.
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Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
0 podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolaciji,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Jako izolacje nalezy stosowaé wetne mineralng
0 grubosci 50mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Stosowac systemy np. HILTI.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatos$ci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie przewoddw nie wptywato na jej szczelnosg¢,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z

ciezaréw:

e przewodow

e materiatu izolacyjnego

¢ elementdw instalacji nie zamontowanych niezaleznie a zamontowanych w sieci przewodéw, np.
ttumikéw, przepustnic itp.

e elementow sktadowych podpdr lub podwieszen

e 0soby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia
lub konserwacji.

Elementy zamocowania podpo6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec

wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszeh i podpdér powinny mieé
wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng, konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek
z materiatdéw elastycznych i wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalaciji
Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Urzadzenia klimatyzacyjne

Wszystkie urzadzenia tj. klimatyzatory, agregaty skraplajgce powinny odpowiada¢ parametrom
zawartym w projekcie technicznym.

Sposob zamontowania urzgdzen powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
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sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca niniejszego dziatu bedzie w petni odpowiedzialny za zamontowane przez siebie
instalacje i urzgdzenia az do czasu ich ostatecznego odbioru. Wykonawca w trosce o swojg prace
powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodki uniemozliwiajgce jakiekolwiek uszkodzenie wykonanych przez
niego prac i zamontowanych urzadzen.
Do dnia odbioru poprzez Inwestora, wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie swych prac.

6.1. Badania i préby
Préby podzielone sg na nastepujgce kategorie:

a) Proby przeprowadzane przez Wykonawce we witasnym zakresie i na wtasng odpowiedzialnosé, z
ktérych musi dostarczyé protokot,

b) Préby funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce, na polecenie organéw Kontroli
Technicznej i jej przedstawiciel,

c¢) Dodatkowe proby na polecenie Inspektora Nadzoru.

Podczas wykonywania prob Wykonawca musi zapewni¢ obecnos¢ Kierownika Budowy i jesli istnieje

taka potrzeba, obecnosé¢ technikéw z odpowiednim wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym.

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze
i dodwiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktdéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyjaé co najmniej jeden punkt
pomiarowy, wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny
by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje sie wystepowania
najgorszych warunkdéw.

Czynniki wptywajgce na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza,
charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkoSci
projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza
instalacji.

Dopuszczalna niepewnosé mierzonych parametrow:
strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu - + 20 %
strumien objetosci powietrza w catej instalacji - + 15%
temperatura powietrza hawiewanego - +2°C
+
+

wilgotnos¢ wzgledna - 15 %

predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi 0,05 m/s

temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +15°C

Wartosci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchyiki od wartosci projektowych jak réwniez
wszystkie btedy pomiarowe.

Z wykonanych préb wykonawca sporzgdzi odpowiednie protokoty.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje czy poszczegodlne elementy instalacji takie jak
filtry, wentylatory, wymienniki ciepta zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé prace wstepne:
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e probny rozruch w warunkach réznych obcigzen (72 godziny )
regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych
nastawienie i sprawdzenie urzgdzenh zabezpieczajgcych
nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej
Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

W czasie kontroli nalezy dokona¢ weryfikacji dokonanych nastaw i regulacji wstepnej oraz dokonac¢
kontroli pracy poszczegélnych elementéw instalacii.

Po dokonaniu odbioru robdt. Wykonawca wprowadzi obstuge techniczng w zagadnienia
zwigzane z robotami lezgcymi w zakresie niniejszej branzy ( obstuga instalacji i jej konserwacja),
niezbedne do wiasciwego funkcjonowania uktadéw instalacyjnych. W/w wprowadzenie odbedzie sie na
biezaco i zostanie poparte demonstracjami oraz symulacjami dziatania uktadéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednieniem elementéw sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

e mb (metr biezacy) rurociggdw i izolacji;
e m3 (metr szescienny) rurociggi

e szt. (sztuka) urzadzenia (klimatyzatory, agregaty, wentylatory, nasady, zawory, kratki
wentylacyjne, przepustnice, uchwyty, itp.)

e kg (kilogram) czynnik chtodniczy, elementy montazowe

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ na podstawie wymagan wykonujgc:
1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych robét
2. Badania o0gdlne, obejmujace dostepnos¢ dla obstugi, kompletnos¢ oznakowania,
rozmieszczenie zabezpieczen p. poz. itp.
3. Badania urzadzen.
4. Badanie sieci przewoddéw wraz z kratkami wentylacyjnymi
5. Badanie elementdw regulacji automatycznej

Wykonawca dostarczy:
e rysunki powykonawcze, pokolorowane,
wyniki préb i pomiaréw
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen
i elementow ( w tym certyfikaty bezpieczenstwa)
e raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji:

e raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacji w budynku

e podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek

e instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji

e zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu
w eksploatacji

e wykaz elementéw skladowych wszystkich elementéw urzgdzen regulacji automatycznej
(czujniki, styczniki, regulatory)

e dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemoéw regulacji automatycznej
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Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawca instalaciji:

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy Inwestorem a Wykonawcg instalacji powinna
zawiera¢ nastepujgce ustalenia:

Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod
pomiarowych itd.) jak rowniez ewentualne odstepstwa i zmiany,

Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan.

Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku),

Warunki pdzniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen),

Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan,

Umowa na wykonanie instalacji powinna okreslaé rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by$
zamontowane.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacii
Technicznej. Pfatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robdt
okreslong wycenionym przedmiarze robét.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robaot,

- zakup materiatéw i urzgdzen,

- transport materiatéw i urzgdzen na miejsce montazu,

- instalowanie wyposazenia wentylacji i klimatyzacji,

- montaz urzgdzen,

- przejscia rurociggéw przez sciany,

- préby instalaciji i urzgdzen,

- czyszczenie i malowanie

- zatozenie izolacji termicznej

- uruchomienie instalacji

- instrukcje obstugi i szkolenie

- inwentaryzacja powykonawcza

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia rob6t

- wykonanie robét wykonczeniowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.
Tekst jednolity Dz. U. Z 2019r. poz. 1040

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 2003r. w

sprawie ograniczen, zakazéw i warunkéw obrotu lub stosowania substancji i preparatow
niebezpiecznych. Dz.U. 2003 nr 86 poz. 799

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym.

Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami.
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— Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz. U. 2003r. Nr 80, poz. 717

e PN-EN 1506:2007 — Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary.

e PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymiary.

e PN -EN 1507:2007 — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

e PN — EN 1886:2008 — Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Whasciwosci mechaniczne.

e PN-EN 12097:2007 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
elementdéw sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow.

e PN — EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkéw — Procedury badah i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

e PN-EN - 12236:2003 — Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatosciowe.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal zeszyt 5 2002r.

| inne wymagane zgodnie z zakresem pracami

Uwagal!
Integralng czesc niniejszego opracowania stanowi projekt instalacji wentylacji mechanicznej wraz z
czesciag rysunkowa.
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