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PODSTAWA OPRACOWANIA

podkfady architektoniczno — budowlane,
wytyczne z projektu klimatyzaciji,
uzgodnienia miedzybranzowe,

2 PRZEPISY | NORMY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zm.) -

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Poszczegdlne arkusze
tej normy (wymieniono wazniejsze):

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczernstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczehstwo.
Postanowienia ogoine. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczehstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodoéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-IEC  60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

3 TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne dla zasilania

jednostek zewnetrznych i wewnetrznych systemu klimatyzacji pomieszczen sal
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wystaw czasowych w galerii wystaw czasowych (I i Il pietro) budynku Muzeum
Miasta todzi w Patacu |.K.Poznanskiego.

4 OPIS INSTALACJI

W budynku projektowane sg nastepujgce jednostki zewnetrzne i wewnetrzne
systemu klimatyzacji:

e na parterze jednostki zewnetrzne oznaczone K1 — K2. Jednostki zewnetrzne
powigzane sg funkcjonalnie z grupami jednostek wewnetrznych znajdujgcych
sie w pomieszczeniach na parterze i | pietrze

e w pomieszczeniach projektowane sg jednostki wewnetrzne

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne zasilone bedg w energie elektryczng
linlami przewodow i kabli wyprowadzonymi z rozdzielnicy RS zlokalizowanej na
poziomie piwnic.

4.1 Zasilanie jednostek klimatyzaciji

Struktura zasilania jednostek zewnetrznych.
Dla zasilania jednostek zewnetrznych projektuje sie nastepujgcy uktad zasilania:
- z istniejgcej rozdzielnicy RS wyprowadzone zostang zasilacze kablowe do
jednostek zewnetrznych

Dla zasilania jednostek wewnetrznych projektuje sie nastepujgcy uktad zasilania:

- grupy jednostek wewnetrznych na poszczegodlnych kondygnacjach zasilone bedag
przewodami YDYpzo 3x1,5 mm2 wyprowadzonymi z rozdzielnicy R5

Uwaga: W rozdzielnicy R5 projektuje sie stycznik KP, ktéry sterowany jest
z elementu kontrolno-sterujgcego instalacji sygnalizacji SSP w budynku. W chwili
zagrozenia pozarowego wykrytego przez SSP nastgpi otwarcie styku w elemencie
kontrolno-sterujgcym SSP, a tym samym wylgczenie stycznika KP i odciecie
zasilania od urzgdzen klimatyzacyjnych.

4.2 Ukladanie instalaciji

Kable i przewody zasilajgce do jednostek wewnetrznych uktada¢ pft.
Doprowadzenia do jednostek wewnetrznych wykona¢ w rurkach instalacyjnych RL47
uktadanych p/t wewnatrz budynku oraz odcinki kabli na zewnatrz w rurach AROT 50.
taczenie przewodow odbywa sie w przytgczach elektrycznych jednostek
wewnetrznych klimatyzaciji.

PrzejScia przez sciany uszczelni¢é masg ognioodporng o0 odpornosci
dostosowanej do odpornosci ogniowej przegrody.

5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja 230/400 V oraz 230V dla zasilania jednostek klimatyzacji wykonana
bedzie w uktadzie sieci TN-S.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przewiduje sie zastosowanie
samoczynnego szybkiego wytgczenia i wytgczniki ochronne réznicowo - prgdowe o
znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.
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Wytgczniki powinny charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi, podstawowymi
parametrami:

e zabezpieczenia linii : wytgczniki zwarciowo przecigzeniowe - charakterystyka C.
e wytgczniki roznicowoprgdowe z cztonem réznicowym 30mA o charakterystyce AC

Réwnoczesnie wykonana zostanie sieC potgczen wyrownawczych wszystkich
metalowych czesci mogacych znalez¢ sie pod napieciem.

6 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi
przepisami i wytycznymi Inwestora.

Po wykonaniu prac nalezy skompletowa¢ petng dokumentacje powykonawczg
wraz z wszelkimi protokotami koniecznych pomiaréw.

Wykonanie prac nalezy zleci¢ osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia.

Zastosowane materialty muszg posiada¢ stosowne atesty i sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Podczas wykonywania prac nalezy na biezgco ustalac¢ z uzytkownikiem zakres
i sposob realizacji prac dla okreslenia najkorzystniejszych rozwigzan szczegotowych.

7 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp Opis llos¢ Uwagi
1 Kabel YKYZo 3x6 30 mb
2 Kabel YKYZo 5x6 30 mb
3 Przewdd YDYpzo 3x1,5 120 mb
4 Rura peszel $r. 47 mm 45 mb
5 Rura AROT $r. 50 mm 6 mb
6 Wyposazenie do rozdzielnicy R5
6.1 Whytgcznik nadprgdowy 1P-B6 1 kpl.
6.2 Whytacznik nadpradowy 1P-C2 1 kpl.
6.3 Whytacznik nadpradowy 1P-B25 1 kpl.
6.4 Wytgcznik nadprgdowy 3P-B25 1 kpl.
6.5 Wytgcznik réznicowoprgdowy z czionem | 2 kpl.
nadmiarowo prgdowym P312-C10-30mA
6.6 Transformator 230V/24V; 50 VA 1 kpl.
6.7 Stycznik 3z; 63A,; 24V 1 kpl.
6.8 Roztacznik bezpiecznikowy | 1 kpl.
matogabarytowy 40A/63A

Projektant: mgr inz. Jacek Frydrysiak
upr.nr 617/94/WL




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami):

Oswiadczam, ze projekt budowlany

instalacji zasilania urzgdzen klimatyzacyjnych w salach wystaw czasowych
w Muzeum Miasta todzi ul. Ogrodowa 15

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Jacek Frydrysiak
upr. 617/94/WL
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

£OD-RML-VOF-HTB *

Pan Jacek FRYDRYSIAK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0526/02

adres zamieszkania ul. Ketlinga 11 m. 16, 92-432 t6d?

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)
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