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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

REMONTU KONSERWATORSKIEGO SALI WYSTAWIENNICZEJ — SALI
ARKADKOWEJ W DAWNYM PALACU I. K. POZNANSKIEGO W CZESCI
UZYTKOWANEJ PRZEZ MUZEUM MIASTA £ODZI, WPISANEGO DO
REJESTRU ZABYTKOW POD NR A/46.

1.  INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont konserwatorski Sali wystawienniczej — Sali
arkadkowej w dawnym patacu |. K. Poznanskiego.

1.2 Lokalizacja
Pafac I. K. Poznanskiego, siedziba Muzeum Miasta t.odzi, zlokalizowany jest w todzi,
przy ul. Ogrodowej 15, na dziatce nr 102/6 w obrebie B-46.

1.3 Inwestor

Muzeum Miasta todzi,
91-065 £.6dz, ul. Ogrodowa 15.

1.4 Jednostka projektowa
Wykonawcg projektu jest Pracownia Projektowa ,Arta” Sp. z 0.0. w todzi,
90-410 £.6dz, ul. Piotrkowska 45.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora,

pomiary i ogledziny wykonane przez zesp6t autorski ARTA Sp. z 0.0.

1.6 Materialy wyjSciowe do opracowania
- uzgodnienia projektowe z Inwestorem,
- Wezwanie do usuniecia brakéw we wniosku — pismo DAR-UA-1.6740.213.2020,
871418 L.Z., z dn. 28.12.2020 r.,
- Decyzja WUOZ-ZRR.5144.111.2020.KS, z dn. 01.12.2020r.—Pozwolenie na
prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru,
- Program Prac Konserwatorskich Sali arkadkowej w patacu I. K. Poznanskiego, w
Muzeum Miasta t.odzi, z wrze$nia 2020r., opr.: mgr Zuzanna Ptaszyfnska MURALIS,
URZAD MIASTA LOD?]
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05-230 Kobytka, ul. Zymirskiego 28.

- Projekt budowlany remontu konserwatorskiego i przebudowy czesci pomieszczern 1 i Il
pietra w budynku muzeum Miasta t.odzi w patacu I. K. Poznanskiego w ramach
zadania: ,Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu
Muzeum Miasta todzi przy ul. Ogrodowej 1 w todzi” w czesci uzytkowanej przez
Muzeum Miasta todzi, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/46 - zadanie |, czesc
2, etap Il: wnetrza patacu (1i 2 pietra) z maja 2016r., autorstwa: ARTA Sp. z 0. 0.

1.7 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest remont konserwatorski Sali arkadkowej w zakresie konserwacji

technicznej i estetycznej wszystkich elementow stanowigcych wystréj i wyposazenie Sali,

takich jak:

- $ciany i sufity (tynki i polichromie),

- elementy drewniane (boazerie, sufity drewniane, arkadki drewniane, okfadziny
§cienne, stolarka drzwiowa),

- witraze — prace zostaty zrealizowane,

- tapety $cienne fakturowe,

- konserwacja srebrzen i ztocen na rzezbionych ptycinach i kapitelach.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, LOKALIZACJA

Przedmiotowa Sala arkadkowa (pom. nr 2.016) jest dawnym pokojem karcianym,
usytuowanym w sgsiedztwie dawnego apartamentu mieszkalnego na I-pietrze w dawnym
patacu |. K. Poznanskiego.

Obecnie pomieszczenie to stanowi jedng z wielu Sal wystawienniczych w Muzeum Miasta
todzi. W programie Panteonu Wielkich todzian, Sala arkadkowa wystepuje jako gabinet
Wiadystawa Reymonta.

Dostep do pomieszczenia Sali arkadkowej (po. Nr 2.016) ma miejsce z Gtéwnej klatki
schodowej zwanej Paradng (pom. nr 2.014) poprzez Klatke schodowa od ogrodu (pom. nr
2.015).

3. PRACE KONSERWATORSKIE W SALI ARKADKOWEJ

Pomieszczenie Sali arkadkowej posiada bogaty wystréj dekoracyjny. Prace
konserwatorskie powinny by¢ zgodne z warunkami konserwatorskimi i obejmowacé:

e Oczyszczenie wszystkich elementéw z wtérnych nawarstwien.

Podklejenie tynkow i tapet. : .
° jeniety P URZAD MIASTA LODZI

e Usuniecie wtérnych napraw. DEPARTAMENT PLANOWANIA

o , ; . . I ROZWOJU GOSPODARCZEG(C

e Uzupetnienie ubytkéw zgodnie z technologig oryginatu. Wydziat Urbanistyki iArc/zﬁeknsr;)
. . ; 2 90-926 todz, ul. Pi

e Konsolidacje ostabionych elementow. el. 42 23%’(513’ 4%' ?;‘;*;“;g;‘g‘;;o;,

e Rekonstrukcje elementéw z elementéw o podobnej strukturze.



e Uzupetnienie warstwy malarskiej.

e Wykonanie zabiegéw dezynfekgc;ji.

e Uzupeinienie pulmentéw i wykonaniu ztocen i srebrzen zgodnie z zachowanym
oryginatem.

e Oczyszczenie szkiet witrazowych wraz ze sklejeniem peknieé.

e Uzupetnienie szkiet i wyprostowanie potaczen cynowych, po ktérych zostanie
opracowana dokumentacja konserwatorska.

4. OPIS PRAC REMONTOWYCH

Projektuje sie prace remontowe wszystkich elementéw, sktadajgcych sie na wystréj Sali
arkadkowej wraz z jej strukturg budowlang z pominieciem prac zwigzanych z konserwacja
witraza, ktére zostaty zrealizowane.

41 Sciany w czesci korytarzowej

1. Demontaz tkanin ze $cian (zielone w czarny geometryczny wzoér).

2. Oczyszczenie powierzchni blend z kurzu i zanieczyszczen.

3. Mechaniczne usunigcie wtérnych warstw farby z oryginalnych warstw malatury.

4. Podklejenie rozwarstwionych drobnych fragmentéw warstwy malarskiej, wg technologii

ujetej w Programie Prac Konserwatorskich.

Usunigcie wtérnych, niewtasciwie wykonanych uzupetnien tynku.

6. Konsolidacja ostabionych tynkéw, wg technologii ujetej w Programie Prac
Konserwatorskich.

7. Konsolidacja rozwarstwien i specherzen tynku, wg technologii ujetej w Programie Prac
Konserwatorskich.

8. Uzupetnienie ubytkéw tynku zaprawa wapienno-piaskows, o wypetniaczu dobranym
wielko$cig uziarnienia do oryginalnych tynkow.

9. Wykonanie pobiat wapiennych na powierzchni uzupetnien tynku.

10. Wykonanie retuszu lepiej zachowanych fragmentéw malowidet, wg technologii ujetej w
Programie Prac Konserwatorskich.

11. Wykonanie rekonstrukcji wiekszych ubytkéw malowidta, wg technologii ujetej w
Programie Prac Konserwatorskich.

12. Wyréwnanie potysku partii oryginalnych malowidta z rekonstruowanymi, wg technologii
ujetej w Programie Prac Konserwatorskich.

13. Montaz instalacji wystawienniczych na $cianach, bez jej uszkadzania.

e

4.2 Konserwacja czesci sufitu w czesci korytarzowej
1. Zabezpieczenie boazerii i elementéw drewnianych na $cianach.
2. Oczyszczenie powierzchni sufitu z kurzu i luznych zanieczyszczen.
3. Mechaniczne usuniecie wtérnych warstw farby i gipsu z oryginalnych warstw malatury.
4. Podklejenie rozwarstwionych drobnych fragmentoéw warstwy malarskiej, wg technologii
ujetej w Programie Prac Konserwatorskich.
5. Usuniecie wtérnych, niewtasciwie wykonanych uzupetnien tynku.
URZAD MIASTA EODZI
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12.

Konsolidacja ostabionych tynkéw, wg technologii ujetej w Programie Prac
Konserwatorskich.

Konsolidacja rozwarstwien i specherzen tynku, wg technologii ujetej w Programie Prac
Konserwatorskich.

Uzupetnienie ubytkow tynku zaprawg wapienno-piaskowa, o wypetniaczu dobranym
wielkoscig uziarnienia do oryginalnych tynkow.

Uzupetnienie ubytkéw gipsowego gruntu.

. Wykonanie retuszu lepiej zachowanych fragmentéw malowidet, wg technologii ujetej w

Programie Prac Konserwatorskich.

. Wykonanie rekonstrukcji wigkszych ubytkéw malowidta, wg technologii ujetej w

Programie Prac Konserwatorskich.
Wyréwnanie potysku partii oryginalnych malowidta z rekonstruowanymi, wg technologii
ujetej w Programie Prac Konserwatorskich.

4.3 Konserwacja stolarki drzwiowej w gtéwnej czesci Sali

1.
2,
3.

© 0 o

10.
11.
12.
13.
14.

Demontaz stolarki drzwiowej.

Demontaz oku¢ i elementéw metalowych.

Oczyszczenie powierzchni lakieréw z zabrudzen powierzchniowych, ewentualne
usunigcie lakieru, wg technologii ujetej w Programie Prac Konserwatorskich.
Uzupetnienie wigkszych ubytkéw drewnem dobranym kolorystycznie i pod wzgledem
ustfojenia do oryginalnych desek drzwi.

Uzupetnienie mniejszych ubytkéw drewna oraz gtebszych zarysowarn drewna, wg
technologii ujetej w Programie Prac Konserwatorskich.

Pokrycie drewna przezroczystym lakierem.

Usunigcie wtérnych szelakéw z partii ztoconych i srebrzonych.

Oczyszczenie ztocen i rzezbien z zabrudzen powierzchniowych i wtérnych retuszy.
Przeklejenie odstonigtego spod pulmentéw drewna, wg technologii ujetej w Programie
Prac Konserwatorskich.

Uzupetnienie ubytkéw pulmentéw.

Uzupetnienie ubytkéw ztota i srebra na oryginalne i uzupetnienie pulmentéw.
Wykonanie laserunkéw na folii srebrne;.

Montaz oku¢ i elementéw metalowych.

Montaz stolarki drzwiowe;.

4.4 Konserwacja fakturalnych tapet na scianach w gtéwnej czesci

1.
2.

Sciany
Demontaz tkanin wraz z drewnianym stelazem.
Usunigcie wtérnych przemalowan z powierzchni ciany z obecno$cig masy papierowej,
wg technologii ujetej w Programie Prac Konserwatorskich.
Ocena dokfadnego stanu zachowania obiektu po usunieciu wtérnych przemalowan,
i dalszego dziatania, zwtaszcza na $cianie wschodniej i pétnocnej w kierunku
mozliwosci demontazu elementéw do poddania ich konserwagii.

fIASTA LODZI
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4. Podklejenie odspojonych fragmentéw tapet, wg technologii ujetej w Programie Prac
Konserwatorskich.

5. Uzupetnienie ubytkéw tynku i wyprawy gipsowej, wg technologii ujetej w Programie
Prac Konserwatorskich.

6. Uzupetnienie tapety masg papierowa, odtwarzajgca ornamentalny wzér.

W miejscach rozlegtych ubytkéw tapety nalezy wykonac¢ jej rekonstrukcije.

8. Uzupetnienie ubytkéw gruntu i warstwy malarskiej, wg technologii ujetej w Programie
Prac Konserwatorskich.

N

4.5 Boazerie, sufit drewniany i elementy architektoniczne

1. W miare mozliwo$ci demontaz czesci boazerii w celu oczyszczenia z kurzu
przestrzeni miedzy Sciang a boazeria.

2. Demontaz ptycin z elementami rzezbionymi poztacanymi i posrebrzanymi. Elementy
state nie podlegajgce demontazowi nalezy konserwowa¢ na miejscu (np. kapitele
kolumn).

3. Dezynfekcja obiektu oraz $cian znajdujacych sie za nim, wg technologii ujetej w
Programie Prac Konserwatorskich.

4. Wzmocnienie ostabionych elementéw drewna, wg technologii ujetej w Programie

Prac Konserwatorskich.

Usuniecie wtornych elementéw i wykonanie nowych pasujgcych do elementéw

oryginalnych.

Rekonstrukcja brakujgcej ptyciny na pétnocnej $cianie.

Rekonstrukcja listew przypodtogowych.

W miejscach, gdzie jest to konieczne nalezy czysci¢ elementy drewniane z lakieru.

Podklejenie odspojonych fragmentéw forniru, wg technologii ujetej w Programie Prac

Konserwatorskich.

10. Uzupetnienie brakujgcych fragmentéw forniru oraz wiekszych ubytkoéw boazerii
drewnem dobranym kolorystycznie i pod wzgl. ustojenia do oryginalnych oklein i
drewna boazerii.

11. Uzupetnienie mniejszych ubytkéw drewna oraz gtebszych zarysowan drewna, wg
technologii ujetej w Programie Prac Konserwatorskich.

12. Zabezpieczenie powierzchni drewna lakierem ogniochronnym.

13. Usuniecie wtérnych parkietow.

14. Wykonanie nowych parkietéw, nawigzujgcych do danej epoki i stylu pomieszczenia.

15. Pokrycie parkietu lakierem ogniochronnym.

-

oo NP

4.6 Konserwacja rzezbionych plycin i kapiteli ozdobionych foliami

ztota i srebra
1. W miarg mozliwo$ci demontaz elementéw ztoconych z boazerii. Przy demontazu

nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje elementow.
2. Usuniecie wtérnych szelakéw z partii ztoconych i srebrzonych.
Oczyszczenie ztocen i rzezbien z zabrudzen powierzchniowych i wtérnych retuszy.
4. Usunigcie wtérnych ztocen na ptycinach sufitu i wykonanie zgodne z technologig
oryginatu.

G
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7.

8.
8.

Uzupetnienie wigkszych ubytkéw drewna poprzez flekowanie i mniejszych ubytkéw
wraz ze scaleniem kolorystycznym z oryginalnym drewnem, wg technologii ujetej w
Programie Prac Konserwatorskich.

Pokrycie drewna przezroczystym lakierem.

Przeklejenie nowego oraz odstonietego spod pulmentéw drewna, wg technologii ujetej
w Programie Prac Konserwatorskich.

Uzupetnienie ubytkéw pulmentow.

Uzupetnienie ubytkéw ztota i srebra na oryginalne i uzupetnienie pulmentéw.

10. Wykonanie laserunkéw na folii srebrnej.

4.7 Konserwacja stolarki drzwiowej w czesci korytarzowej

1.
2,
3.

4.

&

5.

=@ @®

Demontaz stolarki drzwiowe;.

Demontaz oku¢ i elementéw metalowych.

Wykonanie odkrywek drzwi na $cianie zachodniej w celu ustalenia pierwotnej
kolorystyki oraz podjecia decyzji o finalnym wygladzie.

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewnianych z wtérnych lakieréw i farb.
Uzupetnienie wigkszych ubytkéw drewnem dobranym kolorystycznie i pod wzgledem
ustfojenia do oryginalnych desek drzwi.

Uzupetnienie mniejszych ubytkéw drewna oraz giebszych zarysowan drewna, wg
technologii ujetej w Programie Prac Konserwatorskich.

Pokrycie drewna przezroczystym lakierem.

Montaz oku¢ i elementéw metalowych.

Montaz stolarki drzwiowe;.

Drzwi na écianie zachodniej ze wzgl. na przepisy przeciwpozarowe, powinny otwieraé
sie na strone kl. schodowej, w tym celu nalezy wymieni¢ zawiasy drzwiowe.
Odwrdcenie drzwi nie jest mozliwe, ze wzgl. na rézng dekoracje z obu stron. Drzwi
zaopatrzone w samozamykacze jak najmniej widoczne (ukryte jesli to mozliwe) oraz

zaopatrzone w uszczelki przylgowe i peczniejace wzdtuzRSeeZNEYASTA £.ODZI
DEPARTAMENT PLANOWANIA
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

UWAGI KONCOWE: Wydzial Urbanistyki i Architektury

90-926 todz, ul. Piotrkowska 104
tel. 42 638 54 40, fux 42 638 43 91

Podczas realizacji wszystkich prac nalezy wykonaé wstepng dokumentacje
fotograficzng i opisowa istniejacego stanu, ktéry powinien byé na biezgco
uzupetniany pojawiajacymi sie zmianami w trakcie przeprowadzanych prac
konserwatorskich.

Ze wzgl. na ziozono$¢ interdyscyplinarng przeprowadzanych zabiegow przy
konserwacji fakturalnych tapet prace powinny by¢ wykonywane przez konserwatora
zabytk6éw papierowych we wspétpracy z konserwatorem malarstwa.

Ze wzgl. na prace prowadzone w obrebie drogi ewakuacyjnej wszystkie stosowane
materiaty powinny by¢ co najmniej trudnozapalne. Na materiaty niespetniajgce
wymagan przynajmniej trudnozapalnosci nalezy uzyska¢ pozwolenie p.poz w drodze
odstepstwa w Komendzie Wojewddzkiej PSP.

Uzytkownik powinien wdrozy¢ program opieki profilaktycznej nad obiektem,
przeznaczonym do konserwacji, ujety w Programie Prac Konserwatorskich Sali



arkadkowej w patacu |. K. Poznarskiego, w Muzeum Miasta t.odzi, z wrze$nia 2020r.,
opr.: mgr Zuzanna Ptaszynska MURALIS.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Danuta Wtodarska

mgr inz. arch. Robert Kuba

7ZAD MIASTA 1O0DZI
%glg\/}\?T/\MENT PLANOWANIA
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Wydziat Urbanistyil Archltektur}z
90-926 Lodz, ul. Piotrkowska 10
tel. 42 638 54 40, fox 42 638 43 91



t6dz, marzec 2021 .

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do przepisow ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy z dn.
16.04.2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz.888 z 2004 r. — zgodnie z art.20 ust.4)

o$wiadczamy, ze
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KONSERWATORSKIEGO SALI WYSTAWIENNICZEJ - SALI

ARKADKOWEJ W DAWNYM PALACU I. K. POZNANSKIEGO W CZESCI UZYTKOWANEJ PRZEZ MUZEUM
MIASTA LODZI, WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR A/46.,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ROJEKTAN:
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska m
ARCHITEKT e

WEODARSKA

mgr inZ. arch. Robert Kuba 2 agr 1nf)
£ ROBERT

SKUBA

upravn.bud.nr,
¥ specjalno$cl argh. do proje a

URZAD MIASTA LODZI
DEPARTAMENT PLANOWANIA
I ROZWOJU GOSPODARCZEG(*
Wydzial Urbanistyki i Architektury
90-926 todz, ul. Piotrkowska 104
tel. 42 638 54 40, fax 42 638 43 91
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